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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Gehrungskappséagen

» Gehrungskappsagen sind zum Schneiden von Holz
oder holzartigen Produkten vorgesehen, sie konnen
nicht zum Schneiden von Eisenwerkstoffen wie Sta-
ben, Stangen, Schrauben usw. verwendet werden. Ab-
rasiver Staub fiihrt zum Blockieren von beweglichen Tei-
len wie der unteren Schutzhaube. Schneidfunken ver-

brennen die untere Schutzhaube, die Einlegeplatte und
andere Kunststoffteile.

Fixieren Sie das Werkstiick nach Moglichkeit mit
Zwingen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand fest-
halten, miissen Sie lhre Hand immer mindestens 100
mm von jeder Seite des Sageblatts entfernt halten.
Verwenden Sie diese Sage nicht zum Schneiden von
Stiicken, die zu klein sind, um sie einzuspannen oder
mit der Hand zu halten. Wenn Ihre Hand zu nahe am Sa-
geblatt ist, besteht ein erhohtes Verletzungsrisiko durch
Kontakt mit dem Sageblatt.

Das Werkstiick muss unbeweglich sein und entweder
festgespannt oder gegen den Anschlag und den Tisch
gedriickt werden. Schieben Sie das Werkstiick nicht
in das Ségeblatt, und schneiden Sie nie ,,freihdndig“.
Lose oder sich bewegende Werkstiicke konnten mit ho-
her Geschwindigkeit herausgeschleudert werden und zu
Verletzungen fiihren.

Schieben Sie die Sage durch das Werkstiick. Vermei-
den Sie es, die Sage durch das Werkstiick zu ziehen.
Fiir einen Schnitt heben Sie den Sagekopf und ziehen
ihn iiber das Werkstiick, ohne zu schneiden. Dann
schalten Sie den Motor ein, schwenken den Siagekopf
nach unten und driicken die Sdge durch das Werk-
stiick. Bei ziehendem Schnitt besteht die Gefahr, dass
das Sageblatt am Werkstiick aufsteigt und die Sageblatt-
einheit dem Bediener gewaltsam entgegen geschleudert
wird.

Kreuzen Sie nie die Hand iiber die vorgesehene
Schnittlinie, weder vor noch hinter dem Sageblatt. Ab-
stiitzen des Werkstiicks ,mit gekreuzten Handen*, d.h.
Halten des Werkstiicks rechts neben dem Sageblatt mit
der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr gefahrlich.
Greifen Sie bei rotierendem Sageblatt nicht hinter
den Anschlag. Unterschreiten Sie nie einen Sicher-
heitsabstand von 100mm zwischen Hand und rotie-
rendem Ségeblatt (gilt auf beiden Seiten des Sage-
blatts, z.B. beim Entfernen von Holzabfillen). Die Na-
he des rotierenden Sageblatts zu lhrer Hand ist mogli-
cherweise nicht erkennbar, und Sie kdnnen schwer ver-
letzt werden.

Priifen Sie das Werkstiick vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstiick gebogen oder verzogen ist, spannen
Sie es mit der nach auBen gekriimmten Seite zum An-
schlag. Stellen Sie immer sicher, dass entlang der
Schnittlinie kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag
und Tisch ist. Gebogene oder verzogene Werkstiicke
kénnen sich verdrehen oder verlagern und ein Klemmen
des rotierenden Sageblatts beim Schneiden verursachen.
Es diirfen keine Ndgel oder Fremdkdrper im Werkstiick
sein.

Verwenden Sie die Sage erst, wenn der Tisch frei von
Werkzeugen, Holzabfallen usw. ist; nur das Werkstiick
darf sich auf dem Tisch befinden. Kleine Abfalle, lose
Holzstiicke oder andere Gegenstande, die mit dem rotie-
renden Blatt in Beriihrung kommen, kénnen mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
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» Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstiick. Mehrfach ge-

stapelte Werkstiicke lassen sich nicht angemessen span-
nen oder festhalten und kdnnen beim Sagen ein Klemmen
des Blatts verursachen oder verrutschen.

Sorgen Sie dafiir, dass die Gehrungskappsége vor Ge-
brauch auf einer ebenen, festen Arbeitsflache steht.
Eine ebene und feste Arbeitsflache verringert die Gefahr,
dass die Gehrungskappsage instabil wird.

Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei jedem Verstel-
len der Sageblattneigung oder des Gehrungswinkels
darauf, dass der verstellbare Anschlag richtig justiert
ist und das Werkstiick abstiitzt, ohne mit dem Blatt
oder der Schutzhaube in Beriihrung zu kommen. Ohne
die Maschine einzuschalten und ohne Werkstiick auf dem
Tisch st eine vollstandige Schnittbewegung des Sage-
blatts zu simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu
Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens in den
Anschlag kommt.

Sorgen Sie bei Werkstiicken, die breiter oder ldnger
als die Tischoberseite sind, fiir eine angemessene Ab-
stiitzung, z.B. durch Tischverlangerungen oder Sage-
backe. Werkstiicke, die langer oder breiter als der Tisch
der Gehrungskappsage sind, kdnnen kippen, wenn sie
nicht fest abgestiitzt sind. Wenn ein abgeschnittenes
Stiick Holz oder das Werkstiick kippt, kann es die untere
Schutzhaube anheben oder unkontrolliert vom rotieren-
den Blatt weggeschleudert werden.

Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz fiir eine
Tischverlangerung oder zur zusdtzlichen Abstiitzung
heran. Eine instabile Abstiitzung des Werkstiicks kann
zum Klemmen des Blatts fiihren. Auch kann sich das
Werkstiick wahrend des Schnitts verschieben und Sie
und den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.

Das abgeschnittene Stiick darf nicht gegen das rotie-
rende Sageblatt gedriickt werden. Wenn wenig Platz
ist, z.B. bei Verwendung von Langsanschlagen, kann sich
das abgeschnittene Stiick mit dem Blatt verkeilen und ge-
waltsam weggeschleudert werden.

Verwenden Sie immer eine Zwinge oder eine geeigne-
te Vorrichtung, um Rundmaterial wie Stangen oder
Rohre ordnungsgemaB abzustiitzen. Stangen neigen
beim Schneiden zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt
JfestbeiBen” und das Werkstiick mit lhrer Hand in das
Blatt gezogen werden kann.

Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie in das Werkstiick schneiden. Dies verringert das
Risiko, dass das Werkstiick fortgeschleudert wird.

Wenn das Werkstiick eingeklemmt wird oder das Blatt
blockiert, schalten Sie die Gehrungskappsage aus.
Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand
gekommen sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie anschlie-
Bend das eingeklemmte Material. Wenn Sie bei einer
solchen Blockierung weiterséagen, kann es zum Verlust
der Kontrolle oder zu Beschadigungen der Gehrungs-
kappsége kommen.

Deutsch |17

» Lassen Sie nach beendetem Schnitt den Schalter los,

halten Sie den Sdgekopf unten und warten Sie den
Stillstand des Blatts ab, bevor Sie das abgeschnittene
Stiick entfernen. Es ist sehr gefahrlich, mit der Hand in
die Ndhe des auslaufenden Blatts zu reichen.

Halten Sie den Handgriff gut fest, wenn Sie einen un-
vollsténdigen Sageschnitt ausfiihren oder wenn Sie
den Schalter loslassen, bevor der Sagekopf seine un-
tere Lage erreicht hat. Durch die Bremswirkung der Sa-
ge kann der Sagekopf ruckartig nach unten gezogen wer-
den und dadurch zu einem Verletzungsrisiko fiihren.
Lassen Sie den Handgriff nicht los, wenn der Sagekopf
die unterste Position erreicht hat. Fiihren Sie den Sa-
gekopf immer per Hand in die oberste Position zuriick.
Wenn sich der Sagekopf ohne Kontrolle bewegt, kann das
zu einem Verletzungsrisiko fiihren.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Materialmischun-
gen sind besonders gefahrlich. Leichtmetallstaub kann
brennen oder explodieren.

Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen
oder beschadigten Sageblatter. Sageblatter mit
stumpfen oder falsch ausgerichteten Zdhnen verursa-
chen durch einen zu engen Sagespalt eine erhdhte
Reibung, Klemmen des Sageblattes und Riickschlag.
Verwenden Sie keine Sageblatter aus hochlegiertem
Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl). Solche Sageblatter
kénnen leicht brechen.

Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

Entfernen Sie niemals Schnittreste, Holzspane o.a.
aus dem Schnittbereich, wihrend das Elektrowerk-
zeug lauft. Fiihren Sie den Werkzeugarm immer zuerst in
die Ruheposition und schalten Sie das Elektrowerkzeug
aus.

Fassen Sie das Sageblatt nach dem Arbeiten nicht an,
bevor es abgekiihlt ist. Das Sageblatt wird beim Arbei-
ten sehr heiB.

Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.
Tauschen Sie den eingebauten Laser nicht gegen
einen Laser anderen Typs aus. Von einem nicht zu die-
sem Elektrowerkzeug passenden Laser konnen Gefahren
fiir Personen ausgehen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-

tung vor. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Einstellmoglichkeiten konnen Sie gefahrlos nutzen.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-
nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch konnen Sie Personen blenden, Unfalle
verursachen oder das Auge schadigen.
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» Machen Sie Warnschilder am Elektrowerkzeug nie-
mals unkenntlich.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole konnen fiir den Gebrauch Ihres
Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte
die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpreta-
tion der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung

Kommen Sie mit lhren Handen nicht in
den Sagebereich, wahrend das
Elektrowerkzeug lauft. Beim Kontakt
mit dem Ségeblatt besteht Verletzungs-
gefahr.

g Laser Klasse 1

Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwir-
kung von Larm kann Gehorverlust bewir-
ken.

Gefahrenbereich! Halten Sie moglichst
Hande, Finger oder Arme von diesem
Bereich fern.

Kommen Sie mit Ihren Fingern nicht
zwischen die beweglichen Teile des
Gleitarms. Die Finger konnen einge-
quetscht und erheblich verletzt werden.

Beachten Sie die Abmessungen des Sa-
geblatts. Der Lochdurchmesser muss oh-
ne Spiel zur Werkzeugspindel passen.
Falls eine Verwendung von Reduzier-
stlicken notwendig ist, achten Sie darauf,
dass die Abmessungen des Reduzier-
stilicks zur Stammblattdicke und zum
Lochdurchmesser des Séageblatts sowie
zum Durchmesser der Werkzeugspindel
passen. Verwenden Sie moglichst die mit

Symbole und ihre Bedeutung

dem Sageblatt mitgelieferten Reduzier-
stiicke.

Der Sageblattdurchmesser muss der An-
gabe auf dem Symbol entsprechen.

Fassen Sie das Elektrowerkzeug zum
Transportieren nur an diesen gekenn-
zeichneten Stellen (Griffmulden) oder am
Transportgriff an.

Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals
am Handgriff des Gleitarms.

Laser einschalten

* @

Spanngriff offen:

Es konnen vertikale Gehrungswinkel ein-
gestellt werden.

Spanngriff geschlossen:

Der eingestellte vertikale Gehrungswinkel
des Gleitarms wird gehalten.

Zeigt die einzelnen Schritte zum Einstel-
len des vertikalen Gehrungswinkels an.
1. Spanngriff I6sen

2. Gleitarm leicht nach links schwenken
3. Gewiinschten vertikalen Gehrungswin-
kelbereich am Drehknauf einstellen

Vertikale Gehrungswinkelbereiche am
Drehknauf einstellen:

Neigung Sageblatt nach links (45° bis 0°)

Neigung Sageblatt nach rechts (0° bis
45°)

Gesamter Schwenkbereich des Gleitarms
(-47° bis +47°)

Vet

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

O
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Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerat Langs-
und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Holz auszu-
fiihren. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von -52° bis
+60° sowie vertikale Gehrungswinkel von 47° (linksseitig)
bis 47° (rechtsseitig) moglich.

Die Leistung des Elektrowerkzeugs ist ausgelegt zum Sagen
von Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten.

Bei Verwendung von entsprechenden Sageblattern ist das
Sagen von Aluminiumprofilen und Kunststoff méglich.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1)  Handgriff

(2)  Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter
(3)  Schutzhaube

(4)  Pendelschutzhaube

(5)  Verstellbare Anschlagschiene

(6)  Anschlagschiene

(7)  Sagetischverlangerung

(8)  Bohrungen fiir Montage

(9)  Einlegeplatte

(10)  Arretierklammer

(11)  Feststellknauf fir beliebige Gehrungswinkel (hori-
zontal)

(12) He)bel fir Gehrungswinkelvoreinstellung (horizon-
tal

(13)  Spanngriff fir beliebige Gehrungswinkel (vertikal)

(14) Distanzanschlag®

(15)  Einkerbungen fiir Standard-Gehrungswinkel (hori-
zontal)

(16)  Griffmulden

(17) Innensechskantschlissel (6 mm/4 mm)

(18) Innensechskantschliissel (2 mm)

(19) Schraubzwinge

(20) Gleitrolle

(21) Winkelanzeiger fiir rechten Gehrungswinkelbereich
(0°bis 47°) (vertikal)

(22) Spanabweiser

(23) Spanauswurf

(24) Absaugadapter

(25) Klemmhebel des Gleitmechanismus

(26) Laser-Warnschild

(27) Laserschutzkappe

(28) Gleitarm

(29) Justierschraube des Tiefenanschlags

(30)
(31)
(32)
(33)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)
(42)

(43)
(44)

(45)

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

(66)

(67)/
(68)/
(69)
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Tiefenanschlag

Transportsicherung

Skala fiir Gehrungswinkel (vertikal)
Winkelanzeiger fiir linken Gehrungswinkelbereich
(47° bis 0°) (vertikal)

Einstellknopf fiir 22,5°-Gehrungswinkel (vertikal)
Arretierschraube des Langenanschlags®
Lingenanschlag”

Skala fiir Gehrungswinkel (horizontal)

Sagetisch

Drehknauf zum Einstellen des Gehrungswinkelbe-
reichs (vertikal)

Sageblatt
Austritts6ffnung Laserstrahlung

Arretierschraube des Gestanges der Pendelschutz-
haube

Gestange der Pendelschutzhaube

Vordere Befestigungsschraube
(Abdeckplatte/Pendelschutzhaube)

Hintere Befestigungsschraube
(Abdeckplatte/Pendelschutzhaube)

Abdeckplatte

Spindelarretierung

Innensechskantschraube fiir Sageblattbefestigung
Spannflansch

Innerer Spannflansch

Klemmhebel der Sagetischverlangerung

Arretierschraube der verstellbaren Anschlagschie-
ne

Dampfer

Stellschrauben fiir Dampfung

Bohrungen fiir Schraubzwinge

Fliigelschraube

Gewindestange

Winkelanzeiger fiir Gehrungswinkel (horizontal)
Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter fiir Laser (Schnittlinienkennzeich-
nung)

Schrauben fiir Einlegeplatte

Klemmschraube des Lingenanschlags”

Schraube fiir Laserschutzkappe

Stellschraube fiir Laserpositionierung (Biindigkeit)

Befestigungsschraube fiir die Montageplatte des
Lasers

Befestigungsschraube fiir das Gehéuse des Lasers

Stellschrauben fiir die Grundeinstellung 0° (vertika-
ler Gehrungswinkel)

Bosch Power Tools
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(70) Stellschraube fiir die Grundeinstellung 45° (linker
vertikaler Gehrungswinkel)

(71) Stellschraube fiir die Grundeinstellung 45° (rechter
vertikaler Gehrungswinkel)

(72) Stellschrauben der Skala fiir Gehrungswinkel (hori-

(73)  Schraube fiir Winkelanzeiger (horizontal)

(74)  Stellschraube fir die Klemmkraft des Spanngriffs
fiir beliebige Gehrungswinkel (vertikal)

(75) Klettband

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

zontal) Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Paneelsige GCM 12 GDL GCM 12 GDL GCM 12 GDL

Sachnummer 3601 M23601 3601 M23661 3601 M236P1

3601 M23631 3601 M236B.
3601 M23671

Nennaufnahmeleistung W 2000 1500 1800

Nennspannung V 230-240 110 220-240

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60

Leerlaufdrehzahl min’ 4000 4000 4000

Anlaufstrombegrenzung ° = °

Lasertyp nm 650 650 650
mwW <1 <1 <1

Laserklasse 1 1 1

Gewicht entsprechend EPTA-Procedure kg 32,1 32,1 32,1

01:2014

Schutzklasse O/ o/ T/

MabBe fiir geeignete Sageblatter

Sageblattdurchmesser mm 305 305 305

Stammblattdicke mm 1,7-2,6 1,7-2,6 1,7-2,6

max. Schnittbreite mm 3,2 3,2 3,2

Bohrungsdurchmesser mm 30 30 30

Zulassige WerkstiickmaBe (maximal/minimal): (siehe ,Zuldssige WerkstiickmaBe®, Seite 25)

Gerduschinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN
62841-3-9.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-

tragt typischerweise: Schalldruckpegel 93 dB(A); Schallleis-

tungspegel 106 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.
Gehorschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Gerduschemissions-

wert ist entsprechend einem genormten Messverfahren ge-

messen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-

zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch
fiir eine vorlaufige Einschdtzung der Gerauschemission.
Der angegebene Gerduschemissionswert reprasentiert die
hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendun-
gen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-

der Wartung eingesetzt wird, kann der Gerduschemissions-
wert abweichen. Dies kann die Gerduschemission tiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Gerauschemissionen soll-

ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im
Einsatz ist. Dies kann die Gerauschemissionen iiber den ge-

samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Montage

» Vermeiden Sie ein unabsichtliches Starten des Elek-
trowerkzeugs. Wahrend der Montage und bei allen Ar-
beiten an dem Elektrowerkzeug darf der Netzstecker
nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Lieferumfang

Beachten Sie dazu die Darstellung des Liefe-

| rumfangs am Anfang der Betriebsanleitung.

-4
-

Priifen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerk-
zeugs, ob alle unten aufgefiihrten Teile mitgeliefert wurden:
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- Paneelsage mit montiertem Sageblatt (40)

- Feststellknauf (11)

- Innensechskantschliissel (17)

- Innensechskantschliissel (18)

- Schraubzwinge (19)

Hinweis: Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuel-
le Beschadigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs miissen
Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschadigte Teile sorg-

faltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funkti-

on untersuchen. Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile

beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert

sein und alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfreien

Betrieb zu gewdhrleisten.

Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile miissen Sie

sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparie-

ren oder auswechseln lassen.

Zusitzlich zum Lieferumfang benétigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher

- Gabelschliissel (GroBe: 8 mm)

- Ring-, Gabel- oder Steckschliissel (GroBen: 10 mm und
17 mm)

Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ih-
rer Verpackung.

- Entfernen Sie samtliches Packmaterial vom Elektrogerdt
und vom mitgelieferten Zubehor.

Feststellknauf montieren (siehe Bild a)

- Schrauben Sie den Feststellknauf (11) in die entspre-
chende Bohrung oberhalb des Hebels (12).

» Ziehen Sie den Feststellknauf (11) vor dem Sigen im-
mer fest an. Das Sageblatt kann sich sonst im Werkstiick
verkanten.

Stationdre oder flexible Montage

» Zur Gewdbhrleistung einer sicheren Handhabung miis-

sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-

ne ebene und stabile Arbeitsfliche (z. B. Werkbank)
montieren.

Montage auf eine Arbeitsfldche (siehe Bild b1)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsflache. Dazu dienen
die Bohrungen (8).

oder

- Spannen Sie die GeratefiiBe des Elektrowerkzeugs mit
handelsiiblichen Schraubzwingen an der Arbeitsflache
fest.

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch
(siehe Bild b2)
(GTA 2500 W, GTA 3700, GTA 3800)

Die GTA-Arbeitstische von Bosch bieten dem Elektrowerk-
zeug Halt auf jedem Untergrund durch héhenverstellbare Fii-
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Be. Die Werkstiickauflagen der Arbeitstische dienen der Un-

terstiitzung langer Werkstiicke.

» Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigefiigten Warnhin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Warnhinweise und Anweisungen knnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.

» Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren. Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Montieren Sie das Elektrowerkzeug in der Transportstel-
lung auf den Arbeitstisch.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube knnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Die Staub-/Spaneabsaugung kann durch Staub, Spane oder

durch Bruchstiicke des Werkstiicks blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

- Warten Sie, bis das Sageblatt komplett zum Stillstand ge-
kommen ist.

- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie
diese.

Fremdabsaugung

Zur Absaugung konnen Sie an den Absaugadapter (24) auch

einen Staubsaugerschlauch (@ 35 mm) anschlieBen.

- Verbinden Sie den Staubsaugerschlauch mit dem Ab-
saugadapter (24).

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff

geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Absaugadapter reinigen
Zur Gewahrleistung einer optimalen Absaugung muss der
Absaugadapter (24) regelmaBig gereinigt werden.

Bosch Power Tools
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- Ziehen Sie den Absaugadapter (24) drehend vom Span-
auswurf (23) ab.

- Entfernen Sie Bruchstiicke des Werkstiicks und Spane.
- Driicken Sie den Absaugadapter wieder drehend auf den
Spanauswurf, bis er iber dem Haltering des Spanaus-

wurfs einrastet.

Séageblatt wechseln (siehe Bild c1-c4)

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei der Beriihrung des Sageblattes besteht
Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zulassige Ge-

schwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elek-

trowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die den in dieser Betriebs-

anleitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach

EN 847-1 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie nur Sageblatter, die vom Hersteller dieses

Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die fiir das Materi-

al, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert

eine Uberhitzung der Sagezahne beim Ségen.

Sageblatt aushauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schrauben Sie die Arretierschraube (42) von Hand auf,
bis das Gestange (43) frei herunterhangen kann.

- Losen Sie die Befestigungsschraube (44) (ca. 2 Umdre-
hungen) mit dem Innensechskantschliissel (4 mm) (17).
Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.

- Losen Sie die Befestigungsschraube (45) (ca. 6 Umdre-
hungen) mit dem Innensechskantschliissel (4 mm) (17).
Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.

- Ziehen Sie die Abdeckplatte (46) von der Befestigungs-
schraube (45) nach vorn und unten weg.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (4) nach hinten
und halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.

- Hangen Sie das Gestange (43) mit einer Bohrung liber die
Befestigungsschraube (45).

Dadurch wird die Pendelschutzhaube in der gedffneten
Stellung gehalten.

- Drehen Sie die Innensechskantschraube (48) mit dem In-
nensechskantschliissel (mm) (17) und driicken Sie
gleichzeitig die Spindelarretierung (47), bis diese einras-
tet.

- Halten Sie die Spindelarretierung (47) gedriickt und dre-
hen Sie die Innensechskantschraube (48) im Uhrzeiger-
sinn heraus (Linksgewinde!).

- Nehmen Sie den Spannflansch (49) ab.

- Entnehmen Sie das Sageblatt (40).

Ségeblatt einbauen

» Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung
der Zdhne (Pfeilrichtung auf dem Sageblatt) mit der
Pfeilrichtung auf der Schutzhaube iibereinstimmt!

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu mon-

tierenden Teile.

- Setzen Sie das neue Sageblatt auf den inneren Spann-
flansch (50).

- Setzen Sie den Spannflansch (49) und die Innensechs-
kantschraube (48) auf. Driicken Sie die Spindelarretie-
rung (47), bis diese einrastet, und ziehen Sie die Innen-
sechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn fest.

- Losen Sie das Gestange (43) von der Befestigungs-
schraube (45) und fiihren Sie die Pendelschutzhaube (4)
wieder nach unten.

- Schieben Sie die Abdeckplatte (46) wieder unter die Be-
festigungsschraube (45).

- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (45) und (44) wie-
der fest an.

- Schieben Sie das Gestéange (43) auf seine urspriingliche
Position und ziehen Sie die Arretierschraube (42) wieder
von Hand an.

Betrieb

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Transportsicherung (siehe Bild A)

Die Transportsicherung (31) erméglicht Ihnen eine leichtere
Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu ver-
schiedenen Einsatzorten.

Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Driicken Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) etwas
nach unten, um die Transportsicherung (31) zu entlasten.

- Ziehen Sie die Transportsicherung (31) ganz nach auBen.
- Fiihren Sie den Gleitarm (28) langsam nach oben.

Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Schieben Sie den Gleitarm (28) ganz nach hinten und si-
chern Sie ihn in dieser Position.

- Fiihren Sie den Gleitarm so weit nach unten, bis sich die
Transportsicherung (31) ganz nach innen driicken lasst.

Weitere Hinweise: (siehe , Transport (siehe Bild Z)“, Sei-

te 29)

Gleitarm arretieren

Der Gleitmechanismus des Gleitarms (28) kann mithilfe des
Klemmhebels (25) arretiert werden. Dabei sind zwei Positio-
nen des Gleitarms moglich:

- Gleitarm ganz nach hinten geschoben (fiir Kappschnitte)

- Gleitarm ganz nach vorn gezogen (fiir eine kompakte
Transportstellung)

Gleitarm entsichern (siehe Bild B1)

Nach dem Entsichern des Gleitarms (28) ist der komplette

Gleitmechanismus einsatzfahig.

- Driicken Sie den Klemmhebel (25) bis zum Anschlag nach
unten.
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- Der Klemmkeil des Klemmhebels gibt die beiden unteren
Gelenkteile des Gleitarms frei.

Gleitarm sichern (siehe Bild B2)

Gleitarm ganz nach hinten geschoben:

- Schieben Sie den Gleitarm (28) bis zum Anschlag nach
hinten.

- Die beiden oberen Gelenkteile des Gleitarms stehen jetzt
aufrecht und sind geschlossen.

~ Ziehen Sie den Klemmhebel (25) nach oben, bis der
Klemmkeil zwischen den beiden unteren Gelenkteilen des
Gleitarms positioniert ist.

- Der ganz nach hinten geschobene Gleitarm (28) ist da-
durch arretiert.

Gleitarm ganz nach vorn gezogen:

- Ziehen Sie den Gleitarm (28) bis zum Anschlag nach
vorn.

- Der Gleitmechanismus ist nun komplett ausgefahren.
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- Ziehen Sie den Klemmhebel (25) nach oben, bis der
Klemmkeil zwischen den beiden unteren Gelenkteilen des
Gleitarms positioniert ist.

- Der ganz nach vorn gezogene Gleitarm (28) ist dadurch
arretiert.

Arbeitsvorbereitung

Sagetisch verlangern (siehe Bild C)

Lange Werkstiicke miissen am freien Ende unterlegt oder ab-
gestiitzt werden.

Der Sagetisch kann mithilfe der Sagetischverlangerungen
(7) nach links und rechts vergroBert werden.

- Klappen Sie den Klemmhebel (51) nach innen.

- Ziehen Sie die Séagetischverlangerung (7) bis zur ge-
wiinschten Lange nach auBen (maximal 250 mm).

- Zur Fixierung der Sagetischverldngerung driicken Sie den
Klemmhebel (51) wieder nach auBen.

Anschlagschiene verschieben (siehe Bilder D-E)

Beim Sagen von horizontalen und/oder vertikalen Gehrungswinkeln miissen Sie je nach Schnittrichtung die linke oder rechte
verstellbare Anschlagschiene (5) nach auBen ziehen bzw. ganz entfernen.

vertikaler Geh- horizontaler
rungswinkel Gehrungswinkel
0°-47° <44° - Losen Sie die Arretierschraube (52).
(links) (rechts/links) - Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach auBen.
0°-47° > 45° - Losen Sie die Arretierschraube (52).
(links) (rechts/links)  — Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach auBen.
- Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.
- Entfernen Sie die Arretierschraube (52).
0°-47° <44 - Lésen Sie die Arretierschraube (52).
(rechts) (rechts/links)  — Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach auBen.
0°-47° >45° - Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.
(rechts) (rechts/links)

Dampfung des Gleitarms einstellen (siehe Bild F)

Der Gleitmechanismus des Gleitarms (28) ist werkseitig vor-

eingestellt und ist bei Auslieferung des Elektrowerkzeugs

nicht gedampft.

Sie konnen die Dampfung des Gleitmechanismus individuell

am Dampfer (53) einstellen:

hart - kontrolliertere Arbeitsbewegungen;

weich - schnelle Sageschnitte.

- Losen Sie die beiden Stellschrauben (54) mit dem Innen-
sechskantschliissel (4 mm) (17) fiir eine weichere
Déampfung

- oder

- ziehen Sie die beiden Stellschrauben (54) fester an fiir ei-

ne hartere Dampfung.

Werkstiick befestigen (siehe Bild G)

Zur Gewahrleistung einer optimalen Arbeitssicherheit miis-
sen Sie das Werkstlick immer festspannen.

Bearbeiten Sie keine Werkstiicke, die zu klein zum Festspan-
nensind.

- Driicken Sie das Werkstiick fest gegen die Anschlagschie-
nen (6) und (5).

- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (19) in eine
der dafiir vorgesehenen Bohrungen (55).

- Losen Sie die Fliigelschraube und passen Sie die
Schraubzwinge dem Werkstiick an. Ziehen Sie die Fliigel-
schraube wieder fest.

- Ziehen Sie die Gewindestange (57) fest an und fixieren
Sie somit das Werkstiick.

Werkstiick Iosen

- Zum Losen der Schraubzwinge drehen Sie die Gewinde-
stange (57) gegen den Uhrzeigersinn.

Horizontale und vertikale Gehrungswinkel
einstellen

Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-
tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-
zeugs (iberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.
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Eine Bosch-Kundendienststelle fihrt diese Arbeit schnell

und zuverlassig aus.

» Ziehen Sie den Feststellknauf (11) vor dem Sigen im-
mer fest an. Das Sageblatt kann sich sonst im Werkstiick
verkanten.

Horizontale Gehrungswinkel einstellen

Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe
Bild H)

Zum schnellen und prazisen Einstellen von oft verwende-
ten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Ségetisch Ein-
kerbungen (15) vorgesehen:

0°

45°%31,6% 22,5% 15° 15°% 22,5°% 31,6°% 45° 60°

- Losen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen
ist.

- Ziehen Sie den Hebel (12) und drehen Sie den Sagetisch
(38) bis zur gewiinschten Einkerbung nach links oder
rechts.

- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spiirbar
in die Einkerbung einrasten.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.

Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe

Bild 1)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von

52° (linksseitig) bis 60° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Losen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen
ist.

- Ziehen Sie den Hebel (12) und driicken Sie gleichzeitig
die Arretierklammer (10), bis diese in der dafiir vorgese-
henen Nut einrastet. Dadurch wird der Sagetisch frei be-
weglich.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) am Feststellknauf nach
links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (58) den ge-
wiinschten horizontalen Gehrungswinkel anzeigt.

- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.

- Umden Hebel (12) wieder zu l6sen (zum Einstellen von
horizontalen Standard-Gehrungswinkeln), ziehen Sie den
Hebel nach oben.

Die Arretierklammer (10) springt in ihre urspriingliche
Position zuriick und der Hebel (12) kann wieder in die
Einkerbungen (15) einrasten.

Vertikale Gehrungswinkel einstellen

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 47°
(linksseitig) bis 47° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und prazisen Einstellen von oft verwendeten
vertikalen Gehrungswinkeln sind Anschlage fiir die Winkel
0° 22,5°und 45°und 47° vorgesehen.

Linken vertikalen Gehrungswinkelbereich einstellen
(45° bis 0°)

- Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5)
ganz nach auBen.
- Losen Sie den Spanngriff (13).

- Schwenken Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) nach
links, bis der Winkelanzeiger (33) den gewiinschten verti-
kalen Gehrungswinkel anzeigt.

- Halten Sie den Gleitarm (28) in dieser Stellung und zie-
hen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des
Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswin-
kel sicher halten.

Rechten vertikalen Gehrungswinkelbereich einstellen

(0° bis 45°) (siehe Bild J)

- Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5)
ganz nach auBen.

- Losen Sie den Spanngriff (13).

- Kippen Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) aus der
0°-Position leicht nach links und drehen Sie den Dreh-
knauf (39), bis der gewiinschte vertikale Gehrungswin-
kelbereich angezeigt wird.

- Schwenken Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) nach
rechts, bis der Winkelanzeiger (21) den gewiinschten
Gehrungswinkel anzeigt.

- Halten Sie den Gleitarm (28) in dieser Stellung und zie-
hen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des
Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswin-
kel sicher halten.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 0° einstellen

Damit der vertikale Standard-Gehrungswinkel 0°

leicht wieder eingestellt werden kann, rastet der

Drehknauf (39) in den linken vertikalen Gehrungs-

winkelbereich ein.

- Schwenken Sie den Gleitarm (28) von rechts tiber die 0°
Position.

Gesamten vertikalen Gehrungswinkelbereich einstellen

(-47° bis +47°)

- Ziehen Sie beide verstellbaren Anschlagschienen (5)
ganz nach auBen.

- Losen Sie den Spanngriff (13).

- Kippen Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) aus der
0°-Position leicht nach links und drehen Sie den Dreh-
knauf (39), bis der gewiinschte vertikale Gehrungswin-
kelbereich angezeigt wird.

- Schwenken Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) nach
links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (33) oder (21)
den gewiinschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.

- Halten Sie den Gleitarm (28) in dieser Stellung und zie-
hen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des
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Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswin-
kel sicher halten.
Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 22,5° einstellen
(siehe Bild K)
Ziehen Sie den Einstellknopf (34) ganz nach auBen und dre-
hen Sie ihn um 90°. Dann schwenken Sie den Gleitarm (28)
am Handgriff (1), bis der Gleitarm horbar einrastet.

Inbetriebnahme

Einschalten (siehe Bild L)

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie
zuerst die Einschaltsperre (2) zur Mitte und driicken an-
schlieBend den Ein-/Ausschalter (59) und halten ihn ge-
driickt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter

(59) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-

triebes standig gedriickt bleiben.

Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (59)
los.

Anlaufstrombegrenzung

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leis-
tung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermég-
licht den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Hinweis: Lauft das Elektrowerkzeug sofort nach dem Ein-
schalten mit voller Drehzahl, ist die Anlaufstrombegrenzung
und der Wiederanlaufschutz ausgefallen. Das Elektrowerk-
zeug muss umgehend an den Kundendienst geschickt wer-
den.

Arbeitshinweise

Allgemeine Sagehinweise

» Ziehen Sie den Feststellknauf (11) und den Spanngriff
(13) vor dem Sagen immer fest an. Das Sageblatt kann
sich sonst im Werkstiick verkanten.

» Ziehen Sie den Feststellknauf (11) und den Klemmhe-
bel vor dem Sagen immer fest an. Das Sageblatt kann
sich sonst im Werkstiick verkanten.

» Bei allen Schnitten miissen Sie zuerst sicherstellen,
dass das Sageblatt zu keiner Zeit die Anschlagschie-
ne, Schraubzwingen oder sonstige Geréteteile beriih-
ren kann. Entfernen Sie eventuell montierte Hilfsan-
schldge oder passen Sie sie entsprechend an.

Schiitzen Sie das Séageblatt vor Schlag und StoB. Setzen Sie

das Sageblatt keinem seitlichen Druck aus.

Sagen Sie nur Werkstoffe, die im bestimmungsgemaBen Ge-

brauch zugelassen sind.

Zuldssige WerkstiickmaBe
Maximale Werkstiicke:

vertikaler Geh-
rungswinkel

horizontaler
Gehrungswinkel

Werkstiick an Anschlagschiene
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Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstiicke. Das Werk-
stiick muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an die An-
schlagschiene haben.

Lange und schwere Werkstiicke miissen am freien Ende un-
terlegt oder abgestiitzt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Pendelschutzhaube ordnungsge-
maB funktioniert und sich frei bewegen kann. Beim Fiihren
des Werkzeugarms nach unten muss sich die Pendelschutz-
haube 6ffnen. Beim Fiihren des Werkzeugarms nach oben
muss sich die Pendelschutzhaube iiber dem Sageblatt wie-
der schlieBen und in der obersten Position des Werkzeug-
arms arretieren.

Schnittlinie kennzeichnen (siehe Bild M)

Zwei Laserstrahlen zeigen Ihnen die Schnittbreite des Sage-

blatts an. Dadurch kénnen Sie das Werkstiick zum Sagen ex-

akt positionieren, ohne die Pendelschutzhaube zu 6ffnen.

- Schalten Sie die Laserstrahlen mit dem Schalter (60) ein.

- Richten Sie Ihre Markierung auf dem Werkstiick zwischen
den beiden Laserlinien aus.

Hinweis: Priifen Sie vor dem Sagen, ob die Schnittbreite

noch korrekt angezeigt wird Laser justieren. Die Laserstrah-

len kdnnen sich z. B. durch die Vibrationen bei intensivem

Gebrauch verstellen.

Position des Bedieners (siehe Bild N)

» Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sageblatt
vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich ver-
setzt vom Sdgeblatt. Damit ist [hr Kérper vor einem
moglichen Riickschlag geschiitzt..

- Halten Sie Hande, Finger und Arme vom rotierenden Sa-
geblatt fern.

- Uberkreuzen Sie Ihre Arme nicht vor dem Gleitarm (28).

Einlegeplatten auswechseln (siehe Bild O)

Die roten Einlegeplatten (9) konnen nach langerem Ge-

brauch des Elektrowerkzeugs verschleiBen.

Wechseln Sie defekte Einlegeplatten aus.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Schrauben Sie die Schrauben (61) mit dem Innensechs-
kantschliissel (4 mm) (17) heraus und entnehmen Sie die
alten Einlegeplatten.

- Legen Sie die neue rechte Einlegeplatte ein.

- Schrauben Sie die Einlegeplatte mit den Schrauben (61)
moglichst weit rechts an, sodass auf der ganzen Lange
der moglichen Zugbewegung das Sageblatt nicht mit der
Einlegeplatte in Beriihrung kommt.

- Wiederholen Sie die Arbeitsschritte analog fiir die neue
linke Einlegeplatte.

Hohe x Breite [mm]
Werkstiick an Distanzanschlag (Zube-

0° 0°

104 x 341

hor)
110x 240
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horizontaler  vertikaler Geh- Hohe x Breite [mm]
Gehrungswinkel  rungswinkel Werkstiick an Anschlagschiene Werkstiick an Distan)zanschlag (Zube-
hor

45° 0° 104 x 240 110x110
0° 45° (links) 51x341 51x295
0° 45° (rechts) 38x341 38x295

45° 45° (links) 51x240 51x200

45° 45° (rechts) 38x240 38x200

Minimale Werkstiicke (= alle Werkstiicke, die mit der mitgelieferten Schraubzwinge (19) links oder rechts vom Sageblatt fest-

gespannt werden konnen): 160 x 335 mm (Lange x Breite)
Maximale Schnitttiefe (0°/0°): 104 mm

Sagen

Séagen ohne Zugbewegung (Kappen) (siehe Bild P)
- Schieben Sie den Gleitarm (28) ganz nach hinten und si-
chern Sie ihn in dieser Position.
Stellen Sie sicher, dass der Tiefenanschlag (30) ganz
nach innen gedriickt ist und die Justierschraube (29)
beim Bewegen des Gleitarms ohne den Tiefenanschlag zu
beriihren durch die Aussparung passt.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- BeiBedarf stellen Sie die gewiinschten Gehrungswinkel
(horizontal und/oder vertikal) ein.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Gleitarm (28) mit dem Handgriff (1) lang-
sam nach unten.

- Sagen Sie das Werkstiick mit gleichmaBigem Vorschub
durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Séageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Fiihren Sie den Gleitarm (28) langsam nach oben.

Sagen mit Zugbewegung (siehe Bild Q)

» Halten Sie den Handgriff vor dem Einschalten und
wahrend des gesamten Sagevorgangs gut fest. Fiihren
Sie beim Sagen eine kontrollierte Bewegung mit dem
Gleitarm durch. Ein Moment der Unachtsamkeit kann
durch den extrem leichtgédngigen Gleitarm zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

- Entsichern Sie den Gleitarm (28).

Uberpriifen Sie durch Ausziehen und Zuriickschieben des
Gleitarms (28), ob der komplette Gleitmechanismus ein-
satzfahig ist.

- Spannen Sie das Werkstiick entsprechend den Abmes-
sungen fest.

- BeiBedarf stellen Sie die gewiinschten Gehrungswinkel
(horizontal und/oder vertikal) ein.

- Ziehen Sie den Gleitarm (28) mit dem Handgriff (1) so
weit von der Anschlagschiene (6) weg, bis das Sageblatt
vor dem Werkstiick ist.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Fiihren Sie den Gleitarm (28) mit dem Handgriff (1) lang-
sam nach unten.

- Driicken Sie nun den Gleitarm (28) in Richtung Anschlag-
schiene (6) und sagen Sie das Werkstiick mit gleichmaBi-
gem Vorschub durch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis
das Sageblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

- Fiihren Sie den Gleitarm (28) langsam nach oben.

Gleich lange Werkstiicke sidgen (siehe Bild R)

Zum einfachen Sagen von gleich langen Werkstiicken kon-

nen Sie den Langenanschlag (36) (Zubehdr) verwenden.

Sie konnen den Langenanschlag an beide Seiten der Sage-

tischverldngerung (7) montieren.

- Losen Sie die Arretierschraube (35) und klappen Sie den
Langenanschlag (36) liber die Klemmschraube (62).

- Ziehen Sie die Arretierschraube (35) wieder fest.

- Stellen Sie die Sagetischverlangerung (7) auf die ge-
wiinschte Lange ein.

Tiefenanschlag einstellen (Nut sdgen) (siehe Bild S)

Der Tiefenanschlag muss verstellt werden, wenn Sie eine

Nut sagen oder einen Distanzanschlag verwenden wollen.

- Schwenken Sie den Tiefenanschlag (30) nach auBen.

- Schwenken Sie den Gleitarm (28) am Handgriff (1) in die
gewiinschte Position.

- Verdrehen Sie die Justierschraube (29), bis das Schrau-
benende den Tiefenanschlag (30) beriihrt.

- Fiihren Sie den Gleitarm (28) langsam nach oben.

Sonderwerkstiicke

Beim Sagen von gebogenen oder runden Werkstiicken miis-
sen Sie diese besonders gegen Verrutschen sichern. An der
Schnittlinie darf kein Spalt zwischen Werkstiick, Anschlag-
schiene und Sagetisch entstehen.

Falls erforderlich, miissen Sie spezielle Halterungen anferti-
gen.

Profilleisten bearbeiten

Profilleisten konnen Sie auf zwei verschiedene Arten bear-
beiten:
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Positionierung  Bodenleiste Deckenleiste
des Werkstiicks

- gegendie An-
schlagschiene
angestellt

- flach liegend
auf dem Sage-
tisch

Des Weiteren konnen Sie abhéngig von der Breite der Profil-

leiste die Schnitte mit oder ohne Zugbewegung ausfiihren.

Probieren Sie den eingestellten Gehrungswinkel (horizontal
und/oder vertikal) immer zuerst an einem Abfallholz aus.

Grundeinstellungen priifen und einstellen
Zur Gewahrleistung praziser Schnitte miissen Sie nach in-

tensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerk-

zeugs tiberpriifen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu bendétigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezial-
werkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle fihrt diese Arbeit schnell
und zuverlassig aus.

Laser justieren
Hinweis: Zum Testen der Laserfunktion muss das Elektro-
werkzeug an die Stromversorgung angeschlossen sein.

» Betitigen Sie wihrend des Justierens des Lasers (z.B.

beim Bewegen des Werkzeugarms) niemals den Ein-/
Ausschalter. Ein unabsichtliches Starten des Elektro-
werkzeugs kann zu Verletzungen fiihren.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zur Einkerbung (15)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild T1)

- Zeichnen Sie auf ein Werkstiick eine gerade Schnittlinie.

- Fihren Sie den Gleitarm (28) mit dem Handgriff (1) lang-

sam nach unten.

- Richten Sie das Werkstiick so aus, dass die Zahne des Sa-

geblatts mit der Schnittlinie fluchten.

- Halten Sie das Werkstiick in dieser Position fest und fiih-
ren Sie den Gleitarm langsam wieder nach oben.

- Spannen Sie das Werkstiick fest.

- Schalten Sie die Laserstrahlen mit dem Schalter (60) ein.

Die Laserstrahlen miissen auf der gesamten Lange links und

rechts im selben Abstand von der aufgezeichneten Schnittli-

nie auf dem Werkstiick sein, auch wenn der Gleitarm nach
unten gefiihrt wird.
Laserschutzkappe entfernen (siehe Bild T2)

- Losen Sie die zwei Schrauben (63) der Laserschutzkappe

(27) mit dem Innensechskantschliissel (4 mm) (17).
Hinweis: Um die vordere Schraube der Laserschutzkap-

pe zu erreichen, miissen Sie den Gleitarm etwas nach un-

ten schwenken, bis der Innensechskantschlissel durch
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einen der Schlitze der Pendelschutzhaube gesteckt wer-
den kann.

Einstellen der Biindigkeit (siehe Bild T3)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (27).

1. Einstellen des rechten Laserstrahls:

- Drehen Sie die hintere Stellschraube (64) mit dem Innen-
sechskantschliissel (18), bis der rechte Laserstrahl auf
der gesamten Lange mit der aufgezeichneten Schnittlinie
auf dem Werkstiick biindig ist.

Dabei wird der linke Laserstrahl mitbewegt.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-

strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn

bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

2. Einstellen des linken Laserstrahls:

- Drehen Sie die vordere Stellschraube (64) mit dem In-
nensechskantschliissel (18), bis der linke Laserstrahl
denselben Abstand zur aufgezeichneten Schnittlinie auf
dem Werkstiick hat wie der rechte Laserstrahl.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser-

strahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn

bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (27) wieder.

Einstellen der Parallelitit (siehe Bild T4)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (27).

- Losen Sie die Befestigungsschraube (65) (ca. 1-2 Um-
drehungen) mit dem Innensechskantschliissel (18). Dre-
hen Sie die Schraube nicht ganz heraus.

- Verschieben Sie die Montageplatte des Lasers nach
rechts oder links, bis die Laserstrahlen auf der gesamten
Lange mit der aufgezeichneten Schnittlinie auf dem Werk-
stiick parallel sind.

- Halten Sie die Montageplatte des Lasers in dieser Positi-
on und ziehen Sie die Befestigungsschraube (65) wieder
fest.

- Uberpriifen Sie nach dem Einstellen erneut die Biindig-
keit mit der Schnittlinie. Richten Sie gegebenenfalls die
Laserstrahlen mit den Stellschrauben (64) noch einmal
aus.

- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (27) wieder.

Einstellen der seitlichen Abweichung beim Bewegen des

Gleitarms (siehe Bild T5)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (27).

- Losen Sie die beiden Befestigungsschrauben (66) (ca.
1-2 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschliissel
(18).

Drehen Sie die Schrauben nicht ganz heraus.

- Verschieben Sie das Gehause des Lasers nach rechts
oder links, bis die Laserstrahlen beim Abwartsbewegen
des Gleitarms nicht mehr seitlich abweichen.

- Uberpriifen Sie nach dem Einstellen erneut die Biindig-
keit mit der Schnittlinie. Richten Sie gegebenenfalls die
Laserstrahlen mit den Stellschrauben (64) noch einmal
aus.

- Halten Sie das Gehduse des Lasers in dieser Position und
ziehen Sie die Befestigungsschrauben (66) wieder fest.

- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (27) wieder.
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Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 0° einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zur Einkerbung (15)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild U1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie
auf den Sagetisch (38).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sageblatt (40)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild U2)

- Losen Sie den Spanngriff (13).

- Losen Sie die beiden Stellschrauben (67) (mindestens 1
Umdrehung) mit einem Steckschliissel (10 mm).

- Losen Sie die Stellschraube (69) (ca. 3 Umdrehungen)
mit dem Innensechskantschliissel (4 mm) (17).

- Drehen Sie die Stellschraube (68) mit dem Innensechs-
kantschliissel (4 mm) (17) so weit ein oder heraus, bis
der Schenkel der Winkellehre mit dem Ségeblatt auf der
ganzen Lange biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest. Danach zie-
hen Sie zuerst die Stellschraube (69) und dann die Stell-
schrauben (67) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (33) und (21) nach dem Einstellen

nicht in einer Linie mit den 0°-Marken der Skala (32) sind,

|6sen Sie die Befestigungsschrauben der Winkelanzeiger mit
einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten die Winkel-
anzeiger entlang den 0°-Marken aus.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45° (links)

einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zur Einkerbung (15)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5)
ganz nach auBen.

- Losen Sie den Spanngriff (13) und schwenken Sie den
Gleitarm am Handgriff (1) bis zum Anschlag nach links
(45°).

Uberpriifen (siehe Bild V1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 45° ein und stellen Sie sie
auf den Sagetisch (38).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Séageblatt (40)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild V2)

- Drehen Sie die Stellschraube (70) mit einem Gabel-
schliissel (8 mm) so weit ein oder heraus, bis der Schen-
kel der Winkellehre mit dem Sageblatt auf der ganzen
Lange biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (33) und (21) nach dem Einstellen

nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (32) sind,

iiberpriifen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den
vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann

wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Geh-
rungswinkels.

Vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45° (rechts)

einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zur Einkerbung (15)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

- Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5)

ganz nach auBen.

- Losen Sie den Spanngriff (13).

Kippen Sie den Gleitarm am Handgriff (1) aus der
0°-Position leicht nach links und drehen Sie den
Drehknauf (39), bis der rechte vertikale Geh-
rungswinkelbereich angezeigt wird.

- Schwenken Sie den Gleitarm am Handgriff (1) bis zum
Anschlag nach rechts (45°).

Uberpriifen (siehe Bild W1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 135° ein und stellen Sie
sie auf den Sagetisch (38).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sageblatt (40)

auf der ganzen Lange biindig sein.

Einstellen (siehe Bild W2)

- Drehen Sie die Stellschraube (71) mit einem Gabel-
schliissel (8 mm) so weit ein oder heraus, bis der Schen-
kel der Winkellehre mit dem Sageblatt auf der ganzen
Lange biindig ist.

- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (33) und (21) nach dem Einstellen

nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (32) sind,

liberpriifen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung fiir den
vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann
wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Geh-
rungswinkels.

Skala fiir horizontale Gehrungswinkel ausrichten

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zur Einkerbung (15)
fiir 0°. Der Hebel (12) muss spiirbar in die Einkerbung
einrasten.

Uberpriifen (siehe Bild X1)

~ Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und legen Sie sie
zwischen Anschlagschiene (6) und Sageblatt (40) auf
den Ségetisch (38).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sageblatt (40)

auf der ganzen Lénge biindig sein.

Einstellen (siehe Bild X2)

- Losen Sie alle vier Stellschrauben (72) mit dem Innen-
sechskantschliissel (4 mm) (17) und verdrehen Sie den
Sagetisch (38) zusammen mit der Skala (37), bis der
Schenkel der Winkellehre mit dem Ségeblatt auf der gan-
zen Lange biindig ist.

- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (58) nach dem Einstellen nicht in

einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (37) ist, [osen Sie die
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Schraube (73) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und
richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Klemmkraft des Spanngriffs (13) einstellen (siehe Bild

Y)

Die Klemmkraft des Spanngriffs (13) kann nachgestellt wer-

den.

Uberpriifen

- Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des
Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswin-
kel sicher halten.

Einstellen

- Losen Sie den Spanngriff (13).

- Drehen Sie die Stellschraube (74) mit einem Steck-
schliissel (17 mm) gegen den Uhrzeigersinn, um die
Klemmkraft zu verringern oder drehen Sie sie im Uhrzei-
gersinn, um die Klemmkraft zu erhohen.

- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel ein, ziehen
Sie den Spanngriff (13) wieder fest und iiberpriifen Sie,
ob die gewiinschte Klemmkraft erreicht wurde.

Transport (siehe Bild Z)

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs miissen Sie fol-

gende Schritte durchfiihren:

- Schieben Sie den Gleitarm (28) ganz nach hinten und si-
chern Sie ihn in dieser Position.

- Stellen Sie sicher, dass der Tiefenanschlag (30) ganz
nach innen gedriickt ist und die Justierschraube (29)
beim Bewegen des Gleitarms ohne den Tiefenanschlag zu
beriihren durch die Aussparung passt.

- Fihren Sie den Gleitarm so weit nach unten, bis sich die
Transportsicherung (31) ganz nach innen driicken lasst

- Schieben Sie die Sagetischverlangerungen (7) ganz nach
innen.

- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel von 0° ein
und ziehen Sie den Spanngriff (13) fest.

- Drehen Sie den Sagetisch (38) bis zum Anschlag nach
links und ziehen Sie den Feststellknauf (11) an.

- Binden Sie das Netzkabel mit dem Klettband (75) zusam-
men.

- Entfernen Sie alle Zubehorteile, die nicht fest an dem
Elektrowerkzeug montiert werden kdnnen.

- Legen Sie unbenutzte Sageblatter zum Transport, wenn
moglich, in einen geschlossenen Behalter.

- Zum Transport greifen Sie in die Griffmulden (16) seitlich
am Sagetisch.

» Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk-
zeugs nur die Transportvorrichtungen und niemals die
Schutzvorrichtungen, den Gleitarm oder den Hand-
griff .

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Deutsch |29

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Die Pendelschutzhaube muss sich immer frei bewegen und

selbststdndig schlieBen kdnnen. Halten Sie deshalb den Be-

reich um die Pendelschutzhaube stets sauber.

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Spéane

durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

- Reinigen Sie regelmaBig die Gleitrolle (20) und den Gleit-
arm (28).

Zubehor

L Sachnummer
Schraubzwinge 1609 B06 203
Einlegeplatten 1609B04 470
Staubbeutel 1609B05010
Absaugadapter 2607001977
Arbeitstisch GTA 2500 W 0601B12100
Arbeitstisch GTA 3800 0601B24000
Holzsauger GAS 35 M AFC 06019C3100

Sageblatter fiir Holz und Plattenmaterialien, Paneele
und Leisten

Sageblatt 305 x 30 mm, 60 Zdhne 2608641768
Sageblatter fiir Kunststoff und Nichteisenmetalle
Sageblatt 305 x 30 mm, 96 Zéhne 2608642099
Sageblatt 305 x 30 mm, 96 Zahne 2608640453
Sageblatter fiir alle LaminatfuBbodenarten
Ségeblatt 305 x 30 mm, 96 Zahne 2608642137

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de konnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Bosch Power Tools
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Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht milssen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zurlickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgeréte mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer auBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle Gbrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemaoglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
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» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do

>
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the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

>

Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Mitre Saws

>

Mitre saws are intended to cut wood or wood-like
products, they cannot be used with abrasive cut-off
wheels for cutting ferrous material such as bars, rods,
studs, etc. Abrasive dust causes moving parts such as
the lower guard to jam. Sparks from abrasive cutting will
burn the lower guard, the kerf insert and other plastic
parts.

Use clamps to support the workpiece whenever pos-
sible. If supporting the workpiece by hand, you must
always keep your hand at least 100 mm from either
side of the saw blade. Do not use this saw to cut pieces
that are too small to be securely clamped or held by
hand. If your hand is placed too close to the saw blade,
there is an increased risk of injury from blade contact.
The workpiece must be stationary and clamped or
held against both the fence and the table. Do not feed
the workpiece into the blade or cut “freehand” in any

Bosch Power Tools
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way. Unrestrained or moving workpieces could be thrown
at high speeds, causing injury.

» Push the saw through the workpiece. Do not pull the
saw through the workpiece. To make a cut, raise the
saw head and pull it out over the workpiece without
cutting, start the motor, press the saw head down and
push the saw through the workpiece. Cutting on the
pull stroke is likely to cause the saw blade to climb on top
of the workpiece and violently throw the blade assembly
towards the operator.

» Never cross your hand over the intended line of cut-
ting either in front or behind the saw blade. Supporting
the workpiece “cross handed” i.e. holding the workpiece
to the right of the saw blade with your left hand or vice
versa is very dangerous.

» Do not reach behind the fence with either hand closer
than 100 mm from either side of the saw blade, to re-
move wood scraps, or for any other reason while the
blade is spinning. The proximity of the spinning saw
blade to your hand may not be obvious and you may be
seriously injured.

» Inspect your workpiece before cutting. If the work-
piece is howed or warped, clamp it with the outside
bowed face toward the fence. Always make certain
that there is no gap between the workpiece, fence and
table along the line of the cut. Bent or warped work-
pieces can twist or shift and may cause binding on the
spinning saw blade while cutting. There should be no nails
or foreign objects in the workpiece.

» Do not use the saw until the table is clear of all tools,
wood scraps, etc., except for the workpiece. Small
debris or loose pieces of wood or other objects that con-
tact the revolving blade can be thrown with high speed.

» Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple
workpieces cannot be adequately clamped or braced and
may bind on the blade or shift during cutting.

» Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level,
firm work surface before use. A level and firm work sur-
face reduces the risk of the mitre saw becoming unstable.

» Plan your work. Every time you change the bevel or
mitre angle setting, make sure the adjustable fence is
set correctly to support the workpiece and will not in-
terfere with the blade or the guarding system. Without
turning the tool “ON” and with no workpiece on the table,
move the saw blade through a complete simulated cut to
assure there will be no interference or danger of cutting
the fence.

» Provide adequate support such as table extensions,
saw horses, etc. for a workpiece that is wider or
longer than the table top. Workpieces longer or wider
than the mitre saw table can tip if not securely supported.
If the cut-off piece or workpiece tips, it can lift the lower
guard or be thrown by the spinning blade.

» Do not use another person as a substitute for a table
extension or as additional support. Unstable support
for the workpiece can cause the blade to bind or the

>

>

workpiece to shift during the cutting operation pulling you
and the helper into the spinning blade.

The cut-off piece must not be jammed or pressed by
any means against the spinning saw blade. If confined,
i.e. using length stops, the cut-off piece could get wedged
against the blade and thrown violently.

Always use a clamp or a fixture designed to properly
support round material such as rods or tubing. Rods
have a tendency to roll while being cut, causing the blade
to “bite” and pull the work with your hand into the blade.
Let the blade reach full speed before contacting the
workpiece. This will reduce the risk of the workpiece be-
ing thrown.

If the workpiece or blade becomes jammed, turn the
mitre saw off. Wait for all moving parts to stop and
disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack. Then work to free the jammed
material. Continued sawing with ajammed workpiece
could cause loss of control or damage to the mitre saw.
After finishing the cut, release the switch, hold the
saw head down and wait for the blade to stop before
removing the cut-off piece. Reaching with your hand
near the coasting blade is dangerous.

Hold the handle firmly when making an incomplete cut
or when releasing the switch before the saw head is
completely in the down position. The braking action of
the saw may cause the saw head to be suddenly pulled
downward, causing a risk of injury.

Do not let go of the handle once the saw head has
reached the lowest position. Always guide the saw
head back to the top position by hand. There is a risk of
injury if the saw head moves in an uncontrolled manner.
Keep your work area clean. Material mixtures are partic-
ularly hazardous. Light metal dust may catch fire or ex-
plode.

Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.
Unsharpened or improperly set saw blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade binding
and kickback.

Do not use saw blades made from high speed steel
(HSS). Such saw blades can easily break.

Always use saw blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Saw blades
that do not match the mounting hardware of the saw will
run off-centre, causing loss of control.

Never remove cuttings, wood chips, etc. from the cut-
ting area while the power tool is running. Always guide
the tool arm back to the neutral position first and then
switch the power tool off.

Do not touch the saw blade after working before it has
cooled. The saw blade becomes very hot while working.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric
plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be
cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-
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thorised customer service agent. The replacement plug Symbols and their meaning

should have the same fuse rating as the original plug. .
) ) ) Danger area! Keep hands, fingers and
The severed plug must be disposed of to avoid a possible arms away from this area
shock hazard and should never be inserted into a mains :
socket elsewhere.

» Warning! If operating or adjustment devices other

ure to radiation. of fingers being crushed and severely in-

than those specified here are used or other proced- Keep your fingers away from the mov-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos- ing parts of the glide arm. There is a risk
» Do not replace the integrated laser with a laser of an- jured.

other type. A laser that is not compatible with this power
tool could pose a risk to persons.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment. The setting options described in these operating
instructions can be used safely.

Take note of the dimensions of the saw
blade. The hole diameter must fit the tool
spindle without play. If it is necessary to
use reducers, ensure that the dimensions
of the reducer are suitable for the base

Do not direct the laser beam at persons or blade thickness and the saw blade hole
& animals and do not stare into the direct or diameter, as well as the tool spindle dia-

reflected laser beam yourself. You could meter. Wherever possible, use the redu-

blind somebody, cause accidents or damage cers provided with the saw blade.

your eyes.

The saw blade diameter must match the

» Never make warning signs on the machine unrecognis- information specified on the symbol.

ble.
avle When transporting the power tool, hold it

only at the locations indicated (recessed
handles) or by the transport handle.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of
your power tool. Please take note of these symbols and their

Never carry the power tool using the

meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to
handle of the glide arm.

operate the power tool more effectively and safely.
Symbols and their meaning

E CLASS 1 LASER PRODUCT

Switching on the laser

Keep hands away from the cutting area

while the power tool is running. Con-

tact with the saw blade can lead to injur- o L2 Clamping handle open:
0

1, <® Adjusting bevel angles is possible.

Wear a dust mask. Clamping handle closed:
The set bevel angle of the glide arm is

o
@ locked.
1 2 3.
Lo

Indicates the individual steps for adjust-
ing the bevel angle.

1. Loosen the clamping handle

2. Swivel the glide arm slightly to the left
3. Set the required bevel angle range us-
ing the rotary knob

Wear hearing protection. Exposure o Setting the bevel angle ranges using the
: ) rotary knob:

noise can cause hearing loss.

Saw blade inclination to the left (45° to

0°)

%
) C@’
Wear safety goggles. v
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Symbols and their meaning

@ Saw blade inclination to the right (0° to

45°)

Entire swivel range of the glide arm (-47°
to +47°)

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is intended as a stationary machine for mak-
ing straight cuts in wood with and against the grain. It is pos-
sible to cut mitre angles of -52°to +60° and bevel angles of
47° (to the left) to 47° (to the right).

The power tool is designed with sufficient capacity for saw-
ing hardwood and softwood as well as chipboard and fibre-
board.

When using appropriate saw blades, sawing aluminium pro-
files and plastic is also possible.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Handle

(2) Lock-off switch for on/off switch
(3)  Protective guard

(4)  Retracting blade guard

(5)  Adjustable fence

(6) Fence

(7)  Sawtable extension

(8)  Mounting holes

(9) |Insertplate

(10) Locking clamp

(11) Locking knob for various mitre angles
(12) Mitre presetting lever

(13) Clamping handle for various bevel angles
(14) Spacer®

(15) Detents for standard mitre angles

(16) Recessed handles

(17) Hexkey (6 mm/4 mm)

(18) Hexkey (2 mm)

(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(43)
(44)

(45)

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Screw clamp
Roller

Angle indicator for right-hand bevel angle range (0°
t0 47°)

Chip deflector

Chip ejector

Dust extraction adapter

Glide mechanism clamping lever
Laser warning label

Laser protection cap

Glide arm

Adjusting screw of depth stop

Depth stop

Transport safety lock

Scale for bevel angle

Angle indicator for left-hand bevel angle range (47°
to 0°)

Adjustment knob for 22.5° bevel angle
Locking screw for length stop®

Length stop”

Scale for mitre angle

Saw table

Rotary knob for adjusting the bevel angle range
Saw blade

Laser beam outlet aperture

Locking screw for the linkage of the retracting blade
guard

Linkage of the retracting blade guard

Front fastening screw
(cover plate/retracting blade guard)

Rear fastening screw
(cover plate/retracting blade guard)

Cover plate

Spindle lock

Hex socket screw for mounting of saw blade
Clamping flange

Interior clamping flange

Clamping lever of the saw table extension
Locking screw for the adjustable fence
Damper

Set screws for damping

Holes for screw clamp

Wing bolt

Threaded rod

Angle indicator for mitre angles

On/off switch

On/off switch for laser (cutting line indication)
Screws for insert plate
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(62) Clamping screw for length stop” (71)  Setscrew for 45° basic setting (right-hand bevel
(63)  Screw for laser protection cap angle)
(64) Setscrew for positioning the laser (flush levelling) (72)  Setscrews for mitre angle scale
(65) Fastening screw for laser mounting plate (73)  Screw for mitre angle indicator
(66)  Fastening screw for laser housing (74)  Set screw for adjusting the clamping force of the
(67)/ Setscrews for 0°basic setting (bevel angle) clamping handle for any bevelangle
(68)/ (75) Hook-and-loop strap
(69) a) Accessories shown or described are not included with the
oL . product as standard. You can find the complete selection of
(70)  Set sc)rew for 45° basic setting (left-hand bevel ies in our es range.
angle
Technical Data
Sliding mitre saw GCM 12 GDL GCM 12 GDL GCM 12 GDL
Article number 3601 M23 601 3601 M23661 3601 M23 6P1
3601 M23631 3601 M236B.
3601M23671
Rated power input W 2000 1500 1800
Rated voltage V 230-240 110 220-240
Frequency Hz 50/60 50/60 50/60
No-load speed min* 4000 4000 4000
Starting current limitation ° = °
Laser type nm 650 650 650
mW <1 <1 <1
Laser class 1 1 1
Weight according to EPTA-Procedure kg 32.1 32.1 32.1
01:2014
Protection class SN EWA] S/
Dimensions of suitable saw blades
Saw blade diameter mm 305 305 305
Base blade thickness mm 1.7-2.6 1.7-2.6 1.7-2.6
Max. cutting width mm 3.2 3.2 3.2
Hole diameter mm 30 30 30

Permitted workpiece dimensions (maximum/minimum): (see "Permissible workpiece dimensions", page 40)

Noise Information

Noise emission values determined according to EN
62841-3-9.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 93 dB(A); sound power level

106 dB(A). Uncertainty K = 3dB.

Wear hearing protection!

The noise emission value given in these instructions has
been measured in accordance with a standardised measur-
ing procedure and may be used to compare power tools. It

may also be used for a preliminary estimation of noise emis-

sions.

The noise emission value given represents the main applica-

tions of the power tool. However, if the power tool is used
for other applications, with different application tools or is

poorly maintained, the noise emission value may differ. This
may significantly increase noise emissions over the total
working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the
toolis switched off, or when it is running but not actually be-
ing used, should also be taken into account. This may signi-
ficantly reduce noise emissions over the total working
period.

Assembly

» Avoid starting the power tool unintentionally. The
mains plug must not be connected to the power supply
during assembly or when carrying out any kind of
work on the power tool.

Bosch Power Tools
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Items Included

See the list of items included at the start of
I\~ the operating manual.

=

Check to ensure that all the parts listed below have been

supplied before using the power tool for the first time:

- Sliding mitre saw with mounted saw blade (40)

- Locking knob (11)

- Hexkey (17)

- Hexkey (18)

- Screw clamp (19)

Note: Check the power tool for possible damage.

Before continuing to use the power tool, carefully check that

all protective devices or slightly damaged parts are working

perfectly and according to specifications. Check that the

moving parts are working perfectly and without jamming;

check whether any parts are damaged. All parts must be fit-

ted correctly and all the conditions necessary to ensure

smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you

must have them properly repaired or replaced by an author-

ised service centre.

Extra tools required (not included in the delivery):

- Cross-headed screwdriver

- Open-ended spanner (size: 8 mm)

- Ring spanner, open-ended spanner or socket spanner
(sizes: 10 mmand 17 mm)

Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from
their packaging.

- Remove all packing material from the power tool and the
accessories provided.

Fitting the locking knob (see figure a)

- Screw the locking knob (11) into the corresponding hole
above the lever (12).

» Always tighten the locking knob (11) firmly before
sawing. Otherwise the saw blade can become wedged in
the workpiece.

Stationary or flexible mounting

» To ensure safe handling, the power tool must be
mounted on a flat, stable work surface (e.g. work
bench) before use.

Mounting on a work surface (see figure b1)

- Use suitable screw fasteners to secure the power tool to
the work surface. The holes (8) are used for this purpose.

or

- Firmly clamp the base of the power tool to the work sur-
face with commercially available screw clamps.

Mounting on a Bosch saw stand

(see figure b2)

(GTA 2500 W, GTA 3700, GTA 3800)

With the height-adjustable legs, Bosch GTA saw stands

provide firm support for the power tool on any surface. The

workpiece supports of the saw stand are used for underlay-
ing long workpieces.

» Read all the warnings and instructions included with
the saw stand. Failure to observe the warnings and fol-
low instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

» Assemble the saw stand properly before mounting the
power tool. Correct assembly is important to prevent the
risk of collapsing.

- Mount the power tool on the saw stand in the transport
position.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use adust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust,

chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of
the socket.

~ Wait until the saw blade has come to a complete stop.

- Determine the cause of the blockage and eliminate it.

External Dust Extraction

You can also attach a dust extraction hose (35 mm dia-

meter) to the extraction adapter (24) for extraction.

- Connect the dust extraction hose to the extraction
adapter (24).

The dust extractor must be suitable for the material being

worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to

health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Cleaning the dust extraction adapter

To ensure optimum extraction, the dust extraction adapter

(24) must be cleaned regularly.

- Pullthe dust extraction adapter (24) off the chip ejector
(23) with a twisting motion.

1609 92A7N51(26.04.2022)
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- Remove workpiece fragments and chippings.

- Reattach the dust extraction adapter to the chip ejector
with a twisting motion until it engages above the chip
ejector holding ring.

Changing the saw blade (see figures c1-c4)

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» Wear protective gloves when fitting the saw blade.
There is a risk of injury when touching the saw blade.

Only use saw blades that have a maximum permitted speed

higher than the no-load speed of the power tool.

Only use saw blades that match the specifications given in

this operating manual and that have been tested and marked

inaccordance with EN 847-1.

Only use saw blades that are recommended by the power

tool manufacturer and are suitable for use on the material

you want to saw. This will prevent the saw teeth overheating

when sawing.

Removing the Saw Blade

- Bring the power tool into the work position.

- Unscrew the locking screw (42) by hand until the
linkage (43) can hang down freely.

- Loosen the fastening screw (44) (by approx. two turns)
using the hex key (4 mm) (17).

Do not unscrew the screw completely.

- Loosen the fastening screw (45) (by approx. six turns)
using the hex key (4 mm) (17).

Do not unscrew the screw completely.

- Pull the cover plate (46) forwards and downwards away
from the fastening screw (45).

- Swivel the retracting blade guard (4) to the back and hold
it in this position.

- Hang the linkage (43) over the fastening screw (45) using
ahole.

This will hold the retracting blade guard open.

- Turn the hex socket screw (48) with the hex key
(mm) (17) and at the same time push the spindle
lock (47) until it engages.

- Keep holding the spindle lock (47) and loosen the hex
socket screw (48) by turning it clockwise (left-hand
thread).

- Remove the clamping flange (49).

- Remove the saw blade (40).

Fitting the saw blade

» When fitting the saw blade, make sure that the cutting
direction of the teeth (arrow direction on the saw
blade) matches the direction of the arrow on the pro-
tective guard.

If required, clean all the parts you want to fit before installing

them.

- Place the new saw blade onto the interior clamping flange
(50).
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- Fitthe clamping flange (49) and the hex socket screw
(48). Press the spindle lock (47) until it engages and
tighten the hex socket screw by turning it anticlockwise.

- Release the linkage (43) from the fastening screw (45)
and guide the retracting blade guard (4) back down.

- Slide the cover plate (46) back under the fastening screw
(45).

- Retighten the fastening screws (45) and (44).

- Slide the linkage (43) into its original position and
retighten the locking screw (42) by hand.

Operation

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Transport Safety Lock (see figure A)

The transport safety lock (31) makes it easier to handle the

power tool when transporting it to various working locations.

Unlocking the Power Tool (Work Position)

- Press the glide arm (28) down slightly by the handle (1)
to release the transport safety lock (31).

- Pullthe transport safety lock (31) all the way out.

- Slowly guide the glide arm (28) upwards.

Locking the Power Tool (Transport Position)

- Slide the glide arm (28) all the way back and secure it in
this position.

- Guide the glide arm downwards until you can press the
transport safety lock (31) all the way in.

Further information: (see "Transport (see figure Z)",

page 43)

Locking the Glide Arm

The glide mechanism of the glide arm (28) can be locked
with the clamping lever (25). The glide arm can be placed in
two positions:

- Glide arm pushed all the way back (for cross cuts)

- Glide arm pulled all the way forward (for a compact trans-
port position)

Unlocking the Glide Arm (see figure B1)

After unlocking the glide arm (28), the whole gliding mech-

anism is ready for operation.

- Press the clamping lever (25) all the way down.

- The clamping wedge of the clamping lever releases the
two articulated parts at the bottom of the glide arm.

Securing the Glide Arm (see figure B2)

Glide arm pushed all the way back:

- Push the glide arm (28) all the way back.

- The two articulated parts at the top of the glide arm are
now upright and closed.

- Pullthe clamping lever (25) upwards until the clamping
wedge is positioned between the two articulated parts at
the bottom of the glide arm.

Bosch Power Tools
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This locks the glide arm (28), which is pushed all the way

back.

Glide arm pulled all the way forward:

- Pullthe glide arm (28) all the way forward.

- The glide mechanism is now completely extended.

- Pullthe clamping lever (25) upwards until the clamping
wedge is positioned between the two articulated parts at
the bottom of the glide arm.

- This locks the glide arm (28), which is pulled all the way

forward.

Preparing for operation

Extending the Saw Table (see figure C)

The free end of long workpieces must have something

placed underneath it or be supported.

The saw table can be extended left and right using the saw

table extensions (7).

- Push the clamping lever (51) inwards.

- Pull out the saw table extension (7) to the required length
(maximum 250 mm).

- Tolock the saw table extension in place, push the clamp-
ing lever (51) back out.

Moving the fence (see figures D-E)

When sawing mitre and/or bevel angles, you have to pull the left-hand or right-hand adjustable fence (5) outwards depending

on the cutting direction, or remove it completely.

Bevel angle Mitre angle

0°-47° <44 - Loosen the locking screw (52).
(left) (right/left)  — pullthe left-hand adjustable fence (5) all the way out.
0°-47° > 45° - Loosen the locking screw (52).
(left) (right/left)  — Pull the left-hand adjustable fence (5) all the way out.
- Lift the adjustable fence upwards and out of the way.
- Remove the locking screw (52).
0°-47° <44° - Loosen the locking screw (52).
(right) (right/left)  — Pull the right-hand adjustable fence (5) all the way out.
0°-47° > 45° - Lift the adjustable fence upwards and out of the way.
(right) (right/left)

Adjusting the damping of the glide arm (see figure F)

The glide mechanism of the glide arm (28) is preset at the

factory and is not damped when the power tool is delivered.

The damping of the glide mechanism can be adjusted using

the damper (53):

Hard - for more controlled work movements;

Soft - for fast saw cuts.

- For softer damping, loosen the two set screws (54) using
the hex key (4 mm) (17)

- or

- tighten the two set screws (54) for harder damping.

Clamping the workpiece (see figure G)

To ensure maximum safety while working, the workpiece

must always be firmly clamped.

Do not saw workpieces that are too small to clamp firmly.

- Press the workpiece firmly against the fences (6) and (5).

- Insert the supplied screw clamp (19) into one of the cor-
responding holes (55).

- Loosen the wing bolt and adjust the screw clamp to the
workpiece. Tighten the wing bolt again.

- Tighten the threaded rod (57) to fix the workpiece in
place.

Releasing the workpiece

- Toloosen the screw clamp, turn the threaded rod (57)
anticlockwise.

Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool

must be checked and adjusted as necessary after intensive

use.

Experience and suitable special tools are required for this.

A Bosch after-sales service point will handle this work

quickly and reliably.

» Always tighten the locking knob (11) firmly before
sawing. Otherwise the saw blade can become wedged in
the workpiece.

Adjusting the horizontal mitre angle
Setting Standard Mitre Angles (see figure H)

For quick and precise setting of commonly used mitre
angles, detents (15) are provided on the saw table:

Leftward Rightward
o°

45°%31.6% 22.5% 15° 15°% 22.5°% 31.6°% 45° 60°

- Loosen the locking knob (11) if it is tightened.

- Pullthe lever (12) and rotate the saw table (38) left or
right to the required detent.

- Release the lever again. The lever must be felt to engage
in the detent.

- Retighten the locking knob (11).
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Setting Any Mitre Angle (see figure )

The mitre angle can be set between 52° (left side) and 60°

(right side).

- Loosen the locking knob (11) if it is tightened.

- Pullthe lever (12) and at the same time press the locking
clamp (10) until this clicks into the slot provided for it.
This means the saw table can now move freely.

- Turn the saw table (38) left or right by the locking knob
until the angle indicator (58) shows the required mitre
angle.

- Retighten the locking knob (11).

- Toloosen the lever (12) again (for setting standard mitre
angles), pull the lever upwards.

The locking clamp (10) springs back into its original posi-
tion and the lever (12) can click back into the detents
(15).

Adjusting vertical mitre angles

The bevel angle can be set between 47° (left side) and 47°
(right side).

For quick and precise setting of frequently used bevel
angles, stops have been provided for the angles 0°, 22.5°,
45°and 47°.

Setting the left-hand bevel angle range (45° to 0°)

- Pull the left-hand adjustable fence (5) all the way out.

- Loosen the clamping handle (13).

- Use the handle (1) to swivel the glide arm (28) to the left
until the angle indicator (33) shows the required bevel
angle.

- Hold the glide arm (28) in this position and retighten the
clamping handle (13).

The clamping force of the clamping handle must hold the
glide arm securely in place at any bevel angle.

Setting the Right-hand Bevel Angle Range (0° to 45°)

(see figure J)

- Pull the right-hand adjustable fence (5) all the way out.

- Loosen the clamping handle (13).

- Use the handle (1) to tilt the glide arm (28) slightly to the
left from the 0° position and turn the rotary knob (39) un-
til the required bevel angle range is shown.

- Use the handle (1) to swivel the glide arm (28) to the
right until the angle indicator (21) shows the required
bevel angle.

- Hold the glide arm (28) in this position and retighten the
clamping handle (13).

The clamping force of the clamping handle must hold the
glide arm securely in place at any bevel angle.

Setting the Standard 0° bevel angle

Toenable the standard 0° bevel angle to be reset  \H

easily, the rotary knob (39) engages in the left-

hand bevel angle range.

- Swivel the glide arm (28) from the right to the 0° position.
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Setting the entire bevel angle range (-47° to +47°)

- Pull both adjustable fences (5) all the way out.

- Loosen the clamping handle (13).

- Use the handle (1) to tilt the glide arm (28) slightly to the
left from the 0° position and turn the rotary knob (39) un-
til the required bevel angle range is shown.

- Use the handle (1) to swivel the glide arm (28) to the left
or right until the angle indicator (33) or (21) shows the
required bevel angle.

- Hold the glide arm (28) in this position and retighten the
clamping handle (13).

The clamping force of the clamping handle must hold the
glide arm securely in place at any bevel angle.

Setting the Standard 22.5° Bevel Angle (see figure K)

Pull the adjustment knob (34) all the way out and turn it 90°.

Then use the handle (1) to swivel the glide arm (28) until

you hear the glide arm engage.

Start-up

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching on (see figure L)

- To switch on the power tool, first slide the lock-off
button (2) to the middle and then press and hold the on/
off switch (59).

Note: For safety reasons, the on/off switch (59) cannot be

locked; it must remain pressed during the entire operation.

Switching off
- To switch off, release the on/off switch (59).

Starting current limitation

The electronic starting current limitation feature restricts the
power of the power tool when it is switched on and enables
operation usinga 16 A fuse.

Note: If the power tool runs at full speed immediately after
being switched on, this means that the starting current limit-
ation and restarting protection mechanisms have failed. The
power tool should be sent immediately to an after-sales ser-
vice.

Practical advice

General sawing instructions

» Always tighten the locking knob (11) and the clamp-
ing handle (13) firmly before sawing. Otherwise the
saw blade can become wedged in the workpiece.

» Always tighten the locking knob (11) and the clamp-
inglever firmly before sawing. Otherwise the saw
blade can become wedged in the workpiece.

Bosch Power Tools
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» For all cuts, it must first be ensured that the saw blade
at no time can come in contact with the fence, screw
clamps or other machine parts. Remove any mounted
auxiliary stops or adjust them accordingly.

Protect the saw blade against impact and shock. Do not sub-

ject the saw blade to lateral pressure.

Only saw materials which are permitted within the scope of

the intended use.

Do not saw warped/bent workpieces. The workpiece must

always have a straight edge to face against the fence.

The free end of long and heavy workpieces must have some-

thing placed underneath it or be supported.

Make sure that the retracting blade guard operates properly

and that it can move freely. The retracting blade guard must

open when the tool arm is guided downwards. When the tool
arm is guided upwards, the retracting blade guard must
close again over the saw blade and lock in the uppermost po-
sition of the tool arm.

Marking the cutting line (see figure M)

Two laser beams indicate the cutting width of the saw blade.

This allows for exact positioning of the workpiece for sawing,

without having to open the retracting blade guard.

- Switch on the laser beams with the switch (60).

- Position your mark on the workpiece between the two
laser lines.

Permissible workpiece dimensions
Maximum workpiece dimensions:

Note: Before sawing, check if the cutting width is still indic-
ated correctly Adjusting the Laser. Vibrations during intens-
ive use, for example, can cause the laser beams to become
misaligned.

Position of the Operator (see figure N)
» Do not stand in line with the saw blade in front of the

power tool. Always stand to the side of the saw blade.
This protects your body against possible kickback.

- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw
blade.

- Do not reach one arm across the other when in front of
the glide arm (28).

Replacing the Insert Plates (see figure 0)

The red insert plates (9) can become worn after prolonged

use of the power tool.

Replace defective insert plates.

- Bring the power tool into the work position.

- Loosen the screws (61) using the hex key (4 mm) (17)
and remove the old insert plates.

- Insert the new right-hand insert plate.

- Screw the insert plate as far as possible to the right with
the screws (61) so that the saw blade does not come into
contact with the insert plate over the entire length of the
possible slide motion.

- Repeat the work steps in the same manner for the left-
hand insert plate.

Mitre angle Bevel angle Height x width [mm]
Workpiece against fence Workpiece against spacer (accessory)
0° 0° 104 x 341 110x 240
45° 0° 104 x 240 110x110
0° 45° (left) 51x341 51x295
0° 45° (right) 38x341 38x295
45° 45° (left) 51x240 51x200
45° 45° (right) 38x240 38x200

Minimum workpiece dimensions (= all workpieces that can be secured left or right of the saw blade using the supplied screw
clamps (19)): 160 x 335 mm (length x width)

Maximum cutting depth (0°/0°): 104 mm

Sawing - Set the required mitre and/or bevel angle as necessary.
Sawing without slide movement (cutting off) (see - Switch oq the powgr tool. )
figure P) - Slowly guide the glide arm (28) downwards using the
- Slide the glide arm (28) all the way back and secure it in handle (1). ) ) )
this position. - Saw through the workpiece applylng u-nlform feed.
Make sure that the depth stop (30) is pressed all the way - Switch off the power tool and wait until the saw blade has
in and that the adjusting screw (29) fits through the re- come to a complete stop.
cess without touching the depth stop when moving the - Slowly guide the glide arm (28) upwards.
i!ldelarrr. h o iate for its di Sawing with Slide Movement (see figure Q)
N Si'(r)rr?sy clamp the workpiece as appropriate for its dimen- » Maintain a firm grip on the handle before switching

the power tool on and during the entire sawing pro-
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cess. Ensure that the movement of the glide arm is
controlled during sawing. The glide arm is very easy to
move and a moment of inattention could result in serious
injury.

- Unlock the glide arm (28).
Check if the complete glide mechanism is operative by
sliding the glide arm (28) back and forth.

- Firmly clamp the workpiece as appropriate for its dimen-
sions.

- Set the required mitre and/or bevel angle as necessary.

- Pullthe glide arm (28) away from the fence (6) by the

handle (1) until the saw blade is in front of the workpiece.

- Switch on the power tool.

- Slowly guide the glide arm (28) downwards using the
handle (1).

- Now push the glide arm (28) towards the fence (6) and
saw through the workpiece with uniform feed.

- Switch off the power tool and wait until the saw blade has
come to a complete stop.

- Slowly guide the glide arm (28) upwards.

Sawing workpieces of the same length (see figure R)

The length stop (36) (accessory) can be used for easily saw-
ing workpieces of the same length.

The length stop can be mounted on either side of the saw
table extension (7).

- Loosen the locking screw (35) and move the length
stop (36) over the clamping screw (62).

- Re-tighten the locking screw (35).

- Set the saw table extension (7) to the required length.

Adjusting the Depth Stop (Sawing the Groove) (see

figure S)

The depth stop needs to be adjusted if you wish to saw a

groove or use a spacer.

- Swivel the depth stop (30) outwards.

- Use the handle (1) to swivel the glide arm (28) into the
required position.

- Turn the adjusting screw (29) until the end of the screw
touches the depth stop (30).

- Slowly guide the glide arm (28) upwards.

Special workpieces

When sawing curved or round workpieces, these must be es-

pecially secured against slipping. At the cutting line, there
should be no gap between the workpiece, fence and saw
table.

If necessary, you will need to manufacture special fixtures.

Working on mouldings
Mouldings can be sawn in two different ways:
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Positioning of
workpiece

- Placed against
the fence

Base moulding

AN

Crown moulding

- Lying flat on the
saw table i

Furthermore, you can cut with or without the slide move-
ment depending on the width of the moulding.

Always check the set mitre and/or bevel angle first by mak-
ing trial cuts in scrap wood.

Checking and Adjusting the Basic Settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool
must be checked and adjusted as necessary after intensive
use.

Experience and suitable special tools are required for this.
A Bosch after-sales service point will handle this work
quickly and reliably.

Adjusting the laser

Note: To test the laser function, the power tool must be con-

nected to the power supply.

» While adjusting the laser (e.g. when moving the tool
arm), never activate the on/off switch. Starting the
power tool accidentally can lead to injuries.

- Bring the power tool into the work position.

- Turn the saw table (38) to the 0° detent (15). The lever
(12) must be felt to engage in the detent.

Checking (see figure T1)

- Draw a straight cutting line on the workpiece.

- Slowly guide the glide arm (28) downwards using the
handle (1).

- Position the workpiece so that the teeth of the saw blade
line up with the cutting line.

- Hold the workpiece in this position and slowly guide the
glide arm upwards.

- Clamp the workpiece.

- Switch on the laser beams with the switch (60).

The laser beams must be the same distance away (left and

right) from the cutting line marked on the workpiece along

their entire length, even when lowering the glide arm.

Removing the laser protection cap (see figure T2)

- Loosen the two screws (63) on the laser protection cap

(27) using the hex key (4 mm) (17).
Note: To access the front screw on the laser protection
cap, the glide arm must be swivelled down slightly until
the hex key can be inserted through one of the slots on
the retracting blade guard.

Adjusting the flush alignment (see figure T3)

- Remove the laser protection cap (27).

1. Adjusting the right-hand laser beam:

Bosch Power Tools
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- Turnthe rear set screw (64) using the hex key (18) until
the entire length of the right-hand laser beam is flush with
the cutting line marked on the workpiece.

This also moves the left-hand laser beam.

One rotation anticlockwise moves the laser beam from left to

right; one rotation clockwise moves the laser beam from

right to left.

2. Adjusting the left-hand laser beam:

- Turn the front set screw (64) using the hex key (18) until
the left-hand laser beam is the same distance away from
the cutting line marked on the workpiece as the right-
hand laser beam.

One rotation anticlockwise moves the laser beam from left to

right; one rotation clockwise moves the laser beam from

right to left.

- Reattach the laser protection cap (27).

Adjustmg the parallelism (see figure T4)

Remove the laser protection cap (27).

- Loosen the fastening screw (65) (by approx. 1-2 turns)
using the hex key (18). Do not unscrew the screw com-
pletely.

- Move the laser mounting plate to the right or left until the
laser beams are parallel with the marked cutting line on
the workpiece along their entire length.

- Hold the laser mounting plate in this position and
retighten the fastening screw (65).

- Check the flush alignment with the cutting line again fol-
lowing adjustment. If required, use the set screws (64) to
align the laser beams again.

- Reattach the laser protection cap (27).

Adjusting the side deviation when moving the glide arm

(see figure T5)

- Remove the laser protection cap (27).

- Loosen the two fastening screws (66) (by approx. 1-2
turns) using the hex key (18).

Do not completely unscrew the screws.

- Move the laser housing to the right or left until the laser
beams no longer deviate at the sides when moving the
glide arm down.

- Check the flush alignment with the cutting line again fol-
lowing adjustment. If required, use the set screws (64) to
align the laser beams again.

- Hold the laser housing in this position and retighten the
fastening screws (66).

- Reattach the laser protection cap (27).

Setting the Standard 0° Bevel Angle

- Bring the power tool into the transport position.

- Turn the saw table (38) to the 0° detent (15). The lever
(12) must be felt to engage in the detent.

Checking (see figure U1)

- Setan angle gauge to 90° and place it on the saw table
(38).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade

(40) along its entire length.

Settmg (see figure U2)

- Loosen the clamping handle (13).

- Loosen the two set screws (67) (by at least one turn) us-
ing a socket spanner (10 mm).

- Loosen the set screw (69) (by approx. three turns) using
the hex key (4 mm) (17).

- Tighten or loosen the set screw (68) using the hex key (4
mm) (17) until the leg of the angle gauge is flush with the
saw blade along its entire length.

- Retighten the clamping handle (13). Then tighten the set
screw (69) followed by the set screws (67).

If the angle indicators (33) and (21) are not in line with the

0°marks on the scale (32) following adjustment, loosen the

fastening screws on the angle indicators using a cross-
headed screwdriver and align the angle indicators with the
0°marks.

Setting the Standard 45° Mitre Angle (left)

Bring the power tool into the work position.

Turn the saw table (38) to the 0° detent (15). The lever

(12) must be felt to engage in the detent.

Pull the left-hand adjustable fence (5) all the way out.

Loosen the clamping handle (13) and swivel the glide arm

to the left stop (45°) by the handle (1).

Checking (see figure V1)

- Setan angle gauge to 45°and place it on the saw table
(38).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade

(40) along its entire length.

Setting (see figure V2)

- Tighten or loosen the set screw (70) using an open-ended
spanner (8 mm) until the leg of the angle gauge is flush
with the saw blade along its entire length.

- Retighten the clamping handle (13).

If the angle indicators (33) and (21) are not in line with the

45° marks on the scale (32) following adjustment, first

check the 0° setting for the bevel angle and the angle indicat-
ors once more. Then repeat the adjustment of the 45° bevel
angle.

Setting the Standard 45° Mitre Angle (right)
- Bring the power tool into the work position.
- Turn the saw table (38) to the 0° detent (15). The lever
(12) must be felt to engage in the detent.
Pull the right-hand adjustable fence (5) all the way out.
- Loosen the clamping handle (13).
&

- Use the handle (1) to tilt the glide arm slightly to
the left from the 0° position and turn the rotary
knob (39) until the right-hand bevel angle range is
shown.

- Swivel the glide arm to the right stop (45°) by the handle
(2).

Checking (see figure W1)

- Setanangle gauge to 135°and place it on the saw table
(38).
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The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade

(40) along its entire length.

Setting (see figure W2)

- Tighten or loosen the set screw (71) using an open-ended
spanner (8 mm) until the leg of the angle gauge is flush
with the saw blade along its entire length.

- Retighten the clamping handle (13).

If the angle indicators (33) and (21) are not in line with the

45°marks on the scale (32) following adjustment, first

check the 0° setting for the bevel angle and the angle indicat-
ors once more. Then repeat the adjustment of the 45° bevel
angle.

Aligning the scale for mitre angles

- Bring the power tool into the work position.

- Turn the saw table (38) to the 0° detent (15). The lever
(12) must be felt to engage in the detent.

Checking (see figure X1)

- Setan angle gauge to 90° and position it between the
fence (6) and the saw blade (40) on the saw table (38).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade

(40) along its entire length.

Setting (see figure X2)

- Loosen all four set screws (72) using the hex key (4 mm)
(17) and turn the saw table (38) together with the scale
(37) until the leg of the angle gauge is flush with the saw
blade along its entire length.

- Re-tighten the screws again.

If the angle indicator (58) is not aligned with the 0° mark on

the scale (37) following adjustment, loosen the screw (73)

using a cross-headed screwdriver and align the angle indic-

ator along the 0° mark.

Adjusting the Clamping Force of the Clamping Handle

(13) (see figure Y)

The clamping force of the clamping handle (13) can be ad-

justed.

Checking

- The clamping force of the clamping handle must hold the
glide arm securely in place at any bevel angle.

Setting

- Loosen the clamping handle (13).

- Use asocket spanner (17 mm) to turn the set screw (74)
anticlockwise to reduce the clamping force or clockwise
to increase the clamping force.

- Setabevel angle, retighten the clamping handle (13) and
check whether the required clamping force has been
reached.

Transport (see figure Z)

Before transporting the power tool, the following steps must

be carried out:

- Slide the glide arm (28) all the way back and secure it in
this position.

- Make sure that the depth stop (30) is pressed all the way
in and that the adjusting screw (29) fits through the re-
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cess without touching the depth stop when moving the
glide arm.

- Guide the glide arm downwards until you can press the
transport safety lock (31) all the way in

- Slide the saw table extensions (7) all the way in.

- Set the bevel angle to 0° and tighten the clamping
handle (13).

- Turn the saw table (38) as far as possible to the left and
tighten the locking knob (11).

- Wind up the mains cable and tie it together with the hook-
and-loop strap (75).

- Remove all accessories that cannot be securely fitted to
the power tool.

- If possible, transport unused saw blades in an enclosed
container.

- For transport, hold the power tool by the recessed
handles (16) on either side of the saw table.

» When transporting the power tool, only use the trans-
port fixtures. Never carry the power tool by the pro-
tective devices, the glide arm or the handle.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

The retracting blade guard must always be able to move

freely and retract automatically. It is therefore important to

keep the area around the retracting blade guard clean at all

times.

Always remove dust and chips after working by blowing out

with compressed air or using a brush.

- Clean the guide roller (20) and the glide arm (28) regu-
larly.

Accessories

Screw clamp 1609B06 203
Insert plates 1609B04 470
Dust bag 1609B05010
Dust extraction adapter 2607001977
GTA 2500 W saw stand 0601B12 100
GTA 3800 saw stand 0601B24 000

GAS 35 M AFC wood dust extractor 06019C3100
Saw blades for wood and fibreboard, panels and strips
305 x 30 mm saw blade, 60 teeth 2608641768
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Saw blades for plastic and non-ferrous metals

305 x 30 mm saw blade, 96 teeth 2608642099
305 x 30 mm saw blade, 96 teeth 2608640453
Saw blades for all types of laminate flooring

305 x 30 mm saw blade, 96 teeth 2608642137

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113), power tools that are no longer
usable must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . RPN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.

1609 92A7N51(26.04.2022)
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L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.
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» Ne pas utiliser I'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a 'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Avertissements de sécurité pour scies a onglets

» Les scies a onglets sont destinées a couper le bois ou
des produits assimilés, et ne peuvent pas étre utili-
sées avec une meule tronconneuse pour la coupe de
matériaux ferreux tels que des barres, tiges, goujons,
etc. La poussiere d'abrasif provoque le coincement des
piéces mobiles telles que le protecteur inférieur. Les étin-
celles générées par une coupe abrasive provoquent I'in-
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flammation du protecteur inférieur, de l'insert de saignée
et des autres pieces en plastique.

Utiliser dans toute la mesure du possible des pres-
seurs pour soutenir la piéce. En cas de soutien de la
piéce a la main, il faut toujours maintenir la main a une
distance d'au moins 100mm de chaque cété de lalame
de scie. Ne pas utiliser cette scie pour couper des
piéces qui sont trop petites pour pouvoir étre serrées
en toute sécurité ou tenues a la main. Une main placée
trop prés de la lame de scie augmente le risque de bles-
sure par contact avec la lame.

La piéce doit étre fixe et serrée ou maintenue contre
le guide et la table. Ne jamais avancer la piéce dans la
lame ou ne jamais couper “a main levée”. Des piéces
non maintenues ou mobiles peuvent étre éjectées a des
vitesses élevées et provoquer de ce fait des blessures.
Scier la piéce en exercant une poussée sur la scie. Ne
pas scier la piéce en exercant une traction sur la scie.
Pour effectuer une coupe, lever la téte d'abattage et
la placer au- dessus de la piéce sans la couper, lancer
le moteur, appuyer sur la téte d’abattage et scier la
piéce en exercant une poussée sur la scie. Une opéra-
tion de coupe tirante est susceptible de provoquer le dé-
placement de la lame de scie vers le sommet de la piece
et de propulser violemment ainsi I'assemblage de la lame
vers |'opérateur.

Ne jamais croiser la main avec la ligne de coupe pré-
vue que ce soit devant ou derriére la lame de scie. Sou-
tenir la piece "main croisée", c'est-a-dire en maintenant la
piéce du coté droit de la lame de scie avec la main gauche
ou inversement est trés dangereux.

Ne pas approcher les mains de la partie arriére du
guide a une distance de moins de 100 mm par rapport
a chaque coté de la lame de scie, afin de retirer des co-
peaux de bois, ou pour toute autre raison, et ce, alors
que lalame tourne. La proximité de la lame de scie en ro-
tation et de la main peut ne pas étre évidente et peut ris-
quer de provoquer de graves blessures.

Examiner la piéce avant de la couper. Si la piéce est
courhée ou gauchie, la serrer avec la face courbée ex-
térieure dirigée vers le guide. Toujours s'assurer de
I'absence d'espace entre la piéce, le guide et la table
le long de la ligne de coupe. Les pieces pliées ou gau-
chies peuvent se tordre ou se décaler et peuvent entrai-
ner un blocage de la lame de scie en rotation lors de la
coupe. Il convient que la piece ne comporte aucun clou ni
aucun corps étranger

Ne pas utiliser la scie tant que la table n'est pas déga-
gée de tous les outils, copeaux de bois, etc., a I'excep-
tion de la piéce. Les petits débris, les morceaux de bois
détachés ou d'autres objets en contact avec la lame en ro-
tation peuvent étre éjectés avec une vitesse élevée.

Ne couper qu'une seule piéce a la fois. Plusieurs piéces
empilées ne peuvent étre serrées ou entourées de ma-
niére appropriée et peuvent bloquer la lame ou se décaler
lors de la coupe.

» S'assurer que la scie a onglets est montée ou placée

sur une surface de travail solide de niveau avant utili-
sation. Une surface de travail solide de niveau réduit le
risque d'instabilité de la scie a onglets.

Planifier votre travail. A chaque changement de ré-
glage de I'angle de biseau ou d'onglet, s'assurer que le
guide réglable est réglé correctement afin de soutenir
la piéce, et n'affecte pas la lame ou le systéme de pro-
tection. Sans mettre I'outil en position “MARCHE” et sans
aucune piéce placée sur la table, déplacer la lame de scie
en simulant une coupe compléte afin de s'assurer de I'ab-
sence de tout obstacle ou de tout risque de sectionne-
ment du guide.

Prévoir un support approprié tel que des rallonges de
table, des chevalets de sciage, etc. pour une piéce
plus large ou plus longue que le plateau de la table.
Des piéces plus longues ou plus larges que la table de la
scie a onglets peuvent basculer si elles ne sont pas soute-
nues de maniére sire. Un basculement de la piece cou-
pée ou de la piece a couper peut soulever le protecteur in-
férieur ou la piece coupée ou a couper peut étre éjectée
par lalame en rotation.

Ne pas demander a une tierce personne de servir de
rallonge de table ou de support supplémentaire. Un
support instable de la piece peut entrainer e blocage de
lalame ou le décalage de la piece lors de la coupe, vous
entrainant, de méme que l'assistant, dans la lame en rota-
tion.

La piéce coupée ne doit pas étre coincée ou compri-
mée par quelque moyen que ce soit contre la lame de
scie en rotation. Si elle devait étre enserrée, c'est-a-dire
a l'aide de butées longitudinales, la piece coupée pourrait
étre coincée contre la lame et étre éjectée violemment.
Toujours utiliser un presseur ou un appareil de ser-
rage concu pour soutenir correctement tout matériau
rond tel que des tiges ou des tubes. Les tiges ont ten-
dance a rouler lors de leur coupe, ce qui provoque une
"action de morsure" de la lame et entraine la piéce et la
main dans ladite lame.

Laisser la lame atteindre sa vitesse maximale avant
qu'elle n'entre en contact avec la piéce. Cela réduit le
risque d’éjection de la piéce.

Lorsque la piéce ou la lame est coincée, mettre la scie
aonglets en position arrét. Attendre I'arrét complet
de toutes les parties mobiles et débrancher la prise de
la source d'alimentation et/ou retirer le bloc-piles. Li-
bérer ensuite le matériau coincé. Un sciage continu
avec une piéce coincée peut entrainer une perte de
controle ou endommager la scie a onglets.

Une fois la coupe achevée, relacher l'interrupteur de
puissance, abaisser la téte d’abattage et attendre I'ar-
rét de la lame avant de retirer la piéce coupée. Il est
dangereux d'approcher la main de la lame qui continue de
tourner.

» Maintenir la poignée fermement lors de la réalisation

d'une coupe incompléte ou lors du relachement de I'in-
terrupteur de puissance avant que la téte d’abattage
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ne soit totalement a I'arrét. Le freinage de la scie peut
provoguer une saccade descendante de la téte d'abat-
tage, entrainant de ce fait un risque de blessure.

Ne relachez pas la poignée quand la téte de la scie se
trouve dans la position inférieure. Ramenez toujours
la téte de la scie dans la position supérieure avec la
main. Il y arisque de blessure quand la téte de la scie
bouge de facon incontrolée.

Veuillez a une bonne propreté du poste de travail. Les
mélanges de matériau sont particulierement dangereux.
La poussiére de métal fine peut s’enflammer ou exploser.
N’utilisez pas de lames émoussées, fissurées, défor-
mées ou endommagées. Les lames aux dents émous-
sées ou mal alignées générent lors de la coupe une
fente trop étroite. Il en résulte une friction anormale-
ment élevée ainsi qu’un plus grand risque de coince-
ment de la lame, de rebond ou de contrecoup.
N’utilisez pas de lames en acier HSS (acier rapide). De
telles lames se cassent facilement.

Toujours utiliser des lames de scie de dimensions et
de forme appropriées des alésages centraux (lame de
scie au diamant contre lame de scie ronde). Des lames
qui ne sont pas conformes aux matériels de montage de la
scie seront excentrées, provoquant une perte de
controle.

N’essayez jamais d’enlever des résidus de coupe, co-
peaux de bois ou autre de la zone de coupe pendant le
fonctionnement de Poutil électroportatif. Amenez le
bras de I'outil en position de repos puis éteignez 'outil
électroportatif.

Apreés avoir utilisé la scie, ne touchez pas lalame
avant qu’elle ne soit refroidie. La lame de scie
s’échauffe fortement en cours d'utilisation.

Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

Ne remplacez en aucun cas le laser intégré contre un
laser d’un autre type. Un laser inadapté a cet outil élec-
troportatif pourrait représenter un danger pour les per-
sonnes.

N’apportez aucune modification au dispositif laser.
Vous pouvez faire usage sans danger des possibilités de
réglage décrites sans cette notice.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne regardez ja-
mais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir
des personnes, de provoquer des accidents ou
de causer des Iésions oculaires.

Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui

se trouvent sur 'outil électroportatif soient toujours

lisibles.
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Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour I'utilisa-
tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil élec-
troportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification

N’approchez en aucun cas les mains de
la zone de sciage pendant le fonction-
nement de Poutil électroportatif. Iy a
risque de blessure grave en cas de
contact avec la lame de scie.

E Laser de classe 1

®

Portez un masque a poussiére.
)

Portez toujours des lunettes de protec-
tion.

Portez une protection auditive. L’expo-
sition aux bruits peut provoquer une
perte de l'audition.

Zone dangereuse ! Gardez si possible
les mains, doigts ou bras éloignés de
cette zone.

Ne mettez pas vos doigts entre les par-
ties en mouvement du bras coulissant.
Vous pourriez vous coincer les doigts et
étre gravement blessé.

Respectez les dimensions prescrites de
lalame de scie. Le diamétre du trou cen-
tral doit correspondre exactement a celui
de la broche porte-outil (pas de jeu).
Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des
bagues de réduction, veillez a ce que les
dimensions de la bague de réduction
soient adaptées a I'épaisseur du corps de
lame, au diametre de 'alésage de la lame
et au diameétre de la broche de l'outil. Uti-
lisez dans la mesure du possible les
bagues de réduction fournies avec la
lame.
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Symboles et leur signification

Le diamétre de lame doit correspondre a
I'indication du pictogramme.

Lorsque vous transportez l'outil électro-

portatif, ne le tenez que par les endroits

indiqués (poignées encastrées) ou par la
poignée de transport.

Ne portez jamais 'outil électroportatif par
la poignée du bras coulissant.

Activation du laser

AR Levier de serrage ouvert :
S Il est possible de régler des angles d'incli-
naison pour des coupes biaises.
g 2 A‘é\

Levier de serrage fermé :

L’angle d’inclinaison du bras coulissant
est bloqué et ne peut pas étre modifié.

Indique les différentes étapes pour le ré-
C&’ glage d’un angle d’inclinaison.

1. Desserrez le levier de serrage

2. Basculez le bras coulissant Iégerement

vers la gauche

3. Réglez la plage d'angles d’inclinaison

souhaitée a I'aide du bouton de réglage

Réglages de plages d’angles d’inclinaison
al'aide du bouton de réglage :

Inclinaison de la lame vers la gauche
(45°...0°)

Inclinaison de la lame vers la droite
(0°...45°)

Plage de basculement total du bras cou-
lissant (-47°... +47°)

y
Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-

voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Destiné a un usage stationnaire, I'outil électroportatif est
concu pour effectuer des coupes droites longitudinales et
transversales dans le bois. Il permet de régler des angles
d’'onglet de -52°a +60° dans le plan horizontal et des angles
d’inclinaison de 47° (vers la gauche) a 47° (vers la droite).
La puissance de I'outil électroportatif est congue pour le
sciage du bois tendre et du bois dur ainsi que pour les pan-
neaux agglomérés et les panneaux de fibres.

Loutil électroportatif peut aussi servir a scier de I'aluminium
et des matiéres plastiques a condition d’utiliser des lames de
scie appropriées.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1)  Poignée
(2)  Verrouillage d’enclenchement de I'interrupteur
Marche/Arrét

(3)  Capot de protection

(4)  Capot de protection a mouvement pendulaire
(5)  Butéeréglable

(6)  Railde butée

(7)  Rallonge de la table de sciage

(8)  Alésages pour le montage

(9)  Pare-éclats

(10) Patte de blocage

(11) Bouton de blocage d’angle d’onglet (plan horizon-
tal)

(12) Levier de préréglage d’angle d’onglet (plan horizon-
tal)

(13) Levier de serrage pour angle d'inclinaison quel-
conque (plan vertical)

(14) Butée entretoise®

(15)  Encoches pour angles d’onglet standards (plan hori-
zontal)

(16) Poignées encastrées

(17)  Clés males pour vis six pans creux (6 mm/4 mm)
(18) Clé male pour vis a six pans creux (2 mm)

(19) Serre-joint

(20) Rouleau glisseur

(21) |Indicateur d’angles d'inclinaison pour coupes
biaises vers la droite (0°a 47°) (plan vertical)

(22) Ejecteur de copeaux

(23)  Ejecteur de copeaux

(24) Adaptateur daspiration

(25) Levier de blocage du mécanisme de coulissage
(26) Plague signalétique du laser
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(27) Capot de protection du laser (50) Flasque de serrage intérieur
(28) Bras coulissant (51) Levier de blocage de la rallonge de table de sciage
is d'ajustage de la butée de profondeur is de blocage de la butée réglable
(29) Visdaj delabutéed fond (52) Visdebl de la butée réglabl
(30) Butée de profondeur (53) Amortisseur
(31) Sécurité de transport (54) Visde réglage pour amortissement
(32) Echelle graduée d’angles d'inclinaison (plan verti- (55) Alésages pour serre-joint
cal) (56) Vis papillon
(33) In_d_icateur d'angles d’inclinqison pour coupes (57) Tigefiletée
biaises vers la gauche (47°4.0°) (plan vertical) (58) Indicateur d’angle d’onglet (plan horizontal)
(34) Bouton de réglage pour angle d'inclinaison de 22,5° .
(plan vertical) (59) Interrupteur Marche/Arrét
(35)  Vis de blocage de la butée de longueur” (60) Interrupteur Marche/Arrét du laser (marquage de la
ligne de coupe
(36)  Butée de longueur” (61) Vigs de pare-zcllts
37) Echelle gradué les d’onglet (plan horizon-
(37) tacl) elle graduée pour angles d'onglet (plan horizon (62) Vis de serrage de la butée de longueur”
(38) Table de sciage (63) Vis pour capot de protection du laser
(39)  Bouton de réglage de la plage de coupes biaises (64) Vis de réglage pour positionnement du laser (affleu-
(plan vertical) rement)
(40) Lame de scie (65) Vis de fixation de la plaque de montage du laser
(41)  Orifice de sortie du faisceau laser (66) Vis de fixation du carter du laser '
(42)  Vis de blocage de la tige du capot de protection (67)/ Vis de réglage pour le réglage de base 0° (angle d'in-
pendulaire (68)/ clinaison vertical)
(43) Tige du capot de protection a mouvement pendu- (69) ) ) )
laire (70) Vis de réglage pour le réglage de base 45° (angle
(44)  Vis de fixation avant d’inclinaison vertical vers la gauche)
(plague de protection/capot de protection a mou- (71) Visde réglage pour le réglage de base 45° (angle
vement pendulaire) d'inclinaison vertical vers la droite)
(45)  Vis de fixation arriére (72)  Vis de réglage de I'échelle graduée pour angles
(plaque de protection/capot de protection a mou- d'onglet (plan horizontal)
vement pendulaire) (73) Visd'indicateur d’angles d’onglet (plan horizontal)
(46) Plaque de protection (74) Visde réglage de la force de serrage du levier de
(47)  Blocage de broche serrage (angles d'inclinaison quelconques)
(48)  Vis asix pans creux pour porte-lame (75)  Bande auto-agrippante
(49)  Flasque de serrage a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris

Caractéristiques techniques

dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Scie a onglets radiale GCM 12 GDL GCM 12 GDL GCM 12 GDL
Référence 3601 M23601 3601 M23661 3601 M236P1
3601 M23631 3601 M236B.

3601 M23671
Puissance absorbée nominale w 2000 1500 1800
Tension nominale \% 230-240 110 220-240
Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60
Régime a vide tr/min 4000 4000 4000
Limitation du courant de démarrage ° = °
Type de laser nm 650 650 650
mW <1 <1 <1
Classe laser 1 1 1
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Scie a onglets radiale GCM 12 GDL GCM 12 GDL GCM 12 GDL
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 32,1 32,1 32,1
Indice de protection [E EWAT o/
Dimensions admissibles des lames de scie

Diametre de lame de scie mm 305 305 305
Epaisseur de corps de lame mm 1,7-2,6 1,7-2,6 1,7-2,6
Largeur de coupe maxi mm 3,2 3,2 3,2
Diamétre de l'alésage mm 30 30 30

Dimensions de pieces admissibles (maximum/minimum) : (voir « Dimensions de piéce maximales admissibles », Page 55)

Informations concernant le niveau sonore
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a
EN 62841-3-9.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Portez un casque antibruit !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d’utili-
sation a été mesuré a 'aide d’un procédé de mesure normali-

sé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre
outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base a une
estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore s’applique pour les utilisations
principales de 'outil électroportatif. Sil'outil électroportatif
est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres acces-
soires de travail ou sans avoir fait 'objet d’un entretien régu-
lier, la valeur d’émission sonore peut différer. Il peut en ré-
sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute
la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
l'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement
plus faible pendant toute la durée de travail.

Montage

» Evitez un démarrage accidentel de Ioutil électroporta-

tif. Pendant le montage et lors de travaux sur Poutil
électroportatif, la fiche de secteur ne doit pas étre
connectée a I'alimentation en courant.

Accessoires fournis

Reportez-vous a la représentation du conte-
I\~ nu, dans les pages graphiques qui se
ﬁy’ trouvent en début de notice.

Avant la premiére mise en service de |'outil électroportatif,

vérifiez qu'il ne manque aucune des piéces indiquées ci-des-

SOUS :
- Scie a onglets radiale avec lame de scie montée (40)
- Bouton de blocage (11)

- Clé méle pour vis a six pans creux (17)

- Clé male pour vis a six pans creux (18)

- Serre-joint (19)

Remarque : Assurez-vous que I'outil électroportatif n'est pas

endommagé.

Avant d'utiliser I'outil électroportatif, assurez-vous que les

dispositifs de protection ou pieces légerement endomma-

gées peuvent bien remplir leur fonction. Controlez si les

pieces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et

assurez-vous qu'aucune piéce n'est endommageée. Pour ga-

rantir un fonctionnement correct, toutes les pieces doivent

étre correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et

piéces endommageés dans un centre de service aprés-vente

agrée.

D’autres outils nécessaires, pas fournis avec l'outil :

- Tournevis cruciforme

- Clé plate (taille : 8 mm)

- Clé adouille / plate ou polygonale (tailles : 10 mmet 17
mm)

Montage des piéces fournies

- Sortez avec précaution de I'emballage toutes les piéces
fournies.

- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enve-
loppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.

Montage du bouton de blocage (voir figure a)

- Vissez le bouton de blocage (11) dans l'alésage corres-
pondant en-dessus du levier (12).

» Toujours bien serrer le bouton de blocage (11) avant
le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée
dans la piéce.

Montage stationnaire ou flexible

» Pour pouvoir étre utilisé en toute sécurité, I'outil élec-
troportatif doit &tre installé sur une surface de travail
plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.

Montage sur un plan de travail (voir figure b1)

- Araide de vis appropriées, fixez loutil électroportatif sur
le plan de travail. Introduisez pour cela les vis dans les
alésages (8).

ou
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- Serrez les pieds de l'outil électroportatif sur la surface de
travail a 'aide de serre-joints du commerce.

Montage sur un support de travail Bosch

(voir figure b2)

(GTA 2500 W, GTA 3700, GTA 3800)

Dotés de pieds réglables, les supports de travail GTA de

Bosch conférent a I'outil électroportatif une bonne stabilité,

quelle que soit la planéité du sol. lls disposent par ailleurs de

tablettes d’appui pour soutenir les pieces longues.

» Lisez attentivement les instructions et consignes de
sécurité jointes au support de travail. Le non-respect
des instructions et consignes de sécurité peut entrainer
un choc électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

» Montez correctement le support de travail avant d’ins-
taller 'outil électroportatif. Un montage exact est pri-
mordial pour disposer d’une bonne stabilité.

- Installez I'outil électroportatif dans sa position de trans-
port sur le support de travail.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- llest recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussieres peuvent facilement s’enflammer.

L'aspiration des poussiéres/des copeaux peut étre bloquée

par de la poussiére, des copeaux ou des fragments de piéce.

- Arrétez I'outil électroportatif et débranchez le cable d'ali-
mentation de la prise secteur.

- Attendez I'arrét total de la lame de scie.

- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

Aspiration au moyen d’un aspirateur

Pour une aspiration plus efficace, il est également possible

de raccorder a I'adaptateur d’aspiration (24) un tuyau d’as-

pirateur (@ 35 mm).

- Raccordez le tuyau d’aspirateur a l'adaptateur d’aspira-
tion (24).

L'aspirateur doit étre congu pour le type de matériau a scier.
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Pour l'aspiration de poussiéres particuliérement nocives,
cancérigenes ou seches, utilisez un aspirateur spécial.

Nettoyage de I'adaptateur d’aspiration

Nettoyez I'adaptateur d’aspiration (24) a intervalles régu-

liers afin d’assurer une bonne récupération des poussiéres.

- Retirez l'adaptateur d’aspiration (24) du dispositif d’éjec-
tion des copeaux (23) par un mouvement rotatif.

~ Eliminez les fragments de matériaux et les copeaux.

- Montez a nouveau I'adaptateur d’aspiration sur le disposi-
tif d’éjection des copeaux par un mouvement rotatif jus-
qu'a ce qu'il s'enclenche au-dessus de I'anneau de rete-
nue du dispositif d’éjection des copeaux.

Changement de la lame de scie (voir figure
cl-c4)

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Portez toujours des gants de protection pour monter
lalame de scie. En touchant la lame de scie, vous risquez
de vous blesser.

N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation

maximale admissible est supérieure au régime a vide de

votre outil électroportatif.

N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéris-

tiques techniques indiquées dans la présente notice d'utili-

sation, qui ont été controlées selon la norme EN 847-1 et qui
disposent du marquage correspondant.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabri-

cant de cet outil électroportatif et adaptées au type de maté-

riau a découper, de fagon a éviter toute surchauffe des dents
de scie.

Retrait de la lame de scie

- Placez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Dévissez la vis de blocage (42) a la main jusqu’a ce que la
tige (43) puisse pendre librement.

- Desserrez la vis de fixation (44) (2 tours environ) au
moyen de la clé méle pour vis a six pans creux
(4 mm) (17).

Ne desserrez pas la vis complétement.

- Desserrez la vis de fixation (45) (6 tours environ) au
moyen de la clé male pour vis a six pans creux
(4 mm) (17).

Ne desserrez pas la vis complétement.

- Retirez la plaque de protection (46) de la vis de
fixation (45) en la tirant vers le bas par I'avant.

- Basculez le capot de protection @ mouvement
pendulaire (4) vers l'arriére et maintenez-le dans cette
position.

- Accrochez la tige (43) via un alésage au-dessus de la vis
de fixation (45).

Ceci permet de maintenir le capot de protection a mouve-
ment pendulaire en position ouverte.
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- Tournez lavis a six pans creux (48) avec la clé male pour
vis a six pans creux ( mm) (17) tout en actionnant le blo-
cage de broche (47) jusqu’a ce qu'il s’enclenche.

- Maintenez le blocage de broche (47) enfoncé et tournez
la vis (48) dans le sens horaire (filetage a gauche !).

- Retirez le flasque de serrage (49).

- Retirez lalame de scie (40).

Mise en place de lalame de scie

» Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe
des dents (sens de la fléche sur la lame de scie) coin-
cide avec le sens de la fleche du capot de protection !

Sinécessaire, nettoyez préalablement toutes les piéces a

monter.

- Placez lanouvelle lame de scie sur le flasque de serrage
intérieur (50).

- Montez le flasque de serrage (49) et la vis a six pans
creux (48). Appuyez sur le blocage de broche (47) jus-
qu'a ce qu'il sS'encliquette et serrez la vis a six pans creux
dans le sens antihoraire.

- Desserrez la tige (43) de la vis de fixation (45) et faites
glisser le capot de protection a mouvement pendulaire
(4) vers le bas.

- Poussez la plaque de protection (46) a nouveau au-des-
sous de la vis de fixation (45).

- Resserrez les vis de fixation (45) et (44).

- Ramenez la tige (43) dans sa position d’origine et resser-
rez la vis de blocage (42) ala main.

Utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Sécurité de transport (voir figure A)

La sécurité de transport (31) facilite le maniement de I'outil
électroportatif lors du transport vers différents lieux d'utili-
sation.

Débloquez l'outil électroportatif (position travail)

- Enagissant sur la poignée (1), déplacez le bras coulissant
(28) légerement vers le bas afin de détendre la sécurité
de transport (31).

- Tirez la sécurité de transport (31) complétement vers
I'extérieur.

- Déplacez le bras coulissant (28) lentement vers le haut.

Bloquez P'outil électroportatif (position de transport)

- Poussez le bras coulissant (28) a fond vers I'arriére et
bloquez-le dans cette position.

- Abaissez le bras coulissant jusqu’a ce que la sécurité de
transport (31) puisse étre enfoncée complétement.

Autres indications : (voir « Transport (voir figure Z) »,
Page 58)

Blocage du bras coulissant

Il est possible de bloguer le mécanisme de coulissage du
bras coulissant (28) a I'aide du levier de blocage (25). Deux
positions du bras coulissant sont possibles :

- Bras coulissant complétement poussé vers l'arriére (pour
coupes transversales)

- Bras coulissant tiré a fond vers 'avant (pour une position
de transport compacte)
Déverrouillage du bras coulissant (voir figure B1)

Apreés avoir déverrouillé le bras coulissant (28), tout le mé-
canisme de coulissage est prét a fonctionner.

- Poussez le levier de blocage (25) a fond vers le bas.

- Letaquet de verrouillage du levier de blocage permet de
libérer les deux articulations inférieures du bras coulis-
sant.

Blocage du bras coulissant (voir figure B2)

Bras coulissant complétement poussé vers l'arriéere :

- Poussez le bras coulissant (28) a fond vers larriére.

- Les deux articulations supérieures du bras coulissant sont
maintenant en position verticale et sont fermées.

- Tirez le levier de blocage (25) vers le haut jusqu’a ce que
le taquet de verrouillage se trouve entre les deux articula-
tions inférieures du bras coulissant.

- Lebras coulissant (28) qui est alors complétement pous-
sé vers larriére est ainsi bloqué.

Bras coulissant complétement tiré vers I'avant :

- Tirezle bras coulissant (28) a fond vers 'avant.

- Lemécanisme de coulissage ressort entierement.

- Tirez le levier de blocage (25) vers le haut jusqu’a ce que
le taquet de verrouillage se trouve entre les deux articula-
tions inférieures du bras coulissant.

- Lebras coulissant (28), qui est complétement tiré vers
['avant, est ainsi bloqué.

Préparation du travail

Rallongement de la table de sciage (voir figure C)

Les pieces longues doivent étre soutenues au niveau de leur

extrémité libre.

La table de sciage peut pour cela étre rallongée vers la

gauche ou vers la droite a I'aide des rallonges (7).

- Rabattez le levier de blocage (51) vers l'intérieur.

- Tirez vers I'extérieur la rallonge (7) jusqu’a la longueur
souhaitée (maximum 250 mm).

- Pour bloguer la rallonge, poussez a nouveau le levier de
blocage (51) vers I'extérieur.

Déplacement de la butée réglable (voir figures D-E)

Pour effectuer des coupes d’onglets ou des coupes biaises, il est nécessaire (selon le sens de la coupe) de tirer vers I'extérieur
ou de retirer complétement la butée réglable de gauche ou de droite (5).
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Angle d’inclinai- Angle d’onglet

son (pour coupes (plan horizontal)
biaises)
0°-47°
(vers la gauche)

vers la gauche)

Frangais |53

<44° - Desserrezla vis de blocage (52).
(versladroite/ - Tirez labutée réglable de gauche (5) complétement vers I'extérieur.

0°-47°
(vers la gauche)
vers la gauche)

> 45° - Desserrezla vis de blocage (52).
(versladroite/ - Tirez labutée réglable de gauche (5) complétement vers I'extérieur.
- Soulevez la butée réglable.

- Retirez la vis de blocage (52).

0°-47°
(vers la droite)
vers la gauche)
> 45°
(vers la droite/
vers la gauche)

0°-47°
(vers la droite)

<44° - Desserrez la vis de blocage (52).
(versladroite/ - Tirezla butée réglable de droite (5) complétement vers I'extérieur.
- Soulevez la butée réglable.

Réglage de ’'amortissement du bras coulissant

(voir figure F)

Le mécanisme de coulissement du bras coulissant (28) a été
préréglé en usine de sorte qu’il 'y ait pas d’amortissement.

Vous pouvez régler 'amortissement du mécanisme de coulis-

sage au niveau de I'amortisseur (53) :

ferme - coupes parfaitement maitrisées ;

souple - coupes rapides.

- Desserrez les deux vis de réglage (54) a l'aide de la clé
male pour vis a six pans creux (4 mm) (17) pour obtenir
un amortissement plus souple

- ou

- serrez les deux vis de réglage (54) plus fortement pour
obtenir un amortissement plus ferme.

Fixation de la piéce (voir figure G)
Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours
bien serrer la piéce.
N'utilisez pas I'outil électroportatif pour trongonner des
piéces qui sont trop petites pour étre serrées correctement.
- Pressez fermement la piéce contre les butées (6) et (5).
- Introduisez le serre-joint (19) fourni dans I'un des alé-
sages prévus (55).
- Desserrez la vis papillon et ajustez le serre-joint pour qu'il
maintienne bien la piéce. Resserrez la vis papillon.
- Bloguez la piéce en serrant fermement la tige filetée (57).
Retrait d’une piéce
- Pour desserrer le serre-joint, tournez la tige filetée (57)
dans le sens antihoraire.

Réglage d'angle d'onglet sur le plan horizontal et
vertical

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire
aprés une utilisation intensive de controler et, le cas
échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électro-
portatif.

Pour ce faire, il faut de I'expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail a un centre de service

aprés-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement

et de fagon fiable.

» Toujours bien serrer la poignée de blocage (11) avant
le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée
dans la piece.

Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)
Réglage d’angles d’onglet standard (dans le plan
horizontal) (voir figure H)

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles
d'onglet horizontaux les plus fréquemment utilisés des
encoches sont pratiquées sur la table de sciage (15) :

o°

45°;31,6°;22,5°; 15° 15°;22,5°;31,6°;45°;60°
- Desserrez le bouton de blocage (11) (au cas ou celui-ci
serait serré).

- Tirez le levier (12) et tournez la table de sciage (38) vers
la droite ou vers la gauche jusqu’a I'encoche souhaitée.

- Relachez le levier. Le levier doit s’encliqueter de maniére
perceptible dans 'encoche.

- Resserrez le bouton de blocage (11).

Réglage d’angles d’onglet quelconques (dans le plan

horizontal) (voir figure I)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles

d’onglet de 52° (vers la gauche) a 60° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (11) (au cas ot celui-ci
serait serré).

- Tirez le levier (12) et appuyez en méme temps sur la
patte de blocage (10) jusqu’a ce qu’elle s’encliquette
dans la gorge prévue a cet effet. La table de sciage peut
alors étre bougée librement.

- Enagissant sur le bouton de blocage, tournez la table de
sciage (38) vers la gauche ou la droite jusqu’a ce que l'in-
dicateur d’angle (58) indique 'angle d’onglet souhaité.

- Resserrez le bouton de blocage (11).
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- Pour desserrer le levier (12) (afin de sélectionner un
angle d’'onglet standard), tirez le levier vers le haut.
La patte de blocage (10) revient dans sa position initiale
et le levier (12) peut a nouveau s’enclencher dans les en-
coches (15).

Réglage d’angles d’inclinaison (pour coupes biaises)
Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 47° (vers
la gauche) a 47° (vers ladroite).

La table de sciage comporte des butées permettant de sélec-

tionner rapidement et avec précision les angles d’inclinaison
les plus souvent utilisés (0°, 22,5°, 45°et 47°) :
Réglage d’angles d’inclinaison vers la gauche (45° a 0°)

- Tirez la butée réglable de gauche (5) complétement vers
I'extérieur.

- Desserrez le levier de serrage (13).

- Enagissant sur la poignée (28), basculez le bras coulis-
sant (1) vers la gauche jusqu’a ce que I'indicateur d’angle
(33) indique I'angle dinclinaison souhaité.

- Maintenez le bras coulissant (28) dans cette position et
resserrez le levier de serrage (13).

Laforce de serrage du levier doit assurer le maintien en
position du bras coulissant lors de toute coupe biaise
dans le plan vertical.

Réglage d’angles d’inclinaison vers la droite (0° a 45°)

(voir figure J)

- Tirez la butée réglable de droite (5) complétement vers
I'extérieur.

- Desserrez le levier de serrage (13).

- Enagissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant
(28) légerement vers la gauche a partir de la position 0°
et tournez le bouton de réglage (39) jusqua ce que la
plage de coupes biaises souhaitée soit affichée.

- Enagissant sur la poignée (28), basculez le bras coulis-
sant (1) vers la droite jusqu’a ce que l'indicateur d’angle
(21) indique I'angle d'inclinaison souhaité.

- Maintenez le bras coulissant (28) dans cette position et
resserrez le levier de serrage (13).

Laforce de serrage du levier doit assurer le maintien en
position du bras coulissant lors de toute coupe biaise
dans le plan vertical.

Réglage de I'angle d’inclinaison standard de 0°

Afin de pouvoir régler aisément un angle dinclinai- \TI

son standard de 0°, le bouton de réglage (39)

s’encliquette dans la plage d’angles d'inclinaison

de gauche.

- Basculez le bras coulissant (28) par la droite pour le
mettre au-dessus de la position 0°.

Réglage de las plage d’angles d’inclinaison compléte (-
47°a+47°)

Tirez les deux butées réglables (5) complétement vers
I'extérieur.

Desserrez le levier de serrage (13).

En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant
(28) légerement vers la gauche a partir de la position 0°
et tournez le bouton de réglage (39) jusqu’a ce que la
plage de coupes biaises souhaitée soit affichée.

- Enagissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant
(28) vers la gauche ou vers la droite jusqu’a ce que l'indi-
cateur d’angle (33) ou (21) indique I'angle d'inclinaison
souhaité.

- Maintenez le bras coulissant (28) dans cette position et
resserrez le levier de serrage (13).

Laforce de serrage du levier doit assurer le maintien en
position du bras coulissant lors de toute coupe biaise
dans le plan vertical.

Réglage de I'angle d’inclinaison standard de 22,5° (voir

figure K)

Tirez le bouton de réglage (34) complétement vers I'exté-

rieur et tournez-le de 90°. En agissant sur la poignée (1),

basculez ensuite le bras coulissant (28) jusqu’a ce qu'il s’en-

cliquette de fagon perceptible.

Mise en marche

Mise en marche (voir figure L)

- Pour mettre en marche ['outil électroportatif, poussez
d’abord le verrouillage d’enclenchement (2) vers le mi-
lieu et appuyez ensuite sur I'interrupteur Marche/Arrét
(59) et maintenez-le appuyé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-

sible de verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét (59), il faut le

maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

Arrét

- Pour arréter ['outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (59).

Limitation du courant de démarrage

La limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de 'outil électroportatif
et permet une utilisation sur un circuit électrique protégé par
un fusible 16 A.

Remarque : Sil'outil électroportatif tourne a pleine vitesse
immédiatement apres avoir été mis en marche, c’est que la
limitation du courant de démarrage est en panne. Loutil
électroportatif doit alors étre immédiatement envoyé pour
réparation a un centre de service apres-vente.
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Instructions d’utilisation

Indications générales pour le sciage

» Toujours bien serrer le bouton de blocage (11) et le le-
vier de serrage (13) avant le sciage. La lame de scie
risque sinon de rester coincée dans la piéce.

» Veillez a toujours bien serrer le bouton de blocage
(11) etle levier de blocage avant le sciage. Lalame
de scie risque sinon de rester coincée dans la piece.

» Quel que soit le type de coupe a effectuer, assurez-
vous d’abord que la lame de scie ne peut en aucun cas
toucher la butée réglable, les serre-joints ou d’autres
piéces de P'outil électroportatif. Enlevez si nécessaire
les butées auxiliaires qui génent ou modifiez leur posi-
tion.

Protégez lalame de scie contre les chocs et les coups. N'ex-

posez pas la lame de scie a une pression latérale.

Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est congue

(voir la section Utilisation conforme).

Ne travaillez pas des piéces déformées. Le coté de la piece

qui va étre appliqué contre la butée réglable doit toujours

étre droit.

Les piéces longues et lourdes doivent étre soutenues par des

cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Assurez-vous que le capot de protection a mouvement pen-

dulaire fonctionne correctement et qu'il puisse bouger libre-

ment. Quand le bras d’outil est déplacé vers le bas, le capot
de protection a mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand
le bras de 'outil est guidé vers le haut, le capot de protection
amouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la
lame et se bloquer dans la position supérieure du bras de
loutil.

Marquage de la ligne de coupe (voir figure M)

Deux faisceaux laser matérialisent la ligne de coupe sur la
piéce. Ceci vous permet de positionner la piéce avec préci-

Dimensions de piéce maximales admissibles
Dimensions maximales des piéces :
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sion sans devoir ouvrir le capot de protection a mouvement

pendulaire.

- Activez le faisceau laser avec 'interrupteur (60).

- Orientez la piece de fagon a ce que votre marquage se
trouve entre les deux lignes laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que la lar-

geur de coupe est correctement matérialisée par le faisceau

laser (voir Ajustage du laser. Les faisceaux laser risquent en
effet de se déplacer quelque peu suite par ex. aux vibrations
générées lors d’'une utilisation intensive.

Position de I'utilisateur (voir figure N)

» Ne vous placez jamais devant P'outil électroportatif
dans le prolongement de la lame mais toujours de c6-
té. Vous serez ainsi bien protégé dans le cas d’un rebond
éventuel.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame
de scie en rotation.

- Ne croisez pas vos bras devant le bras coulissant (28).

Remplacement des pare-éclats (voir figure 0)

Les pare-éclats rouges (9) peuvent s’user au cours d’une uti-

lisation prolongée de l'outil électroportatif.

Remplacez les pare-éclats usageés.

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Dévissez les vis (61) avec une clé male pour vis a six pans
creux (4 mm) (17) et retirez les anciens pare-éclats.

- Introduisez le nouveau pare-éclat de droite.

- Araide des vis (61), vissez le pare-éclats le plus possible
vers la droite, de facon a ce que la lame de scie ne risque
pas de venir en contact avec le pare-éclats sur toute 'am-
plitude du mouvement radial.

- Procédez de la méme fagon pour le pare-éclats de
gauche.

Angle d’onglet  Angle d’inclinai- Hauteur x Largeur [mm]
(plan horizontal) son (pour coupes Piéce contre le rail de butée Piéce contre la butée de distance (ac-

biaises) cessoire)

0° 0° 104 x 341 110x 240

45° 0° 104 x 240 110x 110

0° 45° (vers la 51x341 51x295
gauche)

0° 45° (vers la 38x341 38x295
droite)

45° 45° (vers la 51x240 51x200
gauche)

45° 45° (vers la 38x240 38x200
droite)

Dimensions minimales des piéces (= toutes les piéces qui peuvent étre serrées au moyen du serre-joint (19) fourni, a gauche

ou adroite de lalame) : 160 x 335 mm (longueur x largeur)
Profondeur de coupe maximale (0°/0°) : 104 mm
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Sciage

Sciage sans mouvement radial (coupe perpendiculaire)

(voir figure P)

- Poussez le bras coulissant (28) a fond vers Iarriére et
bloquez-le dans cette position.
Assurez-vous que la butée de profondeur (30) est com-
plétement poussée vers I'intérieur et que la vis d’ajustage
(29) peut passer a travers I'évidement sans toucher la bu-
tée de profondeur lors du déplacement du bras coulis-
sant.

- Serrez la piece comme I'exigent ses dimensions.

- Ajustez I'angle d’onglet et/ou I'angle d'inclinaison souhai-
té(s).

- Mettez I'outil électroportatif en marche.

- Enagissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras
coulissant (28) vers le bas.

- Sciez la piéce avec une avance réguliére.

- Arrétez l'outil électroportatif et attendez I'immobilisation
compléte de lalame de scie.

- Déplacez le bras coulissant (28) lentement vers le haut.

Sciage avec mouvement radial (voir figure Q)

» Tenez fermement la poignée avant de mettre en
marche Poutil et pendant toute 'opération de sciage.
Lors du sciage, veillez a toujours bien maitriser les
mouvements du bras coulissant. Du fait de la mobilité
extréme du bras coulissant, un moment d'inattention suf-
fita provoquer des blessures graves.

- Débloquez le bras coulissant (28)

Actionnez le bras coulissant (28) dans les deux sens pour
vérifier que le mécanisme de coulissage complet est opé-
rationnel.

- Serrez la piece comme I'exigent ses dimensions.

- Ajustez I'angle d’onglet et/ou I'angle d'inclinaison souhai-
té(s).

- Enagissant sur la poignée (1), éloignez le bras coulissant
(28) de la butée (6) jusqu’a ce que lalame de scie se
trouve devant la piece.

- Mettez l'outil électroportatif en marche.

- Enagissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras
coulissant (28) vers le bas.

- Poussez ensuite le bras coulissant (28) en direction de la
butée (6) et sciez la piece avec un mouvement d’avance
régulier.

- Arrétez l'outil électroportatif et attendez I'immobilisation
compléte de lalame de scie.

- Déplacez le bras coulissant (28) lentement vers le haut.

Sciage de piéces a laméme longueur (voir figure R)

Pour scier facilement des piéces a la méme longueur, il est

recommandé d'utiliser la butée de longueur (36) (acces-

soire).

Vous pouvez monter la butée de longueur des deux cotés de

larallonge (7) de la table de sciage.

- Desserrez la vis de blocage (35) et faites passer la butée
de longueur (36) au-dessus de la vis de serrage (62).

- Resserrez la vis de blocage (35).

- Réglezlarallonge (7) ala longueur désirée.

Réglage de la butée de profondeur (réalisation de
rainures) (voir figure S)

Pour réaliser des rainures ou utiliser une butée de distance,

il est nécessaire de modifier la position de la butée de pro-

fondeur.

- Basculez la butée de profondeur (30) vers I'extérieur.

- Basculez le bras coulissant (28) dans la position souhai-
tée en agissant sur la poignée (1).

- Tournez la vis d'ajustage (29) jusqu’a ce que I'extrémité
de la vis touche la butée de profondeur (30).

- Déplacez lentement le bras coulissant (28) vers le haut.

Piéces spéciales

Une attention particuliere doit étre portée aux piéces incur-
vées ou rondes. Il est indispensable de bien les fixer pour
qu’elles ne glissent pas. Le long de la ligne de coupe, il ne
doit apparaitre aucun espace entre la piece, la butée et la
table de sciage.

Confectionnez si nécessaire des fixations spéciales.

Travailler les liteaux profilés
Il est possible de découper les profilés de deux fagons :

Positionnement  Plinthe Corniche
de la piece

- positionnée

contre la butée i f .
- placéeaplat sur

latable

Les coupes peuvent par ailleurs étre effectuées avec ou sans
mouvement radial suivant la largeur du profilé.

Aprés avoir réglé un angle (angle d'onglet et/ou angle d'incli-
naison), effectuez toujours d'abord un essai sur une chute
de bois.

Controle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire
aprés une utilisation intensive de controler et, le cas
échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électro-
portatif.

Pour ce faire, il faut de I'expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail a un centre de service
apres-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement
et de fagon fiable.

Ajustage du laser

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, l'outil

électroportatif doit étre connecté a l'alimentation électrique.

» Pendant I'ajustage du laser (par ex. lors du déplace-
ment du bras d’outil), n’actionnez jamais l'interrup-
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teur Marche/Arrét. Une mise en marche intempestive de

I'outil électroportatif peut causer de graves blessures.
- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la table de sciage (38) jusqu’a I'encoche (15) 0°.

Le levier (12) doit s’encliqueter de maniére perceptible
dans 'encoche.

Controle (voir figure T1)

- Tracez une ligne de coupe droite sur une piece.

- Enagissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras

coulissant (28) vers le bas.

- Orientez la piece de fagon a ce que les dents de la lame
coincident avec la ligne de coupe.

- Maintenez la piéce dans cette position et déplacez le bras

coulissant lentement vers le haut.

- Serrezla piece.

- Activez les faisceaux laser avec l'interrupteur (60).

Les faisceaux laser doivent étre sur toute la longueur, a

droite comme a gauche, a la méme distance de la ligne de

coupe tracée sur la piece, méme lorsque le bras coulissant
est déplacé vers le bas.

Retrait du capot de protection du laser (voir figure T2)

- Desserrez les deux vis (63) du capot de protection du la-
ser (27) alaide de la clé méle pour vis a six pans creux
(4mm) (17).

Remarque : Pour pouvoir accéder a la vis avant du capot

de protection du laser, basculez le bras coulissant Iégere-

ment vers le bas jusqu’a ce que la clé male pour vis a six

pans creux puisse passer a travers I'une des fentes du ca-

pot de protection a mouvement pendulaire.
Réglage de I’affleurement (voir figure T3)
- Retirez le capot de protection du laser (27).
1. Réglage du faisceau laser de droite :

— Araide de la clé male pour vis a six pans creux (18), tour-

nez la vis de réglage arriére (64) jusqu’a ce que le fais-
ceau laser de droite affleure sur toute la longueur avec la
ligne de coupe tracée sur la piece.
Ce faisant, le faisceau laser de gauche se déplace lui aus-
Si.
Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau la-
ser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens ho-
raire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

2. Réglage du faisceau laser de gauche :

- AvTaide de laclé male pour vis a six pans creux (18), tour-

nez la vis de réglage avant (64) jusqu’a ce que le faisceau
laser de gauche se trouve a laméme distance de la ligne
de coupe tracée sur la piece que le faisceau laser de
droite.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau la-

ser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens ho-

raire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

- Remontez le capot de protection du laser (27).

Réglage du parallélisme (voir figure T4)

- Retirez le capot de protection du laser (27).

- Desserrez la vis de fixation (65) (d'1 a 2 tours environ) au

moyen de la clé male pour vis a six pans creux (18). Ne
desserrez pas la vis complétement.

Ré
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Déplacez la plaque de montage du laser vers la droite ou
vers la gauche jusqu’a ce que, sur toute la longueur, les
faisceaux laser soient paralléles a la ligne de coupe tracée
sur la piece.

Maintenez la plaque de montage du laser dans cette posi-
tion et resserrez la vis de fixation (65).

Aprés avoir effectué le réglage, contrdlez a nouveau I'af-
fleurement avec la ligne de coupe. Si nécessaire, réajus-
tez les faisceaux laser a l'aide des vis de réglage (64).
Remontez le capot de protection du laser (27).

glage de I’écart latéral lors du déplacement du bras

coulissant (voir figure T5)

Ré

Col

La

Retirez le capot de protection du laser (27).

Desserrez les deux vis de fixation (66) (d'1 a 2 tours envi-
ron) au moyen de la clé male pour vis a six pans creux
(18).

Ne desserrez pas les vis complétement.

Déplacez le carter du laser vers la droite ou vers la gauche
jusqu’a ce que les faisceaux laser ne dévient plus latérale-
ment lorsque le bras coulissant est déplacé vers le bas.
Apres avoir effectué le réglage, controlez a nouveau I'af-
fleurement avec la ligne de coupe. Si nécessaire, réajus-
tez les faisceaux laser a I'aide des vis de réglage (64).
Maintenez le carter du laser dans cette position et resser-
rez les vis de fixation (66).

Remontez le capot de protection du laser (27).

glage de I’angle d’inclinaison standard de 0°

Placez 'outil électroportatif dans la position de transport.
Tournez la table de sciage (38) jusqu’a I'encoche (15) 0°.
Le levier (12) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans 'encoche.

ntréle (voir figure U1)

Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le sur
latable de sciage (38).

branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(40) sur toute sa longueur.

Ré

Si,
se

glage voir figure U2)

Desserrez le levier de serrage (13).

Desserrez les deux vis de réglage (67) (au moins d'1 tour)
alaide d’une clé a douille (10 mm).

Desserrez la vis de fixation (69) (3 tours environ) au
moyen de la clé male pour vis a six pans creux (4 mm)
(17).

Araide de la clé male pour six a six pans creux (4 mm)
(17), vissez ou dévissez la vis de réglage (68) jusqu’a ce
que la branche du rapporteur d’angle affleure avec la lame
de scie sur toute sa longueur.

Resserrez le levier de serrage (13). Resserrez ensuite
d’abord la vis de réglage (69) puis les vis de réglage (67).
apreés le réglage, les indicateurs d’angle (33) et (21) ne
trouvent pas sur laméme ligne que les marques 0° de

I'échelle graduée (32), desserrez les vis de fixation des indi-
cateurs d’angle a l'aide d’un tournevis cruciforme et orientez

les

indicateurs d’angle le long des marques 0°.
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Réglage de I'angle d’inclinaison standard de 45° (vers la

gauche)

- Placez 'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la table de sciage (38) jusqu’a I'encoche (15) 0°.
Le levier (12) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans 'encoche.

- Tirez la butée réglable de gauche (5) complétement vers
I'extérieur.

- Desserrez le levier de serrage (13) et poussez le bras
coulissant a fond vers la gauche (45°) en agissant sur la
poignée (1).

Contréle (voir figure V1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 45° et positionnez-le sur
la table de sciage (38).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(40) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure V2)

- Alaide d'une clé plate (8 mm) , vissez ou dévissez la vis
de réglage (70) jusqu’a ce que la branche du rapporteur

d'angle affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.

- Resserrez le levier de serrage (13).

Siles indicateurs d’angle (33) et (21) ne coincident ensuite
pas avec les marquages 45° de 'échelle graduée (32), revé-
rifiez d’abord le réglage d’angle d'inclinaison 0° et les indica-
teurs d'angle. Réeffectuez ensuite le réglage de I'angle d'in-
clinaison de 45°.

Réglage de I'angle d’inclinaison standard de 45° (vers la
droite)
- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez latable de sciage (38) jusqu’a I'encoche (15) 0°.
Le levier (12) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans I'encoche.

- Tirez la butée réglable de droite (5) complétement vers
I'extérieur.

- Desserrez le levier de serrage (13).

En agissant sur la poignée (1), basculez le bras
coulissant [égérement vers la gauche a partir de la
position 0° et tournez le bouton de réglage (39)
jusqu’a ce que la plage d’angles d'inclinaison de
droite soit indiquée.

- Enagissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant
jusqu’en butée vers la droite (45°).

Contréle (voir figure W1)

- Réglez unrapporteur d'angle sur 135° et positionnez-le
sur la table de sciage (38).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(40) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure W2)

- Alaide d'une clé plate (8 mm) , vissez ou dévissez la vis
de réglage (71) jusqu’a ce que la branche du rapporteur
d'angle affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.

- Resserrez le levier de serrage (13).

Siles indicateurs d’angle (33) et (21) ne coincident ensuite

pas avec les marquages 45° de I'échelle graduée (32), revé-

rifiez d’abord le réglage d’angle d’inclinaison 0° et les indica-

&

teurs d’angle. Réeffectuez ensuite le réglage de 'angle d'in-
clinaison de 45°.

Ajustage de I’échelle graduée pour angles d’onglet (dans

le plan horizontal)

- Placez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la table de sciage (38) jusqu’a I'encoche (15) 0°.
Le levier (12) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans I'encoche.

Contrdle (voir figure X1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le
entre la butée (6) et lalame de scie (40) sur la table de
sciage (38).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(40) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure X2)

- Desserrez les quatre vis de réglage (72) a l'aide de la clé
male pour vis a six pans creux (4 mm) (17) et faites tour-
ner la table de sciage (38) avec I'échelle graduée (37)
jusqu’a ce que la branche du rapporteur affleure avec la
lame de scie sur toute la longueur.

- Resserrez les vis.

Silindicateur d’angle (58) ne coincide ensuite pas avec le
marquage 0° de 'échelle graduée (37), desserrez la vis (73)
alaide d’un tournevis cruciforme et faites coincider I'indica-
teur d’angle avec le marquage 0°.

Réglage de la force de serrage du levier de serrage (13)

(voir figure Y)

il est possible de modifier la force de serrage du levier de

serrage (13).

Controle

- Laforce de serrage du levier doit assurer le maintien en
position du bras coulissant lors de toute coupe biaise
dans le plan vertical.

Réglage

- Desserrez le levier de serrage (13).

- Araide d’une douille (17 mm), tournez la vis de réglage
(74) dans le sens antihoraire pour réduire la force de ser-
rage, ou dans le sens horaire pour augmenter la force de
serrage.

- Réglez unangle d'inclinaison (dans le plan vertical), res-
serrez le levier de serrage (13) et vérifiez si la force de
serrage souhaitée ait été atteinte.

Transport (voir figure Z)

Avant de transporter I'outil électroportatif, effectuez les opé-

rations suivantes :

- Poussez le bras coulissant (28) a fond vers l'arriére et
bloguez-le dans cette position.

- Assurez-vous que la butée de profondeur (30) est com-
pletement poussée vers l'intérieur et que la vis
d’ajustage (29) peut passer a travers 'évidement sans
toucher la butée de profondeur lors du déplacement du
bras coulissant.

- Abaissez le bras coulissant jusqu’a ce que la sécurité de
transport (31) puisse étre enfoncée complétement.
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- Poussez les rallonges de table de sciage (7) a fond vers
Iintérieur.

- Réglez un angle d’inclinaison (dans le plan vertical) de 0°
et serrez le levier de serrage (13).

- Tournez la table de sciage (38) a fond vers la gauche et
serrez le bouton de blocage (11).

- Attachez le cable d'alimentation secteur avec la bande au-
to-agrippante (75).

- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas étre fixés
fermement a 'outil électroportatif et qui risquent donc de
tomber.

- Transportez, si possible, les lames de scie encore inutili-
sées dans un conteneur fermé.

- Pour soulever ou transporter l'outil, saisissez-le par les
poignées encastrées (16) placées de chaque coté de la
table de sciage .

» Pour transporter I'outil électroportatif, ne le saisissez
jamais au niveau des dispositifs de protection, du bras
coulissant ou de la poignée mais uniquement au ni-
veau des dispositifs de transport.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Le capot de protection a mouvement pendulaire doit tou-

jours pouvoir bouger librement et fermer automatiquement.

Veillez pour cela a ce que le pourtour du capot de protection

amouvement pendulaire reste propre.

Aprés chaque opération de travail, enlevez les poussieres et

les copeaux a 'aide d’'un pinceau ou en soufflant avec de I'air

comprimé.

- Nettoyez régulierement le galet coulissant (20) et le bras
coulissant (28).

Accessoires

Serre-joint 1609 B06 203
Pare-éclats 1609B04 470
Sac a poussieres 1609B05010
Adaptateur d’aspiration 2607001977
Support de travail GTA 2500 W 0601B12 100
Support de travail GTA 3800 0601B24000

Aspirateur pour bois GAS 35 M AFC 06019C3 100
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Référence

Lames de scie pour bois, bois plaqués, panneaux de lam-
bris et liteaux

Lame 305 x 30 mm, 60 dents 2608641768
Lames de scie pour plastiques et métaux non ferreux
Lame 305 x 30 mm, 96 dents 2608642099
Lame 305 x 30 mm, 96 dents 2608640453
Lames de scie pour tous types de planchers stratifiés
Lame 305 x 30 mm, 96 dents 2608642137

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménagéres !

Bosch Power Tools

1609 92A7N51(26.04.2022)


http://www.bosch-pt.fr
mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
mailto:sav-bosch.outillage@fr.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

60 | Espaiol

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France:

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN EN DECHETERIE

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fle pelig.ro, las instruccio.n.es, [as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.
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» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. Elempleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los tiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
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do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para sierras de
ingletes

» Las sierras para cortar ingletes se han previsto para
cortar madera o productos semejantes y no se pueden
utilizar para el corte abrasivo de materiales metalicos
tales como barras, varillas, tornillos, etc. El polvo abra-
sivo provoca el atascamiento de piezas moviles tales co-
mo la caperuza protectora inferior. Las chispas del corte
abrasivo queman la caperuza protectora inferior, la placa
y otras piezas de plastico.

» Enlo posible, fije la pieza de trabajo con abrazaderas.
En caso de sujetar la pieza de trabajo con la mano,
mantenga siempre su mano alejada al menos 100 mm
de cada lado de la hoja de sierra. No utilice esta sierra
para cortar piezas, que son muy pequeias para fijarlas
en forma segura o sujetarlas con la mano. Si coloca su
mano demasiado cerca de la hoja de sierra, existe un ele-
vado riesgo de lesion por el contacto con la misma.

» Lapieza de trabajo debe quedar inmovilizada ya sea
con abrazaderas o por el apriete contra el tope y la
mesa. No desplace la pieza de trabajo hacia la hoja de
sierray no corte nunca "a manos libres". Las piezas de
trabajo sueltas o moviles pueden salir disparadas a gran
velocidad y causar lesiones.

» Desplace lasierra a través de la pieza de trabajo. Evite
tirar la sierra a través de la pieza de trabajo. Para ha-
cer un corte, eleve el cabezal de la sierra y tirelo por
sobre la pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor,
presione hacia abajo el cabezal de la sierray desplace
la sierra a través de la pieza de trabajo. Al cortar tiran-
do existe el peligro, que la hoja de sierra se suba a la pieza
de trabajo y la unidad de la hoja de sierra se lance violen-
tamente hacia el operador.

» Nunca cruce su mano a través de la linea de corte pre-
vista, ni delante ni detras de la hoja de sierra. El apoyo
de la pieza de trabajo "a manos cruzadas", es decir, soste-
ner la pieza de trabajo a la derecha de la hoja de sierra
con la mano izquierda o viceversa, es muy peligroso.

» Mientras la hoja de sierra esté girando, no acerque
ninguna de las manos detras del tope a menos de
100 mm de cualquier lado de la hoja de sierra, para re-
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mover retazos de madera o por cualquier otra razon.
Posiblemente la proximidad de la hoja de sierra giratoria a
sumano no es evidente y, por ello, puede lastimarse se-
riamente.

Examine la pieza de trabajo antes de realizar el corte.
Sila pieza de trabajo esta doblada o deformada, fijela
con el lado curvado exterior hacia el tope. Asegtrese
siempre, que a lo largo de la linea de corte no exista un
intersticio entre la pieza de trabajo, el tope y la mesa.
Las piezas de trabajo dobladas o deformadas se pueden
retorcer o dislocar y causar un atascamiento de la hoja de
sierra giratoria durante el corte. No deben haber clavos u
otros objetos extrafos en la pieza de trabajo.

No use la sierra antes que la mesa esté libre de herra-
mientas, desperdicios de madera, etc., con excepcion
de la pieza de trabajo. Los desperdicios pequefos, las
piezas de madera sueltas u otros objetos que entren en
contacto con la hoja giratoria pueden salir lanzados con
una alta velocidad.

Corte solamente una pieza de trabajo ala vez. Las mul-
tiples piezas de trabajo apiladas no se dejan fijar o sujetar
adecuadamente y pueden atascar la hoja de sierra o dislo-
carse durante el corte.

Asegurese que la sierra para cortar ingletes esté mon-
tada o emplazada sobre una superficie de trabajo pla-
nay firme antes de su uso. Una superficie de trabajo
planay firme reduce el peligro de la inestabilidad latente
de la sierra oscilante para cortar ingletes.

Planifique su trabajo. Cada vez que modifique la incli-
nacion de la hoja de sierra o el angulo de inglete, ase-
gurese que el tope regulable esté correctamente ajus-
tado y sujete la pieza de trabajo sin entrar en contacto
con hoja de sierra o el sistema protector. Sin conectar
la herramienta y sin pieza de trabajo sobre la mesa, simu-
lar un movimiento de corte completo de la hoja de sierra
para asegurarse que no existen impedimentos o peligros
de cortar el tope.

En el caso de una pieza de trabajo mas ancha o larga
que la superficie de la mesa, prevea un apoyo adecua-
do como por ejemplo prolongaciones de mesa, caba-
lletes para aserrar, etc. Las piezas de trabajo mas largas
o anchas que la mesa de la sierra oscilante para cortar in-
gletes pueden inclinarse, si no estan adecuadamente apo-
yadas. Si se inclina un pedazo de madera cortado o la pie-
za de trabajo, pueden elevar la caperuza protectora infe-
rior o ser lanzados por la hoja de sierra giratoria.

No solicite la ayuda de otra persona como sustituto de
una prolongacion de mesa o un apoyo adicional. Un
apoyo inestable de la pieza de trabajo puede causar el
atascamiento de la hoja de sierra o el desplazamiento de
la pieza de trabajo durante el corte, tirandolo a usted asi
como también al ayudante hacia la hoja de sierra girato-
ria.

En ningtin caso se debe empujar o presionar la pieza
cortada contra la hoja de sierra giratoria. Si hay poco
espacio, p. e]. al usar topes longitudinales, la pieza corta-

da puede atascarse contra la hoja de sierra y salir lanzada
violentamente.

Utilice siempre una abrazadera o un dispositivo ade-
cuado para sujetar correctamente los materiales re-
dondos como barras o tubos. Las barras tienden a rodar
durante el corte, por cuyo motivo se puede "agarrotar" la
hoja y asi tirar la pieza de trabajo con su mano hacia la ho-
jadesierra.

Deje que la hoja alcance el pleno nimero de revolucio-
nes antes de comenzar con el corte de la pieza de tra-
bajo. Esto reduce el peligro del lanzamiento de la pieza de
trabajo.

En el caso de un atascamiento de la pieza de trabajo o
de la hoja, desconecte la sierra para cortar ingletes.
Espere, hasta que se detengan todas las piezas movi-
les y saque el enchufe de la red y/o el acumulador. A
continuacion, retire el material atascado. Si contintia
aserrando con la pieza de trabajo atascada, puede causar
una pérdida de control o un dafio a la sierra oscilante para
cortar ingletes.

Una vez finalizado el corte, suelte el interruptor, man-
tenga abajo el cabezal de la sierra y espere hasta la de-
tencion de la hoja antes de retirar la pieza cortada. Es
muy peligroso llevar la mano a las cercanias de la hoja atin
en movimiento hasta la parada.

Sujete firmemente la empuiiadura al realizar un corte
incompleto o al soltar el interruptor, antes que el ca-
bezal de la sierra haya alcanzado completamente su
posicion inferior. El efecto de frenado de la sierra puede
tirar el cabezal de la sierra repentinamente hacia abajo,
causando asi un peligro de lesion.

No suelte la empuiadura cuando el cabezal de la sie-
rra haya alcanzado la posicion inferior. Devuelva
siempre el cabezal de la sierra a la posicion superior
manualmente. Si el cabezal de la sierra se mueve sin
control, puede conducir a un riesgo de lesiones.
Mantenga limpio su puesto de trabajo. Las mezclas de
materiales son particularmente peligrosas. El polvo de
metal ligero puede arder o explotar.

No use hojas de sierra melladas, fisuradas, deforma-
das, ni danadas. Las hojas de sierra con dientes mella-
dos o incorrectamente triscados producen una ranura
de corte demasiado estrecha, lo que provoca una fric-
cion excesiva y el atasco de la hoja de sierra o el retro-
ceso brusco de la pieza de trabajo.

No use hojas de sierra de acero rapido de alta aleacion
(acero HSS). Las hojas de sierra de este tipo pueden
romperse facilmente.

Utilice siempre hojas de sierra con agujeros de eje del
tamaiio y la forma correctos (de diamante/redondas).
Las hojas de sierra que no coincidan con el mecanismo de
montaje de la sierra se descentraran y provocaran una
pérdida del control.

Nunca intente retirar restos de material, virutas, o co-
sas similares del area de corte con la herramienta
eléctrica en funcionamiento. Antes de desconectar la
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herramienta eléctrica gire primeramente el brazo de la Simbologia y su significado

herramienta a la posicion de reposo. Coléquese una mascara contra el pol-
» Después de trabajar con la hoja de sierra, espere a que C_q e

ésta se haya enfriado antes de tocarla. La hoja de sierra

puede llegar a ponerse muy caliente al trabajar. @

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracte-
risticas técnicas del enchufe macho en materia.

» Este aparato no esta previsto para la utilizacion por
personas (inclusive nifios) con limitadas capacidades
fisicas, sensoriales o intelectuales o con falta de expe-
riencia y conocimientos, a menos que sean supervisa-
dos por una persona responsable de su seguridad o
hayan sido instruidos por la misma en la utilizacion del
aparato.

» Los niios deben ser supervisados para asegurarse de

que no usen el aparato como un juguete. iArea de peligro! Mantenga manos, de-
» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de dos y brazos alejados de esta zona.
ajuste distintos a los especificados en este documento

o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

N . 13 d d ino. L Tenga cuidado de no pillarse los dedos
> Nos usF{tuya ellaser monta 0 por uno de otro tnpp -1 con las partes moviles del brazo desli-
utilizacion de un laser inadecuado para esta herramienta

Use gafas protectoras.

Utilice orejeras. El ruido intenso puede
provocar sordera.

L : zante. Podria sufrir magulladuras y lesio-
eléctrica puede suponer un riesgo para las personas. nes graves en los dedos,
» No efectiie modificaciones en el equipamiento del Ia-
ser. Las posibilidades de ajuste descritas en estas ins- Tenga en cuenta las dimensiones de la
trucciones de servicio las puede utilizar sin peligro. hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin

No oriente el rayo laser sobre personas o holgura en el husillo portatitiles. En caso
animales y no mire hacia el rayo laser direc- de que sea necesaria una utilizacion de
to o reflejado. Debido a ello, puede deslum- reductores, preste atencion a que las di-
brar personas, causar accidentes o dafiar el mensiones del reductor sean las adecua-
ojo. das para el.espesor de !a hola'y el dlalme-
» Jamas desvirtie las seiales de advertencia de la he- tro del agujero delahoja de_5|erra ast co-
rramienta eléctrica. mo para el d|ametro_de| husillo portadti-
les. Utilice en lo posible los reductores
suministrados con la hoja de sierra.

SImbOIOS El didmetro de la hoja de sierra debe co-
Los simbolos mostrados a continuacién pueden ser de im- rresponder a la indicacion del simbolo.
portancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importan- Para transportarla, sujete la herramienta
te que retenga ensu memoria estos simpolos ysu significa: ﬁlﬂ eléctrica en los puntos aqui marcados
do.La mterprgatauon correcta de estos simbolos Ie'ayudara (cavidades) o por la empufiadura de
amanejar mejor, y de forma mas segura, la herramienta = transporte.

eléctrica.

Simbologia y su significado
Laser clase 1

No transporte la herramienta eléctrica
agarrandola por la empunadura del brazo
deslizante.

Mantenga las manos alejadas del area Conexion del laser

de corte durante el funcionamiento de
la herramienta eléctrica. Peligro de le-
siones al tocar la hoja de sierra.
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Simbologia y su significado

IS A Palanca de enclavamiento abierta:
Pueden ajustarse angulos de inglete ver-
ticales.
Palanca de enclavamiento cerrada:
1 3 2 ‘3;_‘

Bloqueo del angulo de inglete vertical
ajustado en el brazo deslizante.

Muestra los diversos pasos en el ajuste
del angulo de inglete vertical.

1. Suelte la empunadura perfilada

2. Gire ligeramente el brazo deslizante
hacia la izquierda

3. Configure el margen del angulo de in-
glete vertical deseado en el pomo de
ajuste

Configuracion de los margenes de angulo
de inglete verticales en el pomo de ajus-
te:

Inclinacion de la hoja de sierra hacia la iz-
quierda (45° a 0°)

Inclinacion de la hoja de sierra hacia la
derecha (0° a 459)

X

Margen total de inclinacion del brazo des-
lizante (-47%a +479)

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar es-
tacionariamente cortes rectilineos a lo largo y alo ancho en
madera. En ello, es posible ajustar angulos de inglete hori-
zontales de -52° hasta +60° asi como angulos de inglete ver-
ticales de 47° (lado izquierdo) hasta 47° (lado derecho).

La herramienta eléctrica ha sido dotada con una potencia
propicia para serrar maderas duras, blandas, tableros de
aglomerado y de fibras.

Empleando las hojas de sierra correspondientes es posible
serrar también perfiles de aluminio y plastico.

Componentes principales

La numeracion de los componentes estd referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1)
(2)

(3)
4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Empufadura

Blogueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion

Caperuza protectora
Caperuza protectora pendular
Regleta tope ajustable
Regleta tope

Prolongacion de mesa
Taladros de sujecion

Placa de insercion

Clip de enclavamiento

Mango de bloqueo para angulos de inglete discre-
cionales (horizontal)

Palanca para ajuste de angulos de inglete estandar
(horizontal)

Palanca de enclavamiento para angulos de inglete
discrecionales (vertical)

Tope de distancia®

Muescas para angulos de inglete estandar (horizon-
tales)

Cavidades

Llave macho hexagonal (6 mm/4 mm)
Llave macho hexagonal (2 mm)
Mordaza de rosca

Rodillo de deslizamiento

Indicador de angulos para el margen del angulo de
inglete derecho (0°a 47°) (vertical)

Proteccion contra virutas

Expulsor de virutas

Adaptador para aspiracion de polvo

Palanca de apriete del mecanismo de deslizamiento
Sefal de aviso laser

Tapa de proteccion del laser

Brazo deslizante

Tornillo de ajuste del tope de profundidad

Tope de profundidad

Seguro para transporte

Escala para angulos de inglete (vertical)

Indicador de angulos para el margen del dngulo de
inglete izquierdo (47°a 0°) (vertical)

Boté)n de ajuste del angulo de inglete de 22,5° (ver-
tical

Tornillo de retencién del tope longitudinal®
Tope longitudinal”

Escala para angulo de inglete (horizontal)
Mesa de corte

Mando giratorio para ajustar el margen del angulo
de inglete (vertical)

Hoja de sierra
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(41) Aberturade salida del rayo laser

(42) Tornillo de retencion de la varilla de la caperuza

protectora pendular
(43) Varilla de la caperuza protectora pendular
(44) Tornillo de fijacion anterior

(placa de proteccion/caperuza protectora pendu-

lar)
(45) Tornillo de fijacion posterior

(placa de proteccion/caperuza protectora pendu-

lar)
(46) Placade proteccion
(47) Bloqueo del husillo

(48) Tornillo con hexagono interior para sujecion de la

hoja de sierra
(49) Bridade apriete
(50) Brida de apriete interior

(51) Palanca de apriete de prolongacion de la mesa
(52) Tornillo de retencion de la regleta tope ajustable

(53) Amortiguador

(54) Tornillos de ajuste de la amortiguacion
(55) Taladros para mordaza de rosca

(56) Tornillo de mariposa

(57) Barraroscada

(58) Indicador de angulos de inglete (horizontal)

(59) Interruptor de conexion/desconexion

(60)

(61)
(62)
(63)
(64)

(65)
(66)
(67)/
(68)/
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

(75)

Espaiol | 65

Interruptor de conexion/desconexion para laser
(marca de linea de corte)

Tornillos de placa de insercion

Tornillo de sujecion del tope longitudinal”

Tornillo de la tapa de proteccion del laser

Tornillo de ajuste de posicion del laser (concordan-
cia)

Tornillo de fijacion para la placa de montaje del I3-
ser

Tornillo de fijacion para la carcasa del laser

Tornillos de ajuste para el ajuste basico de 0° (angu-
lo ainglete vertical)

Tornillo de ajuste para el ajuste basico de 45° (an-
gulo de inglete vertical izquierdo)

Tornillo de ajuste para el ajuste basico de 45° (an-
gulo de inglete vertical derecho)

Tornillos de ajuste de la escala para angulo de ingle-
te (horizontal)

Tornillo de indicador de angulos (horizontal)

Tornillo de ajuste para la fuerza de apriete de la pa-
lanca de enclavamiento para angulos de inglete dis-
crecionales (vertical)

Cinta de cierre por contacto

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.
Datos técnicos
Ingletadora telescopica GCM 12 GDL GCM 12 GDL GCM 12 GDL
Numero de articulo 3601 M23601 3601 M23661 3601 M236P1
3601M23631 3601 M236B.
3601 M23671
Potencia absorbida nominal W 2000 1500 1800
Tension nominal \ 230-240 110 220-240
Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60
Revoluciones en vacio min* 4000 4000 4000
Limitacién de la corriente de arranque ° = °
Tipo de laser nm 650 650 650
mW <1 <1 <1
Clase de laser 1 1 1
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 32,1 32,1 32,1
Clase de proteccion ol O/ o/l
Medidas que deberan cumplir las hojas de sierra
Diametro de la hoja de sierra mm 305 305 305
Grosor del disco base mm 1,7-2,6 1,7-2,6 1,7-2,6
max. ancho de corte mm 3,2 3,2 3,2
Diametro de taladro mm 30 30 30
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Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (maxima/minima) (ver "Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo", Pa-

gina71)

Informacion sobre el ruido

Valores de emision de ruidos determinados segin EN
62841-3-9.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 93 dB(A);
nivel de potencia actstica 106 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.
ijUsar proteccion auditiva!

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instruccio-
nes ha sido determinado segtn un procedimiento de medi-
cién normalizado y puede servir como base de comparacion
con otras herramientas eléctricas. También es adecuado pa-
ra estimar provisionalmente la emision de ruidos.

El valor de emisiones de ruidos indicado ha sido determina-
do para las aplicaciones principales de la herramienta eléc-
trica. Por ello, el valor de emisiones de ruidos puede ser di-

ferente sila herramienta eléctrica se utiliza para otras aplica-
ciones, con Utiles diferentes, o si el mantenimiento de la mis-

ma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drasti-

co de la emision de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es
necesario considerar también aquellos tiempos en los que el
aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento,
pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una dis-
minucién drastica de las emisiones de ruidos durante el
tiempo total de trabajo.

Montaje

» Evite la puesta en marcha fortuita de la herramienta
eléctrica. Durante el montaje y al manipular en la he-
rramienta eléctrica, ésta no debera estar conectada a
la alimentacion.

Material que se adjunta

Observe la representacion del volumen de
I\~ suministro al comienzo de las instrucciones

H‘ de servicio.

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta
eléctrica, cerciorese de que se han suministrado todas las
partes que a continuacion se detallan:

- Ingletadora telescopica con hoja de sierra montada (40)
- Mango de bloqueo (11)

- Llave macho hexagonal (17)

- Llave macho hexagonal (18)

- Mordaza de rosca (19)

Indicacion: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a
posibles dafios.

Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica debera
controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores,

o las partes danadas, aln si el dafo fuese leve, funcionan co-

rrecta y reglamentariamente. Verifique si estan danadas las
partes moviles y que puedan moverse libremente, sin atas-

carse. Todas las partes, ademas de estar correctamente

montadas, deberan satisfacer todas las condiciones para

asegurar una operacion correcta.

Los dispositivos protectores y las partes dafiadas deberan

hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autori-

zado.

Herramientas necesarias que no se adjuntan con el apa-

rato:

- Destornillador de estrella

- Llave de boca (tamafo: 8 mm)

- Llave anular, de boca o de tubo (tamafos: 10 mmy 17
mm)

Montaje de componentes

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes su-
ministradas.

- Retire completamente todo el material de embalaje del
aparato y de los accesorios suministrados.

Montaje del mango de bloqueo (ver figura a)

- Enrosque el mango de blogueo (11) en el orificio corres-
pondiente encima de la palanca (12).

» Siempre apriete firmemente el mango de bloqueo
(11) antes de serrar. De lo contrario podria llegar a lade-
arse la hoja de sierra en la pieza de trabajo.

Montaje estacionario o transitorio

» Para garantizar un manejo seguro debera trabajarse
con la herramienta eléctrica colocandola sobre una
base de trabajo planay estable (p. ej. un banco de tra-
bajo).

Montaje sobre una superficie de trabajo (ver figura b1)

- Sujete la herramienta eléctrica a la superficie de trabajo
con unos tornillos de sujecion adecuados. Para ello se uti-
lizan los agujeros (8).

0

- Sujete los pies de la herramienta eléctrica a la superficie
de trabajo con unos tornillos de apriete convencionales.

Montaje en una mesa de trabajo Bosch

(ver figura b2)

(GTA 2500 W, GTA 3700, GTA 3800)

Las mesas de trabajo GTA de Bosch soportan perfectamente

la herramienta eléctrica incluso en firmes irregulares, gracias

a sus pies ajustables en altura. Los soportes de la pieza de

trabajo que integran las mesas de trabajo sirven para apoyar

piezas de trabajo largas.

» Leaintegramente las advertencias de peligro e ins-
trucciones que se adjuntan con la mesa de trabajo. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e ins-
trucciones, ello puede ocasionar una electrocucion, unin-
cendio y/o lesion grave.

» Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de
montar la herramienta eléctrica. Un ensamble correcto

1609 92A7N51(26.04.2022)

Bosch Power Tools



es primordial para conseguir una buena estabilidad y evi-
tar accidentes.

- Monte la herramienta eléctrica, teniéndola colocada en la
posicion de transporte, sobre la mesa de trabajo.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

El conducto de aspiracion de polvo y virutas puede llegar a

obstruirse con polvo, virutas o fragmentos de la pieza de tra-

bajo.

- Desconecte la herramienta eléctrica y extraiga el enchufe
de red de latoma de corriente.

- Espere, a que se haya detenido completamente la hoja de
sierra.

- Determine y subsane la causa de la obstruccion.

Aspiracion externa
Para la aspiracion, al adaptador de aspiracion (24) puede

conectar también una manguera de un aspirador (@ 35 mm).

- Unalamanguera del aspirador con el adaptador para as-
piracion (24).

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-

cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Limpieza del adaptador de aspiracién

Para garantizar una aspiracion dptima, el adaptador de aspi-

racion (24) debe limpiarse periédicamente.

- Extraiga el adaptador de aspiracion (24) de la expulsion
de virutas (23) al mismo tiempo que lo gira.

- Retire las astillas y las virutas.

- Meta a presion girando el adaptador de aspiracion en el
expulsor de virutas hasta lograr que enclave en el anillo
de retencion.
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Sustitucion de la hoja de sierra (ver figura
cl-c4)

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Al tocar la hoja de sierra existe peligro de lesio-
nes.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones maximas

admisibles sean superiores a las revoluciones en vacio de la

herramienta eléctrica.

Unicamente use hojas de sierra con las caracteristicas indi-

cadas en estas instrucciones de manejo que hayan sido en-

sayadas y vayan marcadas conforme a EN 847-1.

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabri-

cante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a

trabajar. Esto evita un sobrecalentamiento de los dientes de

lasierraal serrar.

Desmontaje de la hoja de sierra

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Enrosque el tornillo de retencion (42) con la mano hasta
que la varilla (43) cuelgue libremente por debajo.

- Afloje el tornillo de fijacion (44) (aprox. 2 vueltas) con la
llave macho hexagonal (4 mm) (17).

No desenrosque completamente el tornillo.

- Afloje el tornillo de fijacion (45) (aprox. 6 vueltas) con la
llave macho hexagonal (4 mm) (17).

No desenrosque completamente el tornillo.

- Tire de la placa de proteccion (46) del tornillo de
fijacion (45) hacia adelante y hacia abajo.

- Gire la caperuza protectora pendular (4) hacia atras y
manténgala en esa posicion.

- Enganche la varilla (43) con un orificio mediante el torni-
llo de fijacion (45).

De esta manera se mantiene abierta la caperuza protecto-
ra pendular.

- Gire el tornillo con hexagono interior (48) con la llave ma-
cho hexagonal (mm) (17) y presione simultaneamente el
blogueo del husillo (47), hasta que encastre.

- Mantenga oprimido el bloqueo del husillo (47) y desen-
rosque el tornillo con hexagono interior (48) en sentido
de giro de las agujas del reloj (jRosca a la izquierda!).

- Retire la brida tensora (49).

- Retire la hoja de sierra (40).

Montaje de la hoja de sierra

» iPreste atencion en el montaje a que el sentido de cor-
te de los dientes (direccion de la flecha en la hoja de
sierra) coincida con la direccion de la flecha que va
marcada en la caperuza protectora!

Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de mon-

tarlas.

- Coloque la nueva hoja de sierra en la brida de apriete inte-
rior (50).
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- Coloque la brida de apriete (49) y el tornillo con hexago-
no interior (48). Presione el bloqueo del husillo (47) has-
ta que encastre y apriete el tornillo con hexdgono interior
en sentido antihorario.

- Suelte la varilla (43) del tornillo de fijacion (45) y vuelva a
llevar la caperuza protectora pendular (4) hacia abajo.

- Deslice la placa de proteccion (46) de nuevo bajo el torni-
llo de fijacion (45).

- Apriete de nuevo firmemente los tornillos de fijacion (45)
y (44).

nuevo el tornillo de retencion (42) con la mano.

Operacion
» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Seguro para el transporte (ver figura A)

El seguro para el transporte (31) le permite un manejo mas
facil de la herramienta eléctrica al transportarla a diferentes
lugares de aplicacion.

Desenclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de trabajo)

- Presione el brazo deslizante (28) por la empuiadura (1)
ligeramente hacia abajo para liberar el seguro para el
transporte (31).

- Tire del seguro para el transporte (31) totalmente hacia
fuera.

- Guie lentamente hacia arriba el brazo deslizante (28).

Enclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica

(posicion de transporte)

- Deslice el brazo deslizante (28) totalmente hacia atras y
fijelo en esta posicion.

- Mueva el brazo deslizante hacia abajo, hasta que el segu-
ro de transporte (31) se pueda empujar completamente
hacia adentro.

Indicaciones adicionales: (ver "Transporte (ver figura Z)",

Pagina 74)

Bloqueo del brazo deslizante

El' mecanismo del brazo deslizante (28) puede bloquearse
con la palanca de apriete (25). Es posible ajustar el brazo
deslizante en dos posiciones:

- Brazo deslizante completamente deslizado hacia atras
(para cortes transversales)

- Brazo deslizante completamente deslizado hacia delante
(posicion de transporte compacta)

Desbloqueo del brazo deslizante (ver figura B1)

Una vez desbloqueado el brazo deslizante (28), todo el me-

canismo de deslizamiento esta listo para utilizarse.

- Presione la palanca de apriete (25) hacia abajo hasta el
tope.

- Lacufa de retencion de la palanca de apriete libera am-
bas articulaciones del brazo deslizante.

Bloqueo del brazo deslizante (ver figura B2)

Brazo deslizante completamente deslizado hacia atras:

- Desplace el brazo deslizante (28) hacia atras hasta el to-
pe.

- Ambas articulaciones superiores del brazo deslizante se
encuentran ahora en posicion vertical y estan cerradas.

- Empuije hacia arriba la palanca de apriete (25) de manera
que la cufia de retencién quede colocada entre ambas ar-
ticulaciones inferiores del brazo deslizante.

- Con ello se bloquea el brazo deslizante (28) situado en la
posicién tope posterior.

Brazo deslizante completamente deslizado hacia delante:

- Tire del brazo deslizante (28) hacia delante hasta el tope.

- El'mecanismo de deslizamiento esta ahora completamen-
te sacado.
- Empuje hacia arriba la palanca de apriete (25) de manera

que la cuia de retencion quede colocada entre ambas ar-
ticulaciones inferiores del brazo deslizante.

- Conello se bloquea el brazo deslizante (28) situado en la
posicién tope anterior.

Preparativos para el trabajo

Prolongacion de la mesa de corte (ver figura C)

En las piezas de trabajo largas debera apoyarse correspon-
dientemente su extremo libre.

L.a mesa de corte se puede agrandar hacia la izquierda y ha-

cia la derecha con la ayuda de las prolongaciones de la mesa

de corte (7).

- Mueva la palanca de apriete (51) hacia dentro.

- Tire de la prolongacion de la mesa de corte (7) hacia
afuera hasta la longitud deseada (maximo 250 mm).

- Parafijar las prolongaciones de la mesa de corte, presio-
ne la palanca de apriete (51) de nuevo hacia fuera.

Desplazamiento de la regleta tope (ver figuras D-E)

En el caso de angulos de inglete verticales y/u horizontales, y segtn el sentido de corte, debe tirar hacia afuera la regleta tope

ajustable izquierda o derecha (5) o retirarla totalmente.

Angulodeingle- Angulo de ingle-

te vertical te horizontal
0°-47° <44°
(izquierda)

da)

- Afloje el tornillo de retencion (52).
(derecha/izquier- - Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable izquierda (5).
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te vertical te horizontal
0°-47° > 45° - Afloje el tornillo de retencion (52).
(izquierda) ~ (derecha/izquier- - Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable izquierda (5).
da) - Retire hacia arriba la regleta tope ajustable.
- Retire el tornillo de retencion (52).
0°-47° <44° - Afloje el tornillo de retencion (52).
(derecha) (derecha/izquier- - Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable derecha (5).
da) - Retire hacia arriba la regleta tope ajustable.
0°-47° > 45°
(derecha) (derecha/izquier-
da)

Ajuste de la amortiguacion del brazo deslizante
(ver figuraF)

El mecanismo de deslizamiento del brazo deslizante (28)

viene configurado de fabrica y no esta amortiguado en el mo-

mento del suministro de la herramienta.

Usted puede ajustar individualmente la amortiguacion del

mecanismo de deslizamiento en el amortiguador (53):

dura - mejor control de los movimientos al trabajar;

blanda - serrado rapido.

- Afloje ambos tornillos de ajuste (54) con la llave macho
hexagonal (4 mm) (17) para una amortiguacion suave

-0

- apriete ambos tornillos de ajuste (54) con mayor firmeza
para una amortiguacion mas fuerte.

Sujecion de la pieza de trabajo (ver figura G)

Para obtener una seguridad maxima en el trabajo debera su-

jetarse siempre firmemente la pieza.

No sierre piezas tan pequefias que no puedan sujetarse con-

venientemente.

- Presione la pieza de trabajo firmemente contra las regle-
tas topes (6) y (5).

- Introduzca el tornillo de apriete (19) suministrado en uno
de los taladros (55) previstos para el caso.

- Afloje el tornillo de mariposa y adapte la mordaza de ros-
ca al tamafio de la pieza de trabajo. Apriete nuevamente
el tornillo de mariposa.

- Apriete labarraroscada (57) y fije asi la pieza de trabajo.

Desmontaje de la pieza de trabajo

- Parasoltar el tornillo de apriete gire la barra roscada (57)
en sentido antihorario.

Ajuste de angulos de inglete horizontal y vertical

Sila herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso in-
tenso, debera verificarse y reajustarse, dado el caso, para
garantizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente
herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rapida y con-
cienzudamente.

» Siempre apriete firmemente el mango de bloqueo
(11) antes de serrar. De lo contrario podria llegar a lade-
arse la hoja de sierra en la pieza de trabajo.

Ajuste del angulo de inglete horizontal

Ajuste de los angulos de inglete horizontales estandar
(ver figura H)

Para un ajuste rapido y preciso de los angulos de inglete
horizontales de uso frecuente, se han previsto muescas
(15) en la mesa de corte:

izquierda derecha

0°

45° 31,6% 22,5% 15° 15°% 22,5°% 31,6° 45° 60°

- Suelte el mango de bloqueo (11), si estaba apretado.

Tire de la palanca (12) y gire la mesa de corte (38) hasta

la muesca deseada, hacia la izquierda o hacia la derecha.

Suelte la palanca. Esta deberd enclavar en la muesca de

forma perceptible.

Apriete de nuevo el mango de bloqueo (11).

Ajuste de los angulos de inglete horizontales

discrecionales (ver figural)

El dngulo de inglete horizontal puede ajustarse dentro de un

margen de 52° (hacia la izquierda) hasta 60° (hacia la dere-

cha).

- Suelte el mango de bloqueo (11), si estaba apretado.

- Tire la palanca (12) y presione simultaneamente el clip de
enclavamiento (10) hasta que este encastre en la ranura
prevista. Esto permite el libre movimiento de la mesa de
corte.

- Gire lamesa de corte (38) por el mango de bloqueo hacia
laizquierda o la derecha hasta que el indicador de angulo
(58) indique el angulo de inglete horizontal deseado.

- Apriete de nuevo el mango de blogqueo (11).

- Paraliberar de nuevo la palanca (12) (para ajustar angu-
los de inglete horizontales estandar) tire de la palanca ha-
ciaarriba.

El clip de enclavamiento (10) salta automaticamente a la
posicion de partida, permitiendo que la palanca (12) pue-
da enclavar de nuevo en las muescas (15).
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Ajuste del angulo de inglete vertical

Eldngulo de inglete vertical puede ajustarse dentro de un
margen de 47° (hacia la izquierda) hasta 47° (hacia la dere-
cha).

Existen unos topes que permiten ajustar de forma rapiday
exacta los dngulos de inglete verticales mas comunes de 0°,
22,5°,45°y 47°.

Ajuste del margen de angulos de inglete verticales ala
izquierda (45° a 0°)

- Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajusta-

ble izquierda (5).
- Suelte la palanca de apriete (13).

- Gire el brazo deslizante (28) por laempufadura (1) hacia

laizquierda, hasta que el indicador de angulo (33) indi-
que el angulo de inglete vertical deseado.

- Mantenga el brazo deslizante (28) en esta posicion y
apriete de nuevo la palanca de sujecion (13).

Lafuerza de apriete de la palanca de enclavamiento debe-

ra ajustarse de manera que el brazo deslizante quede fir-
memente sujeto al ajustar un angulo de inglete vertical
cualquiera.
Ajuste del margen de angulos de inglete verticales ala
derecha (0° a 45°) (ver figura J)

- Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajusta-

ble derecha (5).
- Suelte laempufadura perfilada (13).
- Incline el brazo deslizante (28) por la empufadura (1)

desde la posicion 0° ligeramente hacia la izquierda, y gire

el pomo de ajuste (39) hasta que se muestre el margen
de angulo de inglete vertical deseado.

- Gire el brazo deslizante (28) por la empufadura (1) hacia
la derecha, hasta que el indicador de angulo (21) indique

el angulo de inglete deseado.
- Mantenga el brazo deslizante (28) en esa posicion y
apriete de nuevo la empufadura perfilada (13).

Lafuerza de apriete de la palanca de enclavamiento debe-

ra ajustarse de manera que el brazo deslizante quede fir-
memente sujeto al ajustar un angulo de inglete vertical
cualquiera.

Ajuste del angulo de inglete estandar vertical de 0°

Para que el angulo de inglete vertical estandar de

0° se pueda ajustar facilmente, el mando giratorio

(39) se encastra en el margen del angulo de ingle-

te vertical izquierdo.

- Gire el brazo deslizante (28) desde la derecha pasando
por la posicion de 0°.

Ajuste del margen del angulo de inglete vertical
completo (-47°a +47°)

- Tire completamente hacia afuera de las dos regletas tope
ajustables (5).
- Suelte laempunadura perfilada (13).

- Incline el brazo deslizante (28) por la empufadura (1)
desde la posicion 0° ligeramente hacia la izquierda, y gire
el pomo de ajuste (39) hasta que se muestre el margen
de angulo de inglete vertical deseado.

- Gire el brazo deslizante (28) por la empufadura (1) hacia
laizquierda o la derecha, hasta que el indicador de angulo
(33) 0(21) indique el angulo de inglete vertical deseado.

- Mantenga el brazo deslizante (28) en esa posicion y
apriete de nuevo la empufadura perfilada (13).

Lafuerza de apriete de la palanca de enclavamiento debe-
ra ajustarse de manera que el brazo deslizante quede fir-
memente sujeto al ajustar un angulo de inglete vertical
cualquiera.

Ajuste del angulo de inglete vertical estandar de 22,5°

(ver figuraK)

Tire del botdn de ajuste (34)completamente hacia fuera y gi-

relo 90°. A continuacion gire el brazo deslizante (28) por la

empufiadura (1) hasta oir como el brazo deslizante encastra.

Puesta en marcha

Conexion (ver figura L)

- Parala conexidn de la herramienta eléctrica, desplace
primero el blogueo de conexidn (2) hacia el centroy pre-
sione luego el interruptor de conexion/desconexion (59)
y manténgalo oprimido.

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear

el interruptor de conexion/desconexion (59), sino debe

mantenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

Desconexion

- Paraapagarla, suelte el interruptor de conexion/desco-
nexion (59).

Limitacion de la corriente de arranque

La limitacion de la corriente de arranque reduce la potencia

absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder

trabajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Indicacion: Sila herramienta eléctrica comienza a girar a

plenas revoluciones inmediatamente tras la conexién, no

funciona el limitador de corriente de arranque y la protec-

cion de rearranque. La herramienta eléctrica deberd enviar-

se de inmediato a uno de los servicios técnicos.

Instrucciones para la operacion

Instrucciones generales para serrar
» Apriete siempre firmemente el mango de bloqueo
(11) y la empuiiadura perfilada (13) antes de aserrar.
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De lo contrario podria llegar a ladearse la hoja de sierra en
la pieza de trabajo.

» Apriete siempre firmemente el mango de
bloqueo (11) y la palanca de apriete antes de aserrar.
De lo contrario podria llegar a ladearse la hoja de sierra en
la pieza de trabajo.

» Antes de comenzar a serrar debera cerciorarse prime-
ramente de que la hoja de sierra no pueda tocar en
ningin momento la regleta tope, los tornillos de aprie-
te, u otros elementos del aparato. Desmonte, si proce-
de, los topes auxiliares o adaptelos de forma adecua-
da.

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza

una presion lateral contra la hoja de sierra.

Sierra solo materiales cuya utilizacion responda a las dispo-

siciones pertinentes.

No trabaje piezas que estén deformadas. La pieza de trabajo

debera disponer siempre de un canto recto para poder asen-

tarla de forma fiable contra la regleta tope.

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre

deberd soportarse convenientemente.

Cercidrese de que la caperuza protectora pendular funcione

correctamente y que sus piezas puedan moverse libremen-

te. Al conducir hacia abajo el brazo de la herramienta, se de-
be abrir la caperuza protectora pendular. Al conducir hacia

arriba el brazo de la herramienta, se debe cerrar de nuevo la
caperuza protectora pendular sobre la hoja de la sierra y en-
clavarse en la posicion superior del brazo de la herramienta.

Marcado de la linea de corte (ver figura M)

Dos rayos laser indican el ancho del corte de la hoja de sie-
rra. Ello permite posicionar exactamente la pieza de trabajo,
sin tener que abrir la caperuza protectora pendular.

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Piezas de trabajo maximas:
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- Conecte los rayos laser con el interruptor (60).

- Haga coincidir la marca en la pieza de trabajo con el cen-
tro entre ambas lineas laser.

Indicacion: Antes de serrar, compruebe si se indica correc-

tamente la anchura de corte Reajuste del rayo laser. Los ra-

yos laser pueden llegar a desajustarse tras un uso intenso,

p. €j., por las vibraciones producidas.

Posicion del operador (ver figura N)

» No se coloque detras de la herramienta eléctrica, en li-
nea con la hoja de sierra, sino a un lado de la misma.
De esta manera su cuerpo queda protegido ante un posi-
ble contragolpe.

- Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento
las manos, dedos y brazos.

- Sujete la pieza de manera que al serrar no lleguen a cru-
zarse sus brazos (28).

Cambio de las placas de insercion (ver figura 0)

Las placas de insercion rojas (9) pueden desgastarse tras un

uso prolongado de la herramienta eléctrica.

Sustituya las placas de insercion si estuviesen defectuosas.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Desenrosque los tornillos (61) con la llave macho hexago-
nal (4 mm) (17) y retire las placas de insercion antiguas.

- Inserte la placa nueva de la derecha.

- Atornille la placa de insercion con los tornillos (61) lo mas
aladerecha posible, de modo que en toda la longitud del
desplazamiento horizontal posible la hoja de sierra no en-
tre en contacto con la placa de insercion.

- Proceda de forma andloga al montar la placa de insercion
nueva de laizquierda.

Angulo deingle- Angulo de ingle- Altura x anchura [mm]
te horizontal tevertical " pjq;, de trabajo junto ala regletatope Pieza de trabajo junto al tope distancia-
dor (accesorio)
0° 0° 104 x 341 110x 240
45° 0° 104 x240 110x110
0° 45° (izquierda) 51x341 51x295
0° 45° (derecha) 38x341 38x295
45° 45° (izquierda) 51x240 51x200
45° 45° (derecha) 38x240 38x200

Tamano minimo de las piezas (= todas las piezas de trabajo que se pueden sujetar con la mordaza de rosca (19) suministrada,
alaizquierda o a la derecha de la hoja de sierra): 160 x 335 mm (largo x ancho)

Profundidad de corte maxima (0°/0°): 104 mm

Asegurese de que el tope de profundidad (30) esté pre-
sionado completamente hacia adentro y el tornillo de
ajuste (29) pasa a través de la abertura sin tocar el tope
de profundidad al mover el brazo deslizante.

- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.

Serrado
Cortes sin movimiento de traccion (descabezar)
(ver figura P)

- Deslice el brazo deslizante (28) totalmente hacia atras y
fijelo en esta posicion.
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- Sies necesario, ajuste los angulos de inglete horizontal y/
o vertical deseados.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Baje lentamente el brazo deslizante con la empufiadura
(28) (1).

- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la ho-
ja de sierra se haya detenido por completo.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo deslizante (28).

Cortes con desplazamiento horizontal (ver figura Q)

» Sujete firmemente la empuiadura antes de conectar
el aparato y durante todo el proceso de serrado. Con-
céntrese en su trabajo y controle permanentemente el
movimiento del brazo deslizante. Un momento de dis-
traccion puede ser suficiente para accidentarse, ya que el
brazo desliza con gran facilidad.

- Desbloquee el brazo deslizante (28).

Compruebe la operatividad del mecanismo deslizante
completo tirando del brazo deslizante (28) y devolvién-
dolo a su sitio.

- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.

- Sies necesario, ajuste los angulos de inglete horizontal y/
o vertical deseados.

- Tire del brazo deslizante (28) por la empuiadura (1) para
separarlo de la regleta tope (6), de manera que la hoja de
sierra quede frente a la pieza.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Baje lentamente el brazo deslizante con la empufadura
(28) (1).

- Empuje entonces el brazo deslizante (28) en direccion a
laregleta de tope (6) y lleve a cabo el serrado de la pieza
con avance uniforme.

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la ho-
ja de sierra se haya detenido por completo.

- Guie lentamente, hacia arriba, el brazo deslizante (28).

Serrado de piezas de trabajo de igual longitud

(ver figuraR)

Para un corte facil de piezas de trabajo de igual longitud,
puede usar el tope longitudinal (36) (accesorio).

El tope longitudinal puede montarse a ambos lados de la pro-

longacion de la mesa de corte (7).

- Suelte el tornillo de retencion (35) y pliegue el tope longi-
tudinal (36) sobre el tornillo de sujecion (62).

- Apriete de nuevo firmemente el tornillo de sujecion (35).

- Ajuste la prolongacion de la mesa de corte (7) ala longi-
tud deseada.

Ajuste del tope de profundidad (serrado de ranuras) (ver

figura S)

Sidesea serrar una ranura o si pretende usar un tope distan-

ciador es preciso ajustar primero el tope de profundidad.

- Gire el tope de profundidad (30) hacia afuera.

- Gire el brazo deslizante (28) por la empuiadura (1) ala
posicion deseada.

- Gire el tornillo de ajuste (29) hasta asentar su extremo
contra el tope de profundidad (30).

- Guie lentamente hacia arriba el brazo deslizante (28).

Piezas de sujecion critica

Al serrar piezas curvadas o cilindricas éstas deberan sujetar-
se con especial cuidado. A lo largo de la linea de corte no de-
bera existir ninguna luz entre la pieza de trabajo, la regleta
tope y la mesa de corte.

Sifuese preciso, deberan emplearse unos soportes especia-
les para sujetar la pieza.

Corte de listones perfilados
Los listones perfilados pueden cortarse siguiendo dos pro-
cedimientos diferentes:

Posicionamiento Rodapiés Moldura para te-

chos

de la pieza de tra-
bajo

- apoyada contra

laregleta tope i f |
- colocada plana

sobre la mesa

de corte

Ademas, segln la anchura del perfil, los cortes pueden reali-
zarse con o sin movimiento de traccion de la hoja de sierra.
Pruebe el angulo de inglete ajustado (horizontal y/o vertical)
siempre primero en un resto de madera de desperdicio.

Comprobacion y reajuste del ajuste basico

Sila herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso in-
tenso, debera verificarse y reajustarse, dado el caso, para
garantizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente
herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rapida y con-
cienzudamente.

Reajuste del rayo laser

Indicacion: Para verificar el funcionamiento del laser, la he-

rramienta eléctrica debe estar conectada a la alimentacion

de corriente.

» Jamas accione el interruptor de conexion/descone-
xion durante el ajuste del laser (p. ej. al mover el brazo
de la herramienta). Una puesta en marcha fortuita de la
herramienta eléctrica puede provocar lesiones.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Gire lamesa de cortar (38) hasta la muesca (15) de 0°.
La palanca (12) debe enclavar en la muesca perceptible-
mente.

Control (ver figura T1)

- Trace una linea recta sobre una pieza de trabajo.
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- Lleve el brazo deslizante (28) lentamente hacia abajo con
laempuriadura (1).

- Oriente la pieza de manera que los dientes de la hoja de
sierra queden alineados con la linea de corte.

- Mantenga firmemente sujeta la pieza de trabajo en esa
posicion y gire lentamente hacia arriba el brazo deslizan-
te.

- Sujete la pieza con lamordaza.

- Conecte los rayos laser con el interruptor (60).

Los rayos laser deberan quedar equidistantes respecto a la

linea de corte de la pieza de trabajo, en toda la longitud, in-

cluso al bajar el brazo deslizante.

Retirada de la tapa de proteccion del laser (ver figura T2)

- Afloje los dos tornillos (63) de la tapa de proteccion del
laser (27) con la llave macho hexagonal (4 mm) (17).
Indicacion: para alcanzar el tornillo delantero de la tapa
de proteccion del laser, debe girar ligeramente hacia aba-
jo el brazo deslizante hasta que la llave macho hexagonal
se pueda insertar a través de una de las ranuras de la ca-
peruza protectora pendular.

Ajuste de la concordancia (ver figura T3)

- Retire la tapa de proteccion del laser (27).

1. Ajuste del rayo laser derecho:

- Gire el tornillo de ajuste posterior (64) con la llave macho
hexagonal (18) hasta que el rayo laser derecho quede en-
rasado en toda su longitud con la linea de corte trazada en
la pieza de trabajo.

En ello se mueve también el rayo laser izquierdo.

Un giro en sentido antihorario hace que el rayo laser se des-

place de laizquierda hacia la derecha, y viceversa.

2. Ajuste del rayo laser izquierdo:

- Gire el tornillo de ajuste anterior (64) con la llave macho
hexagonal (18) hasta que el rayo laser izquierdo quede a
la misma distancia de la linea de corte trazada en la pieza
de trabajo que el rayo laser derecho.

Un giro en sentido antihorario hace que el rayo laser se des-

place de laizquierda hacia la derecha, y viceversa.

- Vuelva afijar la tapa de proteccion del laser (27).

Ajuste del paralelismo (ver figura T4)

- Retire la tapa de proteccion del laser (27).

- Afloje el tornillo de fijacion (65)(aprox. 1-2 vueltas) con
lallave macho hexagonal (18). No desenrosque comple-
tamente el tornillo.

- Desplace la placa de montaje del laser hacia la derecha o
izquierda hasta conseguir que los rayos laser queden pa-
ralelos en toda la longitud de la linea de corte trazada so-
bre la pieza de trabajo.

- Mantenga la placa de montaje del laser en esta posicion y
vuelva a apretar el tornillo de fijacion (65).

- Después del ajuste compruebe nuevamente que el laser
coincide con la linea de corte. Dado el caso, ajuste nueva-
mente los rayos laser con los tornillos de ajuste (64).

- Vuelva afijar la tapa de proteccion del laser (27).

Ajuste de la desviacion lateral al mover el brazo

deslizante (ver figura T5)

- Retire la tapa de proteccion del laser (27).
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- Afloje los dos tornillos de fijacion (66)(aprox. 1-2 vuel-
tas) con la llave macho hexagonal (18).

No desenrosque completamente los tornillos.

- Desplace la carcasa del laser hacia la derecha o izquierda
hasta lograr que los rayos laser no se desvien lateralmen-
te al descender el brazo deslizante.

- Después del ajuste compruebe nuevamente que el laser
coincide con la linea de corte. Dado el caso, ajuste nueva-
mente los rayos laser con los tornillos de ajuste (64).

- Mantenga la carcasa del laser en esta posicion y vuelva a
apretar los tornillos de fijacion (66).

- Vuelva afijar la tapa de proteccion del laser (27).

Ajuste del angulo de inglete estandar vertical de 0°

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicién de trans-
porte.

- Gire lamesa de corte (38) hastala muesca (15) de 0°. La
palanca (12) debera enclavar en la muesca de forma per-
ceptible.

Control (ver figura U1)

- Ajuste un calibre de angulos a 90°y coldquelo sobre la
mesa de corte (38).

Ellado del calibre de angulos debe quedar enrasado con la

hoja de sierra (40) en toda la longitud.

Ajuste (ver figura U2)

- Suelte la palanca de enclavamiento (13).

- Afloje los dos tornillos de ajuste (67) (minimo 1 vuelta)
con una llave de vaso (10 mm).

- Afloje el tornillo de ajuste (69) (aprox. 3 vueltas) con la
llave macho hexagonal (4 mm) (17).

- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (68) con la
llave macho hexagonal (4 mm) (17) hasta que el lado del
calibre de angulos quede enrasado con la hoja de sierra
en toda la longitud.

- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13). A
continuacion vuelva a apretar primero el tornillo de ajuste
(69) y a continuacion los tornillos de ajuste (67).

Sidespués del ajuste los indicadores de angulos (33) y (21)

no coinciden con la marca de 0° de la escala (32), afloje los

tornillos de fijacion de los indicadores de angulos con un
destornillador de estrella y alinee los indicadores de angulos
alolargo de las marcas de 0°.

Ajuste del angulo de inglete estandar vertical de 45°

(izquierda)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Gire lamesa de corte (38) hasta la muesca (15) de 0°. La
palanca (12) debera enclavar en la muesca de forma per-
ceptible.

- Tire completamente hacia afuera la regleta tope ajustable
izquierda (5).

- Afloje la palanca de enclavamiento (13) y gire el brazo
deslizante por la empunadura (1) hacia la izquierda hasta
el tope (45°).

Bosch Power Tools
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Control (ver figura V1)

- Ajuste un calibre de angulos a 45°y coléquelo sobre la
mesa de corte (38).

Ellado del calibre de angulos debe quedar enrasado con la

hoja de sierra (40) en toda la longitud.

Ajuste (ver figura V2)

- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (70) con
una llave de boca (8 mm) hasta que el lado del calibre de
angulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda la
longitud.

- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13).

Si después del reajuste los indicadores de angulos (33) y
(21) no coincidiesen con la marca de 45° de la escala (32),
vuelva a comprobar primero el ajuste de 0° para el angulo de
inglete vertical y los indicadores de angulos. Repita entonces
el ajuste del angulo de inglete vertical de 45°.

Ajuste del angulo de inglete estandar vertical de 45°

(derecha)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Gire lamesa de corte (38) hasta la muesca (15) de 0°. La
palanca (12) debera enclavar en la muesca de forma per-
ceptible.

- Tire completamente hacia afuera la regleta tope ajustable
derecha (5).

- Afloje la palanca de enclavamiento (13).

Incline el brazo deslizante por la empuiadura (1)

desde la posicion de 0° hacia laizquierda y gire el

mando giratorio (39) hasta que se indique el mar-

gen del dngulo de inglete vertical derecho desea-

do.

- Gire el brazo deslizante por la empunadura (1) hacia la
derecha hasta el tope (45°).

Control (ver figura W1)

- Ajuste un calibre de angulos a 135°y coldquelo sobre la
mesa de corte (38).

Ellado del calibre de angulos debe quedar enrasado con la

hoja de sierra (40) en toda la longitud.

Ajuste (ver figura W2)

- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (71) con
una llave de boca (8 mm) hasta que el lado del calibre de
angulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda la
longitud.

- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13).

Si después del reajuste los indicadores de angulos (33) y

(21) no coincidiesen con la marca de 45° de la escala (32),

vuelva a comprobar primero el ajuste de 0° para el angulo de

inglete vertical y los indicadores de angulos. Repita entonces
el ajuste del angulo de inglete vertical de 45°.

Alineacion de la escala para angulos de inglete

horizontales

- Coloque la herramienta eléctrica en la posicion de traba-
jo.

- Gire lamesa de corte (38) hasta la muesca (15) de 0°. La
palanca (12) debera enclavar en la muesca de forma per-
ceptible.

Control (ver figura X1)

- Ajuste un calibre de angulos a 90°y coléquelo entre la re-
gleta de tope (6) y la hoja de sierra (40) sobre la mesa de
corte (38).

Ellado del calibre de angulos debe quedar enrasado con la

hoja de sierra (40) en toda la longitud.

Reajuste (ver figura X2)

- Afloje los cuatro tornillos de ajuste (72) con una llave ma-
cho hexagonal (4 mm) (17) y gire la mesa de cortar (38)
junto con la escala (37), hasta que la pata del calibre de
angulos quede enrasada con la hoja de sierra, en toda su
longitud.

- Apriete los tornillos.

Sitras el ajuste, el indicador de angulos (58) no se encuen-
traen unalinea con la marca de 0° de la escala (37), suelte el
tornillo (73) con un destornillador de estrellay ajuste el indi-
cador de angulos a lo largo de la marca 0°.

Ajuste de la fuerza de apriete de la palanca de

enclavamiento (13) (ver figura Y)

La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento (13)

puede reajustarse.

Control

- Lafuerza de apriete de la palanca de enclavamiento debe-
ra ajustarse de manera que el brazo deslizante quede fir-
memente sujeto al ajustar un angulo de inglete vertical
cualquiera.

Reajuste

- Afloje la palanca de enclavamiento (13).

- Gire el tornillo de ajuste (74) con una llave de tubo (17
mm) en sentido antihorario para reducir la fuerza de
apriete o en sentido horario para aumentarla.

- Ajuste un angulo de inglete vertical, apriete de nuevo la
palanca de enclavamiento (13) y compruebe si se ha ge-
nerado la fuerza de apriete deseada.

Transporte (ver figura Z)

Antes de transportar la herramienta eléctrica debera realizar

los pasos siguientes:

- Deslice el brazo deslizante (28) totalmente hacia atras y
fijelo en esta posicion.

- Aseglrese de que el tope de profundidad (30) esté pre-
sionado completamente hacia adentro y el tornillo de
ajuste (29) pasa a través de la abertura sin tocar el tope
de profundidad al mover el brazo deslizante.

- Mueva el brazo deslizante hacia abajo, hasta que el segu-
ro de transporte (31) se pueda empujar completamente
hacia adentro

- Deslice las prolongaciones de la mesa de corte (7) com-
pletamente hacia dentro.

- Ajuste un dngulo de inglete vertical de 0°y apriete la em-
punadura perfilada (13).

1609 92A7N51(26.04.2022)

Bosch Power Tools



- Gire lamesa de cortar (38) hacia la izquierda hasta el to-
pey apriete el mango de bloqueo (11).

- Ate el cable de red con la cinta de cierre por
contacto (75).

- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de
forma fija en la herramienta eléctrica.

- Procure transportar siempre las hojas de sierra que no
precise en un recipiente cerrado.

- Paratransportar la mesa de cortar, agarrela por las cavi-
dades de agarre (16) laterales.

» Al transportar la herramienta eléctrica, utilice sola-
mente los dispositivos de transporte y nunca use los
dispositivos de proteccion, el brazo deslizante o laem-
puiadura .

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

La caperuza protectora pendular debera poder moverse y

cerrarse siempre por si sola. Por ello, es necesario mantener

limpio siempre el drea en torno a la caperuza protectora pen-
dular.

Después de cada fase de trabajo, elimine el polvo y las viru-

tas soplando aire comprimido o con un pincel.

- Limpie periodicamente el rodillo (20) y el brazo
deslizante (28).

Accesorios especiales

Niimero de refe-
rencia

Mordaza de rosca 1609 B06 203
Placas de insercidn 1609B04 470
Saco colector de polvo 1609B05010
Adaptador para aspiracion de polvo 2607001977
Mesa de trabajo GTA 2500 W 0601B12 100
Mesa de trabajo GTA 3800 0601B24000

Aspirador para madera GAS 35 M AFC 06019C3100

Hojas de sierra para madera y tableros, paneles y listo-
nes

Hoja de sierra 305 x 30 mm, 60 dien-
tes

2608641768

Hojas de sierra para plastico y metales no férreos
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Niimero de refe-
rencia

Hoja de sierra 305 x 30 mm, 96 dien- 2608642099
tes
Hoja de sierra 305 x 30 mm, 96 dien- 2608640453
tes

Hojas de sierra para todo tipo de parquet laminado

Hoja de sierra 305 x 30 mm, 96 dien- 2608642137
tes

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios
y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecolégico.

En el caso de una eliminacién inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Indicacoes gerais de adverténcia para
ferramentas elétricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

Nao devera utilizar